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キヤノン株式会社 
キヤノン販売株式会社 

干1日 8-801 1東京都港区港南 2-16-6 


製品取り扱い方法に関ずるご相談窓口 


お客様相談センター全国共通電話番号 

SS 0570 -01-9000 (商品 該当香号: 71) 

ナ巧 SYWIr 

受付時間：平日9:00〜2任00 ±•日■祝日10:日日〜17:00 (1 月1日〜1月3日を除く） 

お電話がつながりましたら、音声ガイダンスに沿って、商品該当番号く 71 > または r デジタルカメラ」とお話しくださし、。 
全国目4ヶ巧の最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれまず。 

自動車電話- PHS をご利巧の方、海外からご利用の方は、0斗 3-211-9 日日6をご利用ください。 

電話の回織状態等によっては、正しく音声認識できない場合がありまず。その場合は案内窓□におつなぎいたしまず。 
※音声応答システム、受付時間、該当香号は予告なく変更する場合がありまず。あらかじめご了承ください。 


修理サービスご相談窓口 


付属の「修理サービスご相談窓口」（別紙）でご確認ください。 


キヤノンデジタルカゾラホームページのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設していまず。最新の情報が掲載されていまずので、インターネットをご利 
用の方は、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノン株式舎社 http :// canon . jp / bebit / 

キヤノン販売株式会社デジタルカメラ製品情報 http :// canon . jp / dc / 

キヤノン販売株式会社サポート http :// canon . jp / support / 

CANON IMAGE GATEWAY http :// www . imagegateway . net / 

CDI - J 145-010 XXXXXXX © 2004 CANON INC . PRINTED IN JAPAN 
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•最初に「ご使巧の前に」 （ P . 5) をお読みください。 

♦ソフトウェアクイックガイドやダイしクトプリントユーザーガイドもお読みくださし、。 







このカメラでできること 

撮影 

♦シャッターを押すだけで簡単に撮影できるオート撮影、 
多彩な機能を活用できるシャッタースピード優先 AE 、 絞 
り優先 AE など、思いどおりの撮影が楽しゆます。 

♦焦点距離 28 mm (3 日 mm フィルム換算）相当の広角撮影 
ができます。また、光学ズームで 3.6 倍、デジタルズー 
ムと合わせて約15倍まで拡大して撮影できます。 

♦動画を音声つきで撮影できます。 

♦ SI センサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置も 
自動的に判別します。 

♦別売のテレコンバーターを装着して撮影できます。 

再生 

♦ 撮影した画像をその場ですぐに確認でき、必要なければ 
すぐに削除できます。 

♦動画を音声つきで再生できます。 

♦スライドショー機能で画像を自動的に再生できます。 

辭竿 j 

♦撮影した画像に音声メモを記録できます。 

• 記録した動画を編集できます。 

印刷ヴ必卜 ）I — 一 

♦カメラダイレクト対応プリンター(別売）に接続し、パ 
ソコンを使わずにイージーダイしクトボタンを押すだけ 
で、高画質なプリントを得られます。 

• 撮穀した画像は、従来の写真と同様にプリント取り扳い 
店でデジタルプリントできます。また、インターネット 
を通じてオンラインプリントもできます。 

♦この力 y ラは、標準規格「円 ctBridge (ピクトブリッジ)」 


に対応していますので、キヤノン製!^；(外のプリンター 
( PictBridae 巧耐も接続でき、力^ラからの簡単な操 
作でプリントできます。 

捐影した画像の活巧 I 、 

♦パソコンに画像を取り込んで編集できます。 

♦ Windows をお使いの場合は、カメラをパソコンに接続し 
イージーダイしクトボタンを押すだけで、簡単に画像を 
取り込ゆます。 

♦撮影した画像や音声は、力六ラの起動画面や起動音、 
シャッター音として設定できます。 

♦インターネットを通じて撮影した画像をアップロー 
ドし、オリジナルアルバムを作成できまず。また、そ 
のアルバムを友人やご家族にも公開できます。 

I アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずすめしまず/ 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わ 
せて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計さ 
れておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用 
をおずずめいたしまず。 

なお、純正品(外のアクセサリーの不具含（例えばバッ 
テリーパックの液漏れ、破裂など）に起因することが明 
らかな、故障や発火などの事故による損害については、 
弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキ 
ヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、 
有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 






が下のガイドもご覽ください。 


己 


システムマップ 

>イ寸属品 ■ 別売品の紹介 
>周辺機器との接続 


□) 



'W 


カメラ ユーザー ガイド 

カメラの準備〜撮影〜再生- 
消去の操作方法 
パソコンとの接続方法 




クイックスタートガイド 1 

カメラの基本的な操作ちまと I 
ボタンの説明 ， 
ソフトウェアの基本的な操作 I 
方法 ！ 


ソフトウェア 'I 

クイックガイド . 

•付属の CD - ROM に収められて 
, いる各ソフトウェアの主な機能 
•インストールに必要なパソコ- 
' ンのシステム構成 
，♦ソフトウェアのインストール 
I 〜パソコンとの接続〜画像の 
取り込みの操作方法 

—.*「 Windows ® XP、Mac OS X を 
お使いの方へ」もご覧ください。 


ダイレクトプリント 
i —ザーガイド 

プリンターとの接続ち法とプ 
リント方ま 



本書 カメラに付属 CP プリンターに付属 





ZoomBrowser EX 
ソフトウェアガイド 

(Windows) 
ImageBrowser 
ソフトウェアガイド 
(Macintosh) 

•ZoomBrowser EX ( Windows )、 
ImaaeBrowser ( Macintosh ) の 
詳細な使いかた 


己 


修理サービス 
ご相談窓口 

修理に関ずるお問い合わせ先 


CP プリンターが外のプリンターをお 
使いのかたは、各プリンターに付属の 
使用説明書もお読みください。 


^プリンターユーザーガイド 

H 2 LJ プリンタードライバ 

•プリンターとカメラの接続 

ユーザーガイド 

方法 

•プリンタードライバのイン 

•ペーパーやインクカセット 

ストール方法 

の入れかた 

•プリンターとパソコンの接 

•プリンターやぺーパー、イ 

綺方を 

ンクカセットの取り扱い上 

♦パソコンからのプリント方ま 

のごま意 
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このガイドについて 

ま記について 




見出しの下にあるマークは、この操作が行えるモー 
ドを表しています。この例では、撮影モードダイヤ 

ルが の⑩ 、み、：4、 呂、お v 、< r 、 口、 P 、 Tv 、 Av 、 

M のときに、操作できまず。 


ちスト□ボを使ごて撮る^^， 


撮影モードダイヤル 


畑⑩み公曰 P Tv Av M 


カメラを正しく動作させるためのミ主意や制限 
W を記載しています。 



巧っておくと便利になること、参考になること 
を記載しています。 


2 









☆ではこのカメラの機能や操作をまとめて説明して 
いまず。 


I ご使用の前に 


各部の名称 . 10 

操作部 . 12 

バッテリー/ CF 力ードを入れる . 14 

CF 力ードを初期化する . 18 

電源を入れる/切る . 20 

日付/時剔を設定する . 23 

言語を設定ずる . 2已 

☆液晶 モニターの 使いかた . 26 

☆な晒)撮影する（才ート） . 29 

撮影直後に画像を確認ずる . 32 

記録画素数と圧縮率を変更する . 34 

ちストロボを使って撮る . 36 


1画像ずつ見る（シングル再生） . 40 

み拡大して見る . 41 

因9画像ずつまとゆて見る（インデックス再生） .... 42 
JUMP 9画像ごとに表示を切り換える . 43 


输1画像ずつ消去ずる . 44 

全画像を消去ずる . 45 


第5章便利な撮影機能 


撮影モードダイヤルを使う（イメージゾーン） . 46 

みポートレート 
^風景 
白夜景 

な^高速シャッター 
■ T スローシャツター 


田パノラマ画像を撮る（ステイッチアシスト）... .48 


必至近距離で撮る（マクロ） . 50 

セルフタイマーで撮る . 已1 

デジタルズームで撮る . 已2 

連続して撮る . 53 

記録形式を変更する . 已已 

動画を撮る . 已6 

動画を見る/編集ずる . 已7 


☆ メニューの選択と設定のしかた . 61 

設定を初期状態に戻ず . 69 


撮影モードダイヤルを使ラ（クリエイティブゾーン）....70 
P プログラム AE 
Tv シャツタースピード 優先 AE 
Av 絞り優先 AE 

M マニュアル露出 




































CANON IMAGE GATEWAY を利用する 

バソコンへの画像の取り込み . 

バソコンに必要なシステム構成 
テレビを使って撮影/再生ずる... 

プリントについて . 

DPOF のプリント指定 . 

画像の送信指定 （ DPOF 送信指定). 


イ寸録 


メッセージー覽 . 133 

故障かなと思ったら . 13已 

ワイヤレスコントローラー(別売）を使う . 140 

レンズ（別売）を使う . 142 

電源キット（別売）を使う . 144 

力ーバッテリーチャージャー(別売）を使う.. .14 己 

カメラのも'手入れ . 146 

海外で使うとき . 147 

主な仕様 . 149 

ワンポイントアドバイス . 15谷 

索引 . 161 

☆ 各撮影モードで設定できる機能一覧 . 166 


カメラを自分好みにする（マイカメラ機能） . 108 


第9章いろいろな;ま用法 


回 AF 枠を選択ずる . 74 

图測光方式を切り換える . 76 

露出を補正ずる . 77 

色合いを調整ずる（ホワイトバランス） . 7谷 

に0感度を変更ずる . 81 

色効果を切り換える . 82 

露出を自動的に変えて撮る （ AEB 撮影） . 83 

フォーカスを自動的に変えて撮る（フォーカスブラケット撮影)... . 84 

露出を固定して撮る （AE ロック） . 8日 

FE ロックして撮る . 87 

ストロボの自動調光設定を切り換える . 88 

ストロボ発光のタイミングを切り換える . 89 

間隔をあけて自動的に撮影する（インターバル撮影） ..... 90 

ピントが合いにくい被写体を撮る . 92 

C カスタム登録ずる . 96 


章いろいろな再生 


回転して表示ずる . 98 

ホ音声メモを付ける . 99 

画像を自動再生する（スライドシヨー) . 100 

画像をプロテクト（保護）ずる . 104 


第8章カメラの設; 


節電の設定をずる . 105 

縦横自動回転の設定をずる . 106 

ファイル番号をリセットずる . 107 



2已63461 

1112223 
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ご使用の前に 


必ずお読みくだまい 
ためし撮り 

必ず事前にたゆし撮りをし、画像が正常に記録され 
ていることを確認してください。 

万一、このカイラや CF カードなどの不具合により、 
画像の記録やパソコンへの取り込みがされなかった 
場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。 

著作権に ついて 

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として 
楽しむなどのほかは、著作権ま上、権利者に無断で 
使巧できません。なお、実演や興業、展示物などの 
ラちには、個人として楽しむなどの目的であっても、 
撮影を制限している場合がありますのでごを意くだ 
さい。 

保証に ついて 

この力^ラの保証書は国内に限り有効です。万一、海 
外旅行先で、故障•不具合が生じた場合は、持ち帰っ 
たあと、国内の「お客様相談センター」にご相談く 
ださい。 


本体温度に ついて 

この力 ラは、電源を入れたあと長時間お使いに 
なっていると、本体温度が高くなることがありま 
す。これは故障ではありませんが、長時間皮膚が触 
れたままになっていると、イ岳温やけどの原因となる 
ことがありますので、ご注意ください。 

液晶 モニターについて 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られて 
おり99.99%が上の有効画素がありますが、日.01% 
が下の画素欠けや、黒や赤の点か’現れたままになるこ 
とがあります。これは故障ではありません。また、記 
録されている画像には影響ありません。 

まのぶを意 

♦ご使用前にこの「安全上のごミ主意 J をよくお読み 
のうえ、正しくお使いください。 

• ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお 
使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害 
を未然に防止するたゆのものです。内容をよく理 
解してから本文をお読みください。 

♦本文中の「本機器」とは、カメラ、バッテリー、 
バツテリーチヤージヤー、別売のコンパクトパ 
ワ—アダプタ—および力—バッテリ—チヤ— 
ジャーを指します。 


已 





A 警告 


この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死 t 
または重傷を負う可能性があることを示しまず。 


A 注意 


このを意事項に反した取りあいをすると、人が傷 
害または物的損害を負ラ可能性があることを示し 
ます。 , 


^ * A 記号は、取り扱いを誤ると、事故につな^ 
/|\がる可能性があることを示します。 

■ ~ ■ 記号の中の図は、ミ主意事項を意味します。_ 

® 0 記号は、禁止の行為を示します。記号の 
中の図は禁止事項を意味します。 

(左図：分解禁止） 

〇 ♦記号は、必ず守っていただきたいことがらを 
示します。記号の中の図は指示内容を意味し 
ます。 > 
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•カイラで太陽や強い光源を直接見ないよラにし 
てください。視力障害の原因となります。 

•ストロボを人の目に近づけて発光しないでくだ 
さい。目の近くでストロボを発光ずると、視力障 / C \ 
害を起こす可能性があります。特に、乳幼児を撮 
影するときは ] m が上離れてください。 ^ 

♦本機器はお子様の手の扇かないところに保管し 

てください。お子様が誤って本機器やバッテ 
リーを破損すると危険です。また、誤ってスト U 
ラップを首に巻き付けると、窒息することがあ 
ります。 

•本機器を分解、改造しないでください。高電圧が 
かかり、感電する原因となることがありまず。内乂^ 
部の点検、調整、修理はお買い上げになった販売 
店またはキヤノンサービスセンターにご依頼く W 
ださい。 

♦落下などにより、ストロボ部分が破摸した隙は、 

内部には触れないでください。さらに、内部が露 _ 
出した際は、絶対に手を触れないでください。高 
電圧がかかり、感電する原因となります。速やか L 夕 S リ 
に、お買い上げになった販売店またはキヤノン 
サービスセンターにご連絡ください。 






•煙が出ている、焦げ臭いなどの異常が態のまま 
使用しないでください。 火災、感電の原因となり 

ます。すぐに機器本体の電源を切り、その後必ず A 
バッテリーを外し、電源コードの差し込みプラ^ 
グをコンセントからあき、煙が出なくなるのを ^ 
確認して、お買い上げになった販売店またはキ 
ヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

•本機器を落としたり外装を破損した場合は、ま 
ず、カメラの電源を切り、バッテリーを外し、電 
源コードの差し込みプラグをコンセントから抜 A 
いてください。 そのまま使巧すると火災、感電の^ 
原因となりまず。お買い上げになった販売店ま ^ 
たはキヤノンサービスセンターにご連絡くださ 

_し、。_ 

>本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりし 
ないでください。 カメラには防水姐理が施され 
ていません。水滴がかかったり、潮風にさらされ 
たときには、吸水性のある柔らかい布で拭いて 
ください。 _ 

万一、内部に水や異物などが入った場合は、ま 
ず、カメラの電源を切り、バッテリーを外し、雲 <2^ 
源コードの差し込みプラグをコンセントから抜 
いてくださし、。そのまま使用すると火災、感電の 
原因となります。お買い上げになった販売店ま 
たはキヤノンサービスセンターにご連絡くださ 


>ナーなどの引火性溶剤は使用しないでくださ W 
し、。 火災の原因となりまず。 


•電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコ 
ンセントに溜まったほこりやミちれを乾いた布で 
拭き取ってくださし、。 ほこり、湿気、油煙の多い 
ところで電源プラグを長時間差したままにずる VV 
と、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って 
絶縁不良となり、火災の原因となります。 

>電源 コードに重いものを載せたり、傷つけたり、グ、 
破損したり、加工しないでください。 漏電して 、 (\j 
火災、感電の原因になります。 ^ 

>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ 
さい。 感電の原因となります。また、電源プラグ_ 
をあくときは、必ずプラグを持って抜いてくだ 
さし^。電源コードを引っ張ると、芯織の露出、断胃 
線などでコードが傷つき、火災、感電の原因とな^ 
ります。 

•本機器専用 LX 外の電源は使用しないでくださで、 

し、。 発熱、変形して、火災、感電の原因となりま w 

>バッテリーを火に近づけたり、火の中に投げ込< 
まないでください。 また、水の中に入れたりしな 
いでください。バッテリーの破裂、液漏れによ ^V 
り、火災、けがの原因となります。 

•バッテリーを分辭、改造したり、加熱しないでく 
ださい。 破裂により、けがの原因となります。万で、 
—、バッ了リーの電辭液が漏れ、衣服、皮膚、目 、 (\j 
口についたときは、ただちに洗い流してくださ 
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•パ'ッテリーを落とすなどして強い衝撃を与えなグ、 

いでください。 外装が破損した場合、バッテリー (\) 
_の液漏れにより、けがの原因となります。_ 

♦キーホルダーなどのを属類で A ' ッテリ ーの 「+J で、 
と 「一 J の端子を接触（シヨート）させないでくだ(\) 
_さし、。 発熱し、やけど、けがの原因となります。 _ W 

•バッテリーを廃棄ずる場合は、接点部にテープ _ 

を貼るなどして絶縁してください。 廃棄の際、他 

の金属と混じると、発火、破裂の原因となりま M 
す。 

•指定されたバッテリーパックとバッテリーチヤー 
ジヤーをお使いください。 それが外のものを使巧 

すると、バッテリーの破裂、液漏れにより、火災、 

_けがや周囲をミちす原因となることがあります。 

• A ' ッテリーチヤージヤー、コンパクトパワーア 
ダプターは、充電終了後および使用しないとき A 
はカメラと電源コンセントの両方から外してく が 

ださい。 長時間接続しておくと、発熱、変形して^ 
_火災の原因となります。_ 

• A ' ッテリーチヤージヤー、コンパクトパワーア 
ダプターの出力端子は、このカメラ専用です。 他 A 
の裏品にはお覆いにならないでください。火災 Sw 
の原因となることがあります。 ^ 

• A ' ッテリーチヤージヤーの出力端子は常にきれ 
いにし、その上に金属類を置かないでください 。 MM 

火災の原因となることがあります。 
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♦別売のテレコンバーター、コンバージヨンレン 
ズアダプターを取り付けるときは、確実に取り 

付けてください 。緩んで脱落して割れると、ガラけ 
_スの破片でけがをすることがあります。_ 

磁気について 

カメラのスピーカー （ al 2) に磁気の影響を受けや 
すいもの（クしジットちードなど）を近づけないでく 
ださい。それらのデータがこわれて、使用できなくな 
ることがあります。 


A を意 


•直射日光のあたる場所、および車のトランクや 
ダッシュボードなどの高温になるところで使 
用•保管しないでくださし、。 バッテリーの液漏 

れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因 
となったり、機器外装が熱により変形すること 
がありまず。また、バッテリーチャージヤーで充 
電する際は、風通しのよいところでお使いくだ 


•湿気やほこりの多い場所に保管しないでくださグ、 

し、。 火災、感電、故障の原因となることがありま 

•カメラをストラップで下げているときは、他の 
ものに引っ掛けたり、強い 衝撃 や振動を与えな A 
いようにま意してください。 けがや本体の故障 ZlA 
の原因となることがあります。 





•ストロボの発光部分を手や巧などで覆ったまま 

発光しないでください。煙や音が出て、故障の原で、 
因となることがありまず。また、連続発光後、発(\) 
光部分に触らないでください。やけどの原因と W 
なることがあります。 

•ストロボ発光部分にゴミやほこりなど異物がつ 
いたまま発光しないでください。発熱によりス 

トロボ発光部分の損傷の原因となることがありV V 
ます。_ 

•バツテリーチヤージヤーやコンパクトパワーア 
ダプターは、必ず指定された電源コンセントを乂、 
使用し、定格を超えて使用しないでください。地(\) 
域によって、電源プラグ部分が異なります。本書 
の「付録」をご覧ください。_ 

•バツテリーチヤージヤー、コンパクトパワーア 
ダプターの電源コードや電源プラグが傷んだも /Ov 
のや、コンセントの差し达みが不十分なまま使 VV 
用しないでください。_ 

•電源プラグや充電端子部に金属性のピンやゴミ 
を付着させないでください。 V V 


故障をふせぐためのに注意 

■電磁波による誤作動、破壊をふせぐために 

力六ラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近 
くに、絶対に置かないでください。電磁波により、力六 
ラが誤作動したり、記録した画像のデータが破壊される 
ことがあります。 

■結露をふせぐために 

力六ラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カゾラの 
外部や内部に結露（水滴）が発生することがあります。 
カゾラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発 
生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて密封して 
おき、周囲の気温になじませてから、袋から取り出して 
ください。 

■結露が発生したときは 

故障の原因となりますので、カメラをお使いにならない 

でく十ごゴ I 、 

CF 力ード、バッテリー、コンパク h パワーアダプター 
を力六ラから取り外し、水滴が消えるまで待ってから、 
カメラをお使いください。 


■長期間使巧しないときは 

バッテリーをカゾラやバッテリーチヤージヤーから取 
り出して、安全な場所に保をしても'いてください。 
バッテリーを入れたままにしておくと、バッテリーが消 
耗します。 

ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過する 
と、設定した日付/時刻やカゾラの設定が解除される場 
合があります。 
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各部の名称 


リストストラツプの取り付けかた* 



力乂ラをリストストラップで下げているとき 
W は、振り回ずよラな持ちかたを避け、他のもの 
に引っ挂卜からないよラに注意してください。 
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互脚ねじ巧 




カメラにパソコン、またはプリンターを接続すると 
きに使用するケーブルは、が下のとおりです。 
パソコン：インターフエースケーブル 1 FC- 
400PCU (カメラに付属） 


カメラダイレクト対応プリンター（別売）： 

♦ CP プリンター：インターフェースケーブル IFC- 
400PCU (カメラに付属）または、ダイしクトイ 
ン ターフェー スケーブル DIF - 100に P-100/CP- 
10に付属） 

♦バブルジェットプリンタ（円 XUS) 

- Bubble Jet ダイレクト対応プリンタ：バブ 
ルジェットプリンタの使用説明書でご確認 
ください。 

- PictBridge 対応プリンタ：インターフエース 
ヶーブル IFC- 400 PCU (カメラに付属） 

♦キヤノン製が外の PictBridge 巧応プリンター: 
インターフェースケーブル IFC- 40日 PCU (力 
メラに付属） 

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリン 
ターについては、システムマップ、またはダイレ 
クトプリントユーザーガイドでご確認ください。 


旦]〜> (イージーダイレクト）ボタン （P .12) を押 
すと、が下の操作が簡単にできます。 

♦プリント：ダイレクトプリントユーザーガイド 
(別冊） 

♦パソコンへの 画像の取り込み （Windows のみ）： 
p.115. ソフトウェアクイックガイド（別冊） 

プリンター、パソコン接続時は、ランプが点灯、点 
滅します。 

青点灯:プリンター準備完了/画像転送準備完了 

青点滅：プリント中/画像転送中（ダイレクト 
転送方法によっては、点滅しません （P . 120)) 
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操作部 


FUNC . (フアンクション）- 
ボタンー P . 目1 


MF (マニュアルフォーカス） 
输 （1 画像消去）ボタンー I 
-» p . 44, 94 




ち（ストロボ）/因（インデックス) 
ボタンー P . 36,42 

A (マクロ ）/ JUMP 
(ジャンプ）ボタン 
一 P. 43,已〇 

I X ピー方一 


ファインダー接眼部 一 P . 31 

3ツクス） I —シャツターボタンー p . 30 


-ズームボタン 

撮影時：画](広角)/[の（望遠） 
一 P. 29, 52 

再生時：み（縮小)/み（拡大） 

— p . 41,42 


p . 123 


" り邮^ 



1 ^ W 



T 疯 

で 


端子カバー 


DIGITAL (デジタル） 
端子- p . 118 
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- IS (再生）ボタン- • p . 21 

- rtVvi (イージーダイレクト） 
ボタン- P . 120 

-十字ボタン 

▲(上)▼(下)◄(左）►(右） 

-SET (セット）/回 （ AF 枠選択） 
ボタンー P . 74 


敷齊饼なの 


ごご =====ジ•一 I MENU (メ ニユ ー) ボタン- P . 62 

DISPLAY (デイスプレイ）ボタンー P . 26 
液晶 モニター - P . 26 




撮影 モードダイヤル 

撮影モードを選択するときに使います。 


义イテイ> 



糧 

: 才ー トー P . 29 

♦クリエイテイブゾーンー P . 7日 

カメラまかせの撮影ができまず。 

露出や絞りを蜜えるなど、思いと 

イメージゾーンー P . 46 

りのさまざまな撮影ができます。 

被写体に合う条件をカイラにまかせ 

P 

プログラム AE 

て設定し、撮影できまず。 

Tv 

シャツタースピード優先 AE 

み 

かー トレート 

Av 

絞り優先 AE 


風景 

M 

マニュアル露出 

曰 

夜景 

C 

カスタム 


高速シャッター 




スローシャツター 



口 

ステイ ツチアシストー P . 48 



— 

動画一 P . 已6 




シャッターボタンを押したとき、またはが《下の動作中にランプが点灯、点滅します。 


•電源/モードランプ 檔点灯 

禮点灯：撮影モード 檔点滅 

緑点灯：再生/プリンター接続モード ♦ランプ 

黄点灯：パソコン接続モード 黄点灯 

♦ランプ（上） 黄点滅 

緑点灯：撮影準備完了 

緑点滅： CF 力ードへ記録中/ CF 力ードからの 
読み出し中/ CF カードからの消去中/ 

データ転送中（パソコン接続時） 


:撮影準備完了（ストロボ発光） 

:撮影準備完了（手ブレ警告） 

(下） 

:マクロ撮影/マニュアルフォーカス撮影 
:ピントが合いにくいとき（黄点滅でも 
シャッターボタンは押せます力 《 、マ 
ニュアルフォーカスでピントを合わせ 
て撮影してください （P.92)。） 
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バッテリー/ CF カードを入れる 


付属のバッテリーパック NB -2 LH と CF カード 
をカゾラに入れ、撮影の準備をします。 
はじめてお使いになるときや、「バッテリーを 
交換してください」というゾッセージが表示さ 
れたときは、バッテリーを充電してください。 

•ランプ（上）が緑色に点滅しているときは、 
W CF カードへの記録/読み出し中/消去中、ま 
たはデータ転送中ですので、絶対に次のこと 
は行わないでください。画像データが壊れる 
ことがあります。 

-カメラ本体に振動や衝撃を与える。 

-カメラの電源を切ったり、 CF カードスロット 
/バッテリーカバーを開ける。 

•バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、 
24時間が上連続して充電しないでください。 

♦長時間お使いになるときは、 AC アダプターキッ 
卜 ACK 700 (別売）をお使いになることをおす 
すめします （P. 144)。 

♦バッテリー性能について （P. 1巳 3) 
♦バッテリーパック N 巨- 2L もお使いになれます。 



のバッ テリーチャージャーの線に バッテ 
リーの先端を合わせ、矢印の方向に差し 
込む 


感バッ テリーチャージャーの 電源 プラグ 
を引き出し、コンセントに差し込む 

♦充電中は充電ランプが赤色に点灯します。充電 
が完了すると緑色に点灯します。 

♦充電が終了したら、速やかにバッテリーチャー 
ジャーをコンセントから抜き、バッテリーを取 
り外してください。 
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①電源が切れていることを確認し （p. 20)、 
CF 力ードスロット/バッテリーカバーを 
矢印の方向にスライドさせて開く 


②バッテリーロックを矢印の方向に押し 
ながらバッテリーがロックされるまで 
入れる 

•パ'ッテリーを取り出すときは、バツテリーロッ 
クを押して取り出します。 



①ラベル面を手前にして CF カードを差し込 
み、 CF 力ードスロット/バッテリーカ 
バーを閉じる 

• CF 力ード取り出しボタンが巧び出すまで、しっ 
かりと差し込んでください。 CF 力ードを取り出 
すときは、このボタンを押して取り出します。 

•他社のカメラやバソコン、アフリケーシヨンソ 
W フトウェアでフォーマットまたは編集した CF 
力ードを使巧ずると、 CF 力ードの書き込み速度 
が遅くなったり、誤動作ずる恐れがありますの 

で' •マ、、 ぐ主弯 / ピさし、 

♦CF 力ードの種類と記録画像数の目安について 
(P. 1已 4) 

♦このカメラで初期化した CF 力ードをお使いにな 
ることをおずすめしまず （P.18) 。付属の CF 
力ードはそのままお使いになれまず。 
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B ♦このバッテリーは、リチウムイオン電池のた 
め、巧電する前に使い切ったり、放電する必要 
はありません。いつでも充電できます。 
♦完全に放電した状態から、フル充電になるまで 
の時間は、約90分です（当社測定基準による）。 
己〜40での範囲で充電してください。 
♦バッテリーチャージャーを使用中、音がするこ 
とがありますが、故障ではありません。 

♦ ミ毎外で使ラとき 一 P. 147 

取り扱いについて J 


•パッテリー、カメラの©① Q の端子は、常にきれ 
いにしておいてくださし、。 

ミちれていると、接触不良の原因となります。充電 
や使用する前に、ティッシュペーパーなどで乾拭 
きしてください。 

•テーブルクロス、じゅラたん、布団、クッション 
などをかけたまま充電しないでください。内部に 
熱がこもり火災の原因となることがありまず。 
♦バッテリーパック NB-2LH / NB-2L (別売）が外 
のバッテリーは充電しないでください。 

♦バッテリーを力六ラやバッテリーチヤージヤーに 
取り付けたままにしておくと、お使いにならなく 
ても微ルの電流が流れて過放電になり、寿命短縮 
の原因になります。力六ラを使巧しないときは、 
バツテリーを取り出しておいてください。 
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• キーホルダーなどの金属でバッテリーの「©」と 
「0」の端子を接触させると（図 A) 、バッテリー 
パックの破損の原因になることがあります。バッ 
テリーを持ち運ぶときや、お使いにならないとき 
は、必ず端子カバーを取り付けてください（図 B)。 
NB-2LH をお使いの場合、端子カバーの取り付けか 
たによって、バッテリーの充電が態を確認するこ 
とができます（図 C、D) 。もう一度お使いになる 
ときには、必ずフル充電してからお使いください。 


図 A 図 B 図 C 図 D 



取り付けまず。 

♦充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放 
電しています。使用する当日または前日にフル充 
電することをおすすめします。 

• フル充電の状態で長期間 （1 年くらい）保管すると、 
バッテリーの寿命を縮めたり、性能の劣化の原因 
となることがありますので、湿度のおい、室温 （0 
〜30で）で保管してください。また長期間使用し 
ないときは、1年に1回程度フル充電し、カメラで 





使い切ってから保管してください。 

♦電源を入れていると、機能を使わなくてもバッテ 
リーは消耗します。こまめに電源を切ること力 《 、使 
用時間を長くさせるコツです。 

♦バッテリーは、日〜40での範囲で使用できますが、 
性能を十分に発揮させるたゆには、1日〜30でで使 
用することをおすすゆします。スキー場などの寒 
を地では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使 
用時間が短くなります。 

♦規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使用で 
きる時間が低下するときは、寿命と考えられます。 
新しいバッテリーと交換してください。 


バッ テリー残 量に ついて 

バッテリーの残量がお下すると、液晶モニターにが 
下のよラなアイコンやメッセージが表示されます。 


^：3 

バッテリー残量がほ下していまず。長 
時間お使いになる場合は早めに充電 
してください。 

バッテリーを交 
換してください 

バッテリーの残量が少なく、動作不能 
です。直ちにバッテリーを交換してく 
ださい。 


バッ テリー 性能に ついて一 P . 153 



♦この製品には、リチウムイオン電池 
を使用しています。 

•この電池はリサイクル巧能な貴重な 

を霄マ、寸 

Li-ion •この電池の回収-リサイクルについ 
ては、下記のキヤノンのホームペー 
ジで確認できます。 

キヤノンサポートページ 
canon . jp/support 
♦交換後不要になった電池は、ショー 
卜による発煙、発火の恐れがありま 
すので、端子を絶縁するたゆにテー 
プを貼るか、個別にポリ袋に入れて 
リサイクル協力店にある充電式電池 
回収 BOX に入れてください。 

• リサイクル協力店のお問い合わせ 
は、が下へお願いします。 

製品、リチウムイオン電池をご購入 
いただいた販売店 

(社）電池工業会ル型二次電池再資 
源化推進センター及び充電式電池リ 
サイクル協力店くらぶ事務局* 

* 電話番号 03-3434-0261 


リサイクル時のご注意 

• バッテリーを分解しないでくださし N 。 



第1章準備_17 





CF カードの取り扱いについて 

♦ CF カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力 
を加えたり、衝撃や振動を与えないでください。 

♦ CF カードを分解したり改造しないでください。 
♦温度差の大きな場所へ急に移動すると CF カードに 

水滴がつき（結露)、故障の原因になることがあり 
ます。結露を防ぐには、移動の前にビニール袋に 
入れて密封しておき、周囲の温度に十分慣らして 
からお使いください。 

結露したときは水滴が自然に消えるまで常温で放 
置してください。 

♦ CF 力ードを保管するときは専用のケースに入れて 
ください。 

♦ CF 力ードは、下記の場所で使用したり保管しない 
で/ださし、 

-ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
-局温多湿の場尸巧 


♦マイクロドライブは八ードディスクを使用した 
記録媒体であり、大容量な上に1 MB あたりの単 
価が安いという利点があります。しかし、フラッ 
シュメモリーを搭載した CF 力ードに比べると振 
動や衝撃に弱いので、マイクロドライブをお使い 
になるとき、特に記録や再生中は、カメラに振動 
や衝撃を加えないよう十分にご注意ください。 


じドカー1^|を初期化する 

新しい CF 力ードをお使いになるときや、 CF 
カード内の画像だけでなく他のデータもすべて 
削除したいときは、 CF 力ードを初期化（フォ ー 
マットともいいます）しまず。 

f > CF 力ードを初期化すると CF 力ードの記録内容 
W はずべて消去されます。プロテクトをかけた画 
像も消去されますので、あらかじめ記録内容を 
十分に確認してから行ってください。 

n ♦カメラが正しく動作しないときは、 CF 力ードが 
壊れている可能性があります。初期化すると正 
しく動作する場合もあります。 

♦キヤノン製が外の CF カードで正しく動作しな 
いときは、初期化することでお使いになれるこ 
とがあります。 

♦他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化した 
CF 力ードを使用すると正しく動作しない場合が 
あります。このカメラで初期化してくださし^。正 
しく初期化されないときは、電源を切ってから 
CF カードを入れ直し、再度初期化してくださし、。 
♦初期化するときお使いの CF カードの容量より 
も少ない数値が表示されますが、 CF カードま 
たはカメラの故障ではありません。 
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層 




mm 

si 

))DISPLAY MENU 




DISPLAY MENU 



I 巧かトム 


①電源を入れる （ P . 20) 

@MENU ボタンを押し、十字ボタンの►を 
押ず 

[旧（設を)]メニューが表示されます。 

⑤十字ボタンの▲▼で[カードの初期化] 
を選び、 SET ボタンを押ず 



の十字ボタンの◄►で [ OK ] を選び、 SET 
ボタンを押す 

ランプ（上）が緑点滅し、 CF 力ードの初期化がは 
じまります。ランプが;'肖えるまでお待ちくださし、。 
•初期化を取り;'肖すときは[キャンセル]を選び、 
SET ボタンを押します。 

©MENU ボタンを押ず 
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電源を入れる/切る 


カメラに電源が入っていると、電源/モードラ 
ンプが点灯しまず。このランプでカゾラの状態 
がわかりまず。 

檔点灯：撮影モード 
緑点灯：再生/プリンター接続モード* 

黄点灯：パソコン接続モード* 

消灯：電源切 


プリンター接続モードについてはダイレクトプリ 
ント ユーザー ガイドをご覧くださし、。パソコン接続 
モードについてはソフトウェアクイックガイドを 


ご覧ください。 

B ♦電源を入れると起動音が鳴り、液晶モニターに 
起動画面が表示されます （ P .] 日8)。 

♦撮影 モー ド時に、液晶 モニターが 非表示に なっ 
ているときや、カメラの端子をテしビ等に接続 
しているときは起動画面が表示されません。 


起動画面と起動音を消して電源を入れるには 

をボタンを押しながら電源を入れます。 
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撮影モ3ドで電源をんれる/切る 



電源が入ると、電源/モードランプが檔色に点灯 
します。 

②電源を切るときはレンズカバーを閉じる 





再生モードで電源を入れる 曲る ■ 



電源が入ると、電源/モードランプが緑色に点灯 
します。 

感電源を切るときは、もラー度の(再生) 
ボタンを押ず 


撮影/再生を 切の 換える 

撮影モードと再生モードを素早く切り換えることが 
できます。撮影直後に画像を確認したり、消去した 
りすることができ、またすぐに撮影に戻ることがで 
きるので便利です。 

撮影モード吟再生モード 

[ H (再生）ボタンを押します （ P .40)。 

♦再生モードになりますが、レンズは収納されませ 
ん（レンズカバーを閉じるとレンズが収納されま 
す)。 

再生モード吟撮影モード 

レンズカバーを開きます。 

レンズカバーが開いているときは、 IV 1 (再生）ボタン 
を押すか、シャッターボタンを半押しします。 



第1章準備 21 

































撮影/再生モードを切り換える 
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曰付/時刻を設定ずる 


はじめてカゾラの電源を入れたとき、または内 
蔵の充電型リチウム電池の容量がなくなった 
ときは、手順且から操作してください。 

4>バッテリーを取り出してから約3週間経過ずる 
W と、設定した曰付/時刻がリセットされる場合 
がありまず。もラー度設定し直してください。 

♦ 日付/時刻を設定しても、画像自体に日付/時刻 
を入れることはできません。日付を入れてプリ 
ントしたいときは、ダイレクトプリントユー 
ザーガイドまたはソフトウ： L アクイックガイ 
ドをご黃ください。 

曰付/時刻用バッテリーの充電について 

♦力;>< ラには、日付/時刻などの設定を保持する 
ための充電型リチウム電池が内蔵されており、 
バッテリーを入れたときに巧電されます。ご購 
入時に4時間程度、カメラにバッテリーを入れ 
ておく力、、 AC アダプターキット ACK700 ( 別 
売）を使用し、充電してください。力;>< ラの電 
源が入っていなくても充電できます。 

♦ 電源を入れたときに日付/時刻設定画面が表示 
された場合は、内蔵の充電型リチウム電池の容 
量が少なくなっています。上記の方まで巧電し 
てください。 



①電源を入れる （ P . 20) 

@MENU ボタンを押し、十字ボタンの►を 
押ず 

[田（設定)]メニューが表示されます。 
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①十字ボタンの▲▼で[曰付/時刻]を選 
び、 SET ボタンを巧す 


H 

110) がで * • 

n. 

日巧/晒 L ‘04.的.拍的:巧 

巧-ド Mm . 抱扣 .4* 

■ かむ MM P 
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® 日付と時刻を設定し、 SET ボタンを押ず 

•十きボタンの◄►で設定したい項目を選び、 

で設定内容を変更します。 

♦ 203日年まで設定できます。 

感 MENU ボタンを巧ず 















言語を設定ずる 



①電源を入れる （ P . 20 ) 


@MENU ボタンを押し、十字ボタンの►を 
押ず 

[田（設を)]メニューが表示されます。 

•カメラが再生モードのときは、 SET ボタンを押 
しながら JUMP ボタンを押しても言語を変更す 
ることができます。動画再生時や別売のプリン 
夕一接続時は、この操作はできません。 



①十字ボタンの▲▼で[言語]を選び、 SET 
ボタンを押す 


@十字ボタンの▲▼◄►で言語を還び、 SET 
ボタンを巧す 

©MENU ボタンを押ず 
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液晶モニターの使いかた 

D に PLAY ボタンを押すと、液晶モニター表示の切り換えができます。 

撮影モードのとき 




(情報表示なし） 


(情報案示あり） 


光学 ズームと デジタル ズーム 
を組み合わせた倍率を表示 


AF 枠について 
緑色点灯：撮影準備完了 
黄色 ：ピントが合いに 
くいとさ 

* AF 枠がオート選択のときは 
表示されません。 


静止画:記録可能 
画像数 

動画（砂数）： 

-記録可能時間 
-記録時間 



ファイル香号 （ P .107) 

^シングル再生 （ P . 40) 
^インデックス再生わが) 

ヒストグラム （ P .159) 
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表示内容 





群 




情 

情 


筒 

易 


機能名 

アイコン 

報 

表 

報 

表 

1¥ 

細 

参照先 



示 

あ 

0 

示 

な 

し 

案 

尔 

表 

巧 


撮影モード 

8 口 因面0因国 
田因面のの田 

〇 


が 

- 

P. 斗目, 70 

露出補正 

因— 2〜+ 2 

〇 

— 

び3 

— 

p. 77 

AE □ック /FE 
ロック 

关 

〇 

〇 

— 

— 

P. 85,87 

測光方ま 

间〔〕扫 

〇 

— 

〇 

— 

p. 76 

ホワイトバランス 
( WB ) *4 

AWB が A み雜端 
いか 

〇 

— 

〇 

— 

P .78 

ドライブモード 

□回鸟)饰巧^ 

〇 

- 

— 

- 

P .51， 巧 
141 

に0感度 

励励画画 

50100 200 400 

〇 

— 

〇 

— 

p. 引 

色効果 

囚囚回囚囚困 

〇 

— 

〇 

— 

P .82 

ブラケット 

図國 

〇 

— 

— 

— 

p. 84 

ストロボ 

み A を® 

〇 

— 

— 

— 

p. 36 

ホ目緩和 

< g > 

〇 

— 

— 

— 

P .37 

ストロボ調光瓶 

け 

〇 

— 

ぴ3 

— 

p. 88 

ストロ欄光量 

巧 

〇 

— 

〇 

— 

p. 88 


圧縮率 

包い 

〇 

— 

〇 

〇 

P.3 斗 

記録函素数 
(靑止画） 

LM 1 M 2 M 3*5 SRAW 

〇 

— 

〇 

〇 

P.3 斗 

記録画素数廟励 

S 画 B 

〇 

— 

〇 

— 

P.3 斗 

RAW 


〇 

— 

〇 

〇 

p. 55 

ズーム倍率* 6 

PowerShot S 70 

3.6 x 4.3 x 5.4 x 6.9 x 8.6 x 1 lx 15 x 
PowerShot S 60 

3.6 x 4.6 x 5.8 x 7.3 x 9.1 x 1 lx 15 x 

〇 

〇 

— 

— 

p. 52 

ズームインジ 

函^^^—並 

〇 

〇 



P.2 目 

ケーター 



バッテリー 

残量低下 

-□3 

〇 

〇 

〇 

〇 

p. 17 

マクロ 

化 

〇 

— 

〇 

— 

P.50 

縦横自動回転 

且曰且 

〇 

— 

— 

— 

p. 106 

手ブレ警告 

图 

〇 

〇 

— 

— 

P.28 

7 ニュアル 
フォーカス 

国 

〇 

〇 

〇 

— 

P.9 斗 

動画撮影 

•(ホ） 

〇 

〇 

— 

— 

P.56 

WAVE 形式の 
音声メモ 

> 

— 

— 

〇 

〇 

p. 99 

動画 

B 1 

— 

— 

〇 

〇 

P.57 

プロテ外情報 

因 

— 

— 

〇 

〇 

p. 104 


*1 ■■(動画）は情報表示なしでも表示されます。 

。 C (カスタム）は表示されません。 

つ設定内容の数値もあわせて表示されます。 

距 I のアイコンは、撮影モードでは表示されません。 

_第1章準備_ 27 




* 5 PowerShot S70 のみ 

* 6 光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率 
です。デジタルズーム時に表示されます。 「3.6x」 
は光学ズームの最も望遠側（テし端）の倍率です。 

画像によっては、が下の情報が表示されることがあ 


ります。 

的 

WAVE ファイル乂外の音声ファイル、または、 
認識できないファイルが付いています。 

ム 

DCF の規格に対応していない JPEG ファイルでず。 

回 

認識できない形式のファイルです。 


♦情報表示なしでも、撮影の設定を変更した場合 
などは、情報が約6秒間表示されます（そのと 
きのカメラの設定内容によって、表示されない 
こともあります）。 

♦光量不足のときは、撮影準備完了時に液晶モニ 
ターに图（手ブレ警告）が表示されます。が下 
のようにして撮影してください。 

■ストロボをオートまたは常時発光にする 
■王脚などでカメラを固定する 
♦このカメラで撮影した画像を他の力;>< ラで再 
生する場合、または他の力^ラで撮影した画像 
をこのカメラで再生する場合、情報を正しく表 
示できないことがありまず。 


♦高輝度警告について 

撮影画像に露出オーバー部分があると、その個 
所が点滅表示されます。 

が下のときに高輝度警告が表示されます。 
-破晶モニター(情報表示あり）で撮影直後に画 
像を確認したとき 

-再生モードで詳細表示にしたとき 
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① レンズ カバーを 開く 

感 撮影モードダイヤルを伽©に合わせる 

電源/モードランプが檔色に点灯します。 

♦すでにレンズカバーが開いていて電源/モード 
ランプが綠色に点灯しているときは、再生モー 
ドになっています。[百ボタンを押すか、シャッ 
ターボタンを半押しして撮影モードに切り換え 
てください。 

③ 液晶モニターが表示されていないときは、 
mSPLAY ボタンを押して表示させる 


第2章基本の撮影 


の 



①カメラを写したいもの{被写体）に向ける 
感液晶モニターまたはファインダーを見 
ながらズームを調節して構図を決める 

• ズームボタンの注]または厮1を押すとズームイ 
ンジケーターが表示されます。 [おを 押すと被写 
体を大きく写します煙遠)。 

画]を押ずと被写体をかさく写しまず胞角)。 
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♦ 35 mm フイルム換算で、 28 〜 1 00 mm の範囲で 
画角を調節できます。 

♦デジタルズームと光学ズームを合わせて、最大 
約 1 日倍に拡大して撮影できます （ P . 日 2)。 

撮影モードによっては、デジタルズームが使え 
ないことがありまず （ P . 166)。 

デジタルズームは、拡大するほど画像が粗くな 
ります。 



の シャッ タ—ボタンを浅く押して（半押 
し）ピントを合わせる 

撮影準備が完了すると「ピピッ」と電子音が鳴り、 
液晶モニターに緑色の AF 枠が点灯します。 
•ピントが合いにくいときは「ピッ」と電子音が 
鳴り、 AF 枠が黄色になります。 AF 枠がオート 
選択のときは、 AF 枠は表示されません。 

• シャッタースピードと絞り数値が自動的に決ま 
り、液晶モニターに表示されます。また、露出 
( p . 77) S フォーカスを自動設定します。 

感シャッターボタンを深く押して（全押 
し）撮影ずる 

撮影が終了するとシャッター音が鳴ります。シャッ 
ター音が鳴るまでカメラを動かさないでくださし、。 
撮影した画像が約2秒表示されます。 
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a ♦このモードで変更できる設定 （ P .] 目目） 

♦撮影した画像はいったん内部メモリーに保を 
され、順次 CF 力ードに書き込まれていきます。 
内部メモリーに空きがあるときは、撮素後すぐ 
に次の撮形ができます。 

♦ CF 力ード記録中はランプ(上)が緑色に点滅します。 
♦電子音、シャッター音の[入/切]は;><ニュー 


で設定できます （ P . 66)。 

♦ストロボ充電中は撮影できません。 


♦撮影直後に、液晶モニターに撮影画像が表示さ 
れる時間を変更したり、表示されないように設 
定できます （ P . 32)。 

AF 補助光について 

♦ 暗い場所などでシャッターボタンを半押しし 
たとき、ピントを合わせやすくするために、 AF 
補助光投光部が光ることがあります。 

♦AF 補助光を切ることもできます。 （ P . 目日） 
例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、 AF 補 
助光で動物を驚かせて逃がすことなく最影でき 
ます。ただし、が下のことにを意してくださし、。 
- AF 補助光を切ると、暗い場所などでピントが 
合いにく くなることがある 
- AF 補助光を切っても、シャッターボタンを半 
押しすると赤目緩和ランプが光ることがある 
ストロボが発光する前に何も光らないよラに 


するためには、撮影メニューの赤目緩和機能と 
AF 補助光を[切]にしてください。 

ーァインダーの 巧いかも 

液晶モニターを非表示にし （ P . 26)、ファインダーを 
使って撮影すると消費電力を抑えることができます。 
•ファインダーの視野率*は、約80〇/〇です。 

* 実際に撮影される範囲に対して、ファインダーで 
確認できる範囲の比率です。 

f 〇 I~~ I ~~I 画像中央部を示す 

〇 一一 I - ■- 」 目までず。 

0 ファインダーで見える範囲と撮影節囲の違いに 
ついて 

ファインダーを使って撮影するときは、ファイン 
ダーの特性上、ファインダーで見える範囲と実際に 
撮影される範囲にズレ（パララックス）が生じま 
す。特に被写体の距離が近い場合には、パララック 
スカ《大きくなり、ファインダーで見える範囲でも撮 
影されない場合があります。マクロモードでは、液 
晶モニターを使って撮影してください。 

AF 枠を選択しているとき 

液晶 モニターを使って 撮影することをおすすめし 
ます。 AF 枠を任意の位置に設定して撮影するとき 
は、液晶 モニターをつけて ください。 （ AF 枠の選択 
方法 一 P . 74) 
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撮影直後に画像を確認ずる 


撮影モードダイヤル 


伽®み^巨咬^ IF 口 PTv AvM 

撮影直後に約2秒間、撮影した画像を表示しま 
す（表示時間は変更できます）。また、次の方 
法で設定時間にかかわらず画像を表示し続け 
まず。 

シャツターボタンを全押しし続ける 

撮影した画像が表示されている間に SET ボタンを巧ず* 

シャッターボタンを半押しすると解除され、撮影で 
きます。 

n 撮影した画像が表示されている間に次のよラな 
ことができます。* 

♦画像の詳細情報を表示する （ P . 26) 

♦画像を拡大表示する ( p . 41) 

♦記録形式を変更する （ P . 33) 

♦画像を消去する ( p . 44, 45) 

♦音声を録音する （ P . 99) 

* cO では操作できません。 
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撮影した画像の確認時間を変更する 


® 撮影モードで電源を入れ （ P .20) 、 
MENU ボタンを巧ず 

[囚（撮影)]メニューが表示されます。 

感十字ボタンの▲▼を押して[撮影の確認] 
を選び、◄►を押して確認時間を選ぶ 

切：画像は表示されません。 

2秒〜10砂：シャッターボタンを放しても設定し 
た時間、画像が表示されます。 










感 MENU ボタンを押ず 

♦画像の表示中でもシャッターボタンを押すと撮影 
できます。 

撮影直後に記録形式を変更する 


撮影モードダイヤル 


P Tv Av M 

撮影直後にし乂下の操作を巧ラと 、 」PEG 形式で撮影し 
た画像を RAW 形式 （ P .158) で記録できます。 RAW 
形式で保存すると画像を劣化させることなく、ホワイ 
トバランス、色効果、記録画素数などを、再度パソコ 
ンを使ってお好みの画像に加工しやすくなります。 




©撮影直後、液晶モニターに画像が表示さ 
れている間に FUNC . ボタンを巧ず 


感十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び 、 SET 
ボタンを押ず 

♦シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻 
ります。 

すでに記録形式に RAW が麗ばれているとき、ま 
たはデジタルズームを使って撮影したときは、 
この操作を行うことができません。 
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記録面素数と圧縮率を変更ずる 


撮影モードダイヤル 


W み： 4 曰ち ^ ITcQ , P Tv AvM 


目的に応じて、記録画素数、圧縮率（静止画) 
を変更できます。 CCD のオリジナルデータを 
記録したい場合は、 RAW を選んでください 
( p . 55)。 

静止画のとき 一_ 


PowerShot S70 


記録画素数 

撮影の目を 

画面お71^ 

1 画素数 

L (ラージ） 

3072x2304 

店 

♦A4 サイズが上をプ 
リント 

Ml (ミドル 1) 

2592 X 1944 

i 

} 

1、 

M 2( ミドルの 

2048x1536 

•A 斗サイズまでプリ 

ン S 

M 3( ミドル 3) 

1600x1200 

• L サイズ /A 日サイズ 
をプリント 

S (スモール） 

640 X 斗 80 

♦電子メールで画像 
を送信 

•より多くの画像を 
撮影する 


PowerShot S60 


記録画素数 



撮影の目ま 

画面お71^ 

画素数 



L (ラージ） 

2592 X 1944 



•A4 サイズが上をプ 
リント 

Ml (ミドル 1) 

2048x1536 



•A4 サイズまでプリ 
ン h 

M 2( ミドル 2) 

1600 X 1200 



•L サイズ /A 巳サイズ 
をプリント 

S (スモール） 

640 X 480 

} 

f 

•電子メールで画像 
を送信 

•より多くの画像を 



凹 

撮影する 


圧縮率 1 

撮影の目安 

回 

スーパーフ アイン 

きれい 

▲ 

より良い画費で撮影する 

□ 

フアイン 


通常の撮影をする 

□ 

ノー 7 ル 

11 

より多くの画像を撮影する 


動画のとき 


1 記録画素数 1 

国 

640 X 480 画素 

國 

320 X 240 画素 

S 

160 X ] 20 画素 
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の FUNC . ボタンを押ず 

感 十字ボタンの▲▼で四* (3072 x 2304 また 
は2592 XI 944)を選ぶ 

’現在の設定が表示されます。 

③ 十字ボタンので設定したい記録画素 
数を選び、 SET ボタンを押ず 


©続けて十字ボタンので設定したい圧 
縮率を選ぶ 

♦設定した後シャッターボタンを押せば、すぐに 
撮影できます。撮影後はもラー度この画面が表 
示されます。 

♦1 画像の容量（目を） について （ P . 1已 6) 

♦ CF カードの種類別、記録巧能画像数について 
( P . 1 54) 

感 FUNC . ボタンを巧した後、撮影ずる 
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ちストロボを使って撮る 


撮影モードダイヤル 


撮影状況に合わせて、ストロボを使って撮影で 
きます。 


巧図 

赤目緩和 
才ート 

明るさに応じて自動的にス h ロボ 
を発光します。 

ストロボ発光の際には常にホ目緩 
和ランプを発光します。 

巧 

才ート 

明るさに応じて自動的にストロボ 
を発光します。 

已 回 

常時発光 
(赤目緩和） 

常にホ目緩和ランプとストロボを 
発光します。 

曰 

常時発光 

常にストロボを発光します。 

图 

発光禁止 

ストロボは発光しません。 
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® ち ボタンを押してストロボの設定を切 
り換え、撮影ずる 

ミを晶モニターに現在の設定内容が表示されます。 

• 4ボタンを押すたびに設をが切り換わります。撮影 
モードによっては切り換わらないこともあります。 

赤目緩和機能[入]のとき 

田因-►曰国-►固 


ホ目緩和機能[切]のとき 








赤目緩和機能を設定ずる 


wMWT^mgr^^m 


® 撮影モードで電源を入れ （ P .20) 
MENU ボタンを巧ず 

[ M (撮影） ] メニューが表示されます。 


撮影モードダイヤル 


1の阻み54呂咬^ IF 由 i PTv AvM 


暗いところでストロボを発光するとき、赤目緩和]ラ 
ンプを発光します。ストロボの光が目に反射して目 
がホく光るのを防ぎます。 


② 十字ボタンの▲▼で协目緩和機能]を選 
ぶ 

感十字ボタンの◄►で[入]を選び、 MENU 
ボタンを巧ず 

• 情報表示ありのときは、液晶モニターに因が表 
示されます。 

♦ホ目緩和で撮影するときは、写される人が赤目 
緩和ランプを見ていないと効果がありません。 
ランプを見るよラに声をかけてください。また、 
「レンズを広角側にする J 「室内を明るくする」 
「写したい人に近づく」とより効果が上がりま 
す。 

スローシンクロを設定ずる 


撮影モードダイヤル 


口 PAv 


遅いシャッタースピードで、ストロボを発光して撮 
影します。夜景や室内の照明を利用した撮影などで、 
背景だけが暗くなるのを軽減できます。 
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①撮影モードで電源を入れ （ P .20) 、 
MENU ボタンを押ず 

[囚（撮影）]メニューが表示されます。 

感十字ボタンので[スローシンクロ] 
を選ぶ 

® 十字ボタンの◄►で[入]を選び、 MENU 
ボタンを巧ず 


に0感度を上げてストロボ撮影する場合、被写体 
W との 距離が近いほど、白飛びしやすくなりまず。 

♦撮影^ニューの[ストロボ自動調光]が[入] 
のときは、自動調光で発光します。 M または[ス 
トロボ自動調光]力《[切]のときはマニュアル 
発光します。 

♦[ストロボ自動調光]力《[入]のとき、ストロ 
ボの発光はプリ発光（ストロボ撮影に必要な露 
出情報を得るための予備的な発光）とメイン発 
光（ストロボ撮影を巧ラための発光）の2回巧 
われます。プリ発光で得た被写体の露出情報を 
もとにして、メイン発光に必要な発光量が決め 
られ、最適な発光量でストロボ撮影が行われま 
す。 

♦ストロボ発光時に有効なシャッタースピード 
は、最高で1/2日0秒です。]/2日0秒よりも高 
速のシャッタースピードを設定した場合は、自 
動的に1/2己0秒に再設定され、撮影されます。 
♦ストロボ充電中は撮影できません。 
♦ストロボの充電には約 ] 日秒かかる塌合があり 
ます。充電時間は使用状況や電池の容量などに 
より蜜わります。 

♦ストロボ調光補正量、ストロボ発光量を蜜えら 
れます （ P . 88)。 
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♦[ス ローシンクロ] を[入]にして撮影すると 
手ブレしやすくなります。云脚をお使いになる 
ことをおすすめしまず。 

♦ P 、 Tv 、 Av 、 M の場合、設定したストロボモー 
ドは、カメラの電源を切っても解除されません。 





他の力ラで撮影したり、パソコンまたは他のア 
プリケーシヨンソフトウ X アで編集した画像は、 
力/ラで再生できないことがあります。 


①ボタンを巧ず 

最後に撮暴した画像が液晶モニターに表示されます。 

感十字ボタンので表示画像を切り換える 

♦ ◄で前の画像、►で次の画像が表示されます。ボ 
タンを押し続けると早く進みます。ただし、表 
示される画像は粗くなります。 

♦JUMP ボタンを押して切り換えることもできま 
す （ P . 43)。 

♦ D に PLAY ボタンを押すと、表示されている画像 
の情報が表示されます （ P . 26)。 

♦输ボタンを押すと、表示されている画像を簡単 
に消去できます （ P . 44)。 
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み拡大して見る 


面 





①のボタンを押ず 

感ズームボタンのみを巧すと拡大表示さ 
れ、みを押ずと拡大表示が解除される 

♦シングル 再生で表示して いる 画像を、最大約1日 
倍に拡大表示できます。 SET ボタンを押しなが 
らズームボタンのみを押すと、画像が約2.日倍 
一約日倍一約10倍の順に拡大表示されます。 

• 十きボタンの◄►またはで表示位置を蜜更 
できまず。 


♦動画、インデックス再生時は拡大表示できませ 
ん〇 

•撮影直後に表示される画像も、拡大して見るこ 
とができます （ P .32)。 
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動画 

選択画像 


ボタンを押ず 


感因ボタンを押ず 

• 9 画像ずつまとゆて表示されます（インデックス 
再生)。 

•ズームボタンのみを押してインデックス再生 
にすることもできます。 


この位置で 
▲を押ずと、 
前の9画像 
を表示する 


この位置で 
▼を押ずと、 
次の9画像 
を表示ずる 


® 十字ボタンの◄►または▲▼で選択画像 
を切り換える 


♦ D に PLAY ボタンを押すと、選択されている画像 
の情報が表示されます （ P . 26)。 


感因ボタンを押ず 


•インデックス再生を終了し、シングル再生に戻 
ります。 

♦ズームボタンのみを押してシングル再生に戻 
すこともできます。 


9画像ずつまとめて見る（インデックス再生) 
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JUMP 9 画像ごとに表示を切り換える 



①シングル再生時 (P. 40) またはインデツ 
クス再生時 （ P .42) に、 JUMP ボタン 
を押ず 


ジャンプノ <一が表示されます。 

♦インデックス再生時に、ズームボタンのみを押 
してジャンプバーを表示させることもできま 
す。 


感十字ボタンので画像を切り換える 

♦シングル再生のとき：前または次の1日画像目が 
表示されます。 

♦インデックス再生のとき：前または次の9画像が 
表示されます。 

感 JUMP ボタンを押す 

ジャンプバーが消え、シングル再生またはイン 
デックス再生に戻ります。 

♦インデックス再生時に、ズームボタンのみを押 
してジャンプバーを消すこともできます。 
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消去した画像は復元できません。十分に確認 
してから消去してください。 


输1画像ずつ消去ずる 

•消去を取り消すときは[キャンセル]を選びます。 
♦プロテクトされている画像は消去できません 
( P . 104)。 


の [0 ボタンを押ず 

最後に撮影した画像が表示されます。 

@十字ボタンの◄►で消去したい画像を選 
び、输ボタンを押ず 

⑥ 十字ボタンの◄►で[消去]を選び 、 SET 
ボタンを巧ず 
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全画像を消去ずる 



① ボタンを巧して再生モードにし、 
MENU ボタンを押ず 


[回（巧生)]六ニューが表示されます。 

感十字ボタンの▲▼で[全消去]を選び、 
SET ボタンを押ず 


感十きボタンの◄►で [0 K ] を選び 、 SET 
ボタンを押ず 

♦消去を取り消すときは[キャンセル]を選びま 
す。 

[全消去]を巧うと、 CF 力ード内に記録されてい 
じ!！る画像データをすべて消去します。プロテクト 
されている画像は消去できません （ P .] 日4)。画 
像データだけでなく、 CF 力ードの記録内容をす 
ベて消ましたいときは、 CF 力ードを初期化して 
ください （ P . 18)。 
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撮影モードダイヤルを使ラ（イゾージゾーシ 


被写体に合う条件を撮影モードダイヤルで簡単に設定できまず。 


みポートレート 


r 遥^ 

広がりや奧巧のある 
風景を撮影できまず。 


•巧動画 一 P . 56 

動画を撮影できまず。 
音声も同時に録音され 


Ilf 黨茲お物 


因夜景 


n 

をな.藏 


口 

ステイツチアシスト 
一 P . 48 




クきボッすの撮 目，. 
ッで□ャ影景に 0 
•八影トシ撮背い が 
を撮スいでとれ 利 
景をに遅ド物き。更 
夜物物、 I 人をず 
や人人てピ、れま章 
れた。あスめぞき日 
暮しずを-たれで第 
久にま光夕るそ影 

6 









①撮影モードで電源を入れる （ P .20) 

感撮影モードダイヤルを回し、使いたい機 
能を図のよラに合わせる 

感被写体にカゾラを向け、ズームボタンで 
被写体の大きさを決める 

® シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせ、全押しして撮影ずる 


•撮影手順は「《撮影ずる（才ート）」 ( p . 29) 
と同じです。 


►各撮影モードで変更できる設定 ( p .166) 

> 撮影 モードについて 

被写体の上半身が液晶 モニター または ファ 
インダーいっぱいになるよラにすると、背 
9景を効果的にぼかすことができます。 

レンズを望遠側にすると背景をさらにぼか 

_すことができます。_ 

シャッ タースピードが遅くなりやずいの 
で、液晶モニターに因（手ブレ警告）が表 
示されたら兰脚を使用してください。 

シャッタースピードが遅くなります。スト 
ロボが発光してもすぐに動かないよラに、 
写される人に声をかけてください。_ 

K 3 日中に撮影すると、四風と罔じ撮影効果に 

&なります。 _ 

スロー シンクロが自動的に[入]になりま~ 
す。手ブしを防ぐために必ず兰脚をお使い 
ください。 

^ 被写体が暗い場合はノイズが目立つことが 
み^あります。 

f 手ブレを防ぐために必ず立脚をお使いくだ 
さい。 
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由!パノラマ画像を撮る（ステイツチアシスト) 


PhotoStitch は隣り合う画像の共通部分を見 
つけて合成処理を巧います。共通部分にはでき 
るだけ特徴のある被写体（目印となる被写体) 
を入れて撮影してください。 


隣り合ラ画像の共通部分は、画像の幅の3日〜 
巳0%になるよラに撮影します。また、上下の 
ズレは画像の高さの10%が内で撮影します。 
共通部分には、動いている被写体などが入らな 
いよラに;'主意してください。 

遠くの被写体と近くの被写体が混在する画像 
をスティツチしないでください。物体がゆがん 
だり、二重に写ったりすることがあります。 
撮影時の明るさはできるだけ揃えてくださし、。 
画像の明るさが違いすぎると、不自然な画像に 
なってしまラことがあります。 

遠くの風景を撮るときは、カメラを中むに回乾 
して撮影します。 


パソコンでの画像合成には、付属のソフトウェア 
「 PhotoStitch 」 をお使いください。 
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♦至近距離では、カメラをスライド（カメラを被 
写体に対して平行移動）させます。 


撮影ずる 

ステイッチアシストには、次の5つの撮影方向 
がありまず。 


巨！ I 左から右方向へ水平に撮影します。 
因 I 右から左方向へ水平に撮影します。 
の I 卡から上へ垂直に撮影します。 

回 I ±から下へ垂直に撮影します。 

回 I 左上を基点に時計回りに撮影します。 


B ♦このモードで変更できる設定 （ P . ]6目） 

♦マニュアルホワイトバランス （ P . 79) の場合、 
口では基準となる白データの取り込みができ 
ません。あらかじめ他の撮影モードで白データ 
を取り込んでおいてください。 

♦2 画像目が降の撮影では最初の撮影の設定が保 
持されます。 

♦テレビと接続しても、画像をテレビに表示して 
撮穀することはできません。 



@撮影モードダイヤルを吐！にずる 


液晶モニターがつきます。 

感十字ボタンので撮影方向を選び 、 SET 
ボタンを押ず 

撮影方向が設定されます。 

♦ SET ボタンを押さずにシャツターボタンを押し 
て撮影することもできます。 

感最初の画像を撮影ずる 

♦ 1画像目の撮影で露出やホワイトバランスがロツ 
クされます。 
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① ©のとき 感のとき 



①最初の画像に重ね合わせ、次の画像を撮 
影ずる 


♦画像が重なる部分は、多少ずれても合成時に修 
正されます。 

♦十字ボタンのを押すと撮影済みの画像 
に戻り、撮影のやり直しができます。 
•水平/垂直方向の撮影では、最大26画像まで撮 
影できます。 

@同様の操作で3画像目な降を撮影ずる 
③最後の画像の撮影後、 SET ボタンを押ず 
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化至近距離で撮る（マクロ) 


撮影 モードダイヤル 


の⑩み因 ， P Tv Av M 」 

レンズ先端から被写体までの距離が4〜 44 cm 
(ワイド端）/ 30 -44 cm (テレ端）のときは、 
マクロモードで撮影しまず。 


♦マクロモードでは、必ず液晶モニターを使って 
撮影してください。ファインダーを使っても撮 
影できますが、その場合は撮影範囲がずれます 
( P .31)。 

♦被写体に最も近づいたときの撮影範囲は、ワイ 
ド端で 64 X 47 mm 、 テレ端では、10目 x 80 mm 
となります。 

♦ストロボをお使いになると、画像の明るさが適 
切にならないことがあります。 









®D に PLAY ボタンを押して液晶 モニターを 
つける 


③化ボタンを押ず 

• 液晶モニターに化が表示されます。 

•もラー度化ボタンを押すと、マクロモードを解 
除できます。 


セルフタイマーで撮る 



① FUNC . ボタンを押ず 

@十字ボタンの▲▼で □* (ドライブモー 
ド） を選ぶ 

• 現在の設定が表示されます。 

④十字ボタンの◄►で团または因を選び、 
FUNC . ボタンを押ず 
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デジタル ズームで 撮る 

，'- 


•面!はシャッターボタンを全巧ししてから10秒後 
に、因は2秒後に撮影されます。 

♦团を選んだときは、シャッターボタンを全押し 
するとセルフタイマー音が鳴り、セルフタイ 
マーランプが点滅します。撮影2秒前になると 
点滅が速くなります。 

♦图を選んだときは、シャッターボタンを全押し 
するとセルフタイマーランプが最初から速く点 
減し、2秒後に撮影されます。 

♦セルフタイマー音は、[因（マイカメラ ）]乂ニュ 
一の[セルフタイマー音]で変更できます （ P . 日8)。 

ワンポイントアドバイス （ P . 1 巳 8) 



光学ズームと組み合わせて、次の倍率（目安) 
に拡大できます。 


PowerShot S 70 

4.3 倍、日.4倍、 6.9 倍、 8.6 倍、11倍、15倍 
PowerShot S 60 

4.6 倍、 5.8 倍、 7.3 倍、 9.1 倍、11倍、15倍 


♦デジタルズームは、拡大するほど画像が粗くな 

凶ります。 

♦光学ズームの最も望遠側まで拡大すると、いっ 
たん停止します。もう一度ズームボタンの 
[♦] を押すと、さらに拡大できます。 

♦ ズームボタンの函を押すと、倍率力吓がります。 
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® 撮影モードダイヤルを由！とな外の任 
意の位置にずる 


©MENU ボタンを押し、[囚（撮影）]メ 
ニューを表示させる 

③ 十字ボタンの▲▼で[デジタルズーム] 
を選び、◄►で[入]を選んで MENU 
ボタンを押す 

④ ズームボタンの DO を押した後、撮影する 


連続して撮る、 



み U 因ち^ IT P Tv Av M I 

シャツターボタンを全押ししている間、連続し 
て撮影します。 

鸟1 

通常連続撮影 

画像を確認しながら連続撮影 
したいときにおすすめしま 
す。ただし、シャッター間隔 
は强より長くなります。 


高速連続撮影 

短いシャッター間隔で連続撮 
影したいときにおずすめしま 
す。ただし、画像を確認しな 
がら連続撮影できません。 


♦ 内部メモリーがいっぱいになると、撮影間幅が 
長くなりまず。 

♦ストロボが発光する塌合には、ストロボの巧電 
時間がかかるため撮影間隔が長くなります。 
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① FUNC •ボタンを押ず 

感十字ボタンの▲▼で □* (ドライブモー 
ド）を選ぶ 

* 現在の設定が表示されます。 

感十字ボタンの◄►で®または强を選ぶ 
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の シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせる 


感シャッターボタンを全押しし続けて撮 

影ずる 

♦シャッターボタンを放すと撮影が終了します。 

♦連続撮影速度はが下のよラになります。’ 
PowerShot S70 
乌!のとき…約 1.2 画像/秒 
這)のとき…約之0画像/秒 
PowerShot S60 
Qi のとき…約 1. 日画像/秒 
当1のとき…約2.0画像/秒 
* ラージ/ファイン、 液晶 モニター 非表示時 
(当社測定条件によるもので、被写体、撮影条 
件などにより変わります。） 




記録形式を変更ずる 


撮影モードダイヤル 


P Tv Av M 


あらかじめ記録形式を RAW に変更してから撮 
影できます。 RAW 形式で撮影ずると、非圧縮 
ファイルと同等の、データ劣化がまったくない 
高品質な画像が得られまず。 

RAW 形式を選択ずると、記録画素数は、3072 
X 2304 (PowerShot S 70). 2592 x 1944 
(PowerShot S 60) 、圧縮率は J (ノーマル） 
に固定されまず。 


♦ RAW 形式に ついて （ P . 158) 

♦ RAW 形式のファイルに内蔵される 」 PEG 形式 
の確認用（サムネイル）画像の記録画素数を選 
ベます。カメラで RAW 形式の画像を拡大表示 
して、ピントや手ブしを確認するときに便利で 
す （ P . 目5)。 

♦ JPEG で撮影した画像でも、撮影直後の画像表示 
中であれば RAW 形式に変更できます （ P .33)。 



の FUNCi ボタンを押ず 


感十字ボタンの▲▼で4 L * (3072 X 2304 
または2592 XI 944)を選ぶ 

’現在の設定が表示されます。 

感十字ボタンの◄►で RAW を選ぶ 

♦設定した後シャッターボタンを押せば、すぐに 
撮影できます。また撮影後は、もラー度記録お 
式選択画面が表示されます。 

® FUNC . ボタンを押ず 
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動画を撮る 



①撮影モードダイヤルを•■にずる 

記録巧能時間（秒数）がま示されます。 


感シヤツターボタンを全巧しずる 

•撮影中は、液晶モニター右上にホ丸が表示され 
ます。 

• 1回の撮影での最長撮影時間は、画： 30秒 （10 
フレーム/秒)、國•画]: 3分 （1 日フレーム/秒）で 
す。 

最長撮影時間は、当社測定条件によるもので、被 
写体、撮影条件などにより蜜わります。この時 
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間が経過ずるか、 CF カードの容量がいっぱいに 

なると、自動的に撮影が終了します。 

•が下のよラな CF カードをお使いのときは、撮 
W 影中に正しい撮影時間が表示されなかった 
り、撮影が途中で中断ずることがあります。 
■書き込み速度が遅い 
■他のカメラやパソコンで初期化した 
■撮影/消まを繰り返した 
撮影時間が正しく表示されないときも、 CF 
カードには実隙に撮影した時間の動画が記録 
されています。 CF カードをこのカメラで初期 
化すると、正しい時間が表示されます（書き 
込み速度の遅い CF カードを除く）。 

♦撮影中はマイクに触れないよラにしてください。 

•撮影後にランプ（上）が緑点滅し、データを 
記録します。このときは撮影できません。 





日♦このモードで変更できる設定 （ P .] 目 6) 

1：|1♦記録画素数に ついて （ P .34) 

♦音声はモノラルで録音されます。 

♦動画 撮影 時は シャ ッター音が鳴りません。 

♦ 動画ファイル（ファイル形式： AVI 、 圧縮形式： 
Motion JPEG ) をパソコンで再生するには、 
QuickTime 3.0が上が必要です（付属の Canon 
Digital Camera Solution Disk には 、 Windows 
版の QuickTime が収められています。なお、 
Mac OS 8.目が降には標準装備されています）。 


動画を見る/編集ずる 

>■で撮影した動画を再生したり、前や後の不 
要な部分を削除できまず。 

〇 ♦プロテクトされている動画は編集できません 
(P. 104)。 

♦編集した動画を新規保をずるとき、約3分かか 
ることがあります。途中でバッテリーがなくな 
ると、編集した動画を保をできないことがあり 
ます。動画を編集ずるときは、フル充電のバッ 
テリーまたは AC アダプターキット ACK 700 
(別売）をお使いになることをおずすめしまず。 
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①ボタンを押して再生モードにずる 

感十字ボタンので動画を選び、 SET ボ 
タンを巧ず 



® 動画再生パネルのボタンを十字ボタン 
の◄►で選び、 SET ボタンを押ず 


動画再生パネル 

EI (終了）：手順 H の画面に戻る 
D (再生）：動画と音声の再生開始 
C3 (先頭フしーム）：最初のフしームを表示 
E1 (フしーム戻し）： SET ボタンを押し続けると 
巻き戻し 

m (フしーム送り）： SET ボタンを押し続けると 
早送り 

03撮終フレーム）：最後のフしームを表示 
囚（編集）：動画の編集^手順且 

再生中の操作 

▲▼:再生中の音量を調節 
SET： 再生の一時停止 

もラー度押すと再生開始 
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再生が終了すると 

最後のフレームが表示されたままで停止します。 
SET :動画再生パネルを表示 

もう一度押すと最初のフしームから再生開始 
♦パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性 
能によっては画像がフしーム（コマ）落ちした 
り、音声が途切れることがあります。 

♦設定メニューでも動画の再生音量を調節できま 
す。 

♦テしビで動画を再生するときの音量は、テしビ 
で調節してください。 

♦他のカメラで撮影した動画は、再生や編集が 
W できない場合があります。 



①動画編集パネルのボタンを十字ボタン 
の▲▼で選ぶ 


歷1(前部を削除）：動画の前部を削除 
区！（後部を削除）：動画の後部を削除 
a (再生）：仮編集した動画を再生 
E1 (保を）：動画を保を 

四（終了）：動画編集を中止し、手順且の画面に 
おる 

♦編集前の長さが1秒が上の動画を、1フレーム単 
位で編集できます。 

感◄►で削除ずる位置を選ぶ 
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@ ▲▼で D を選び、 SET ボタンを押ず 

仮編集した動画が再生されます。 

♦ SET ボタンを押すと再生を停止します。 

©▲▼で E 1 を選び、 SET ボタンを押ず 

♦ EI を選ぶと編集内容を保存せずに手順因の 
画面に戻ります。 

感◄►で[上書き保存]または[新規保を] 
を選び、 SET ボタンを巧ず 

上書き保存： 編集前の画像と同じファイル名で保 
をされます。編集前のデータは残り 
ません。 

新規保を： 編集した画像に新しいファイル名を 
つけて保存されます。編集前のデー 
夕は残ります。 

♦ CF カードの空き容量が足りないときは、上書き 
保をしかできません。このとき、動画編集バー 
のカウンター に ▲が表示されます。 
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記録画素数•動画 (®) — 


記録画素数 L 


ストロボ発光量 


ストロボ調光補正 （+0) 
























MENU ボタンを押して設定ずる 



田 MENU ボタンを押す 
图イ►でメニューを切り換える 

巧]でメニュー項目を選ぶ 
ぶ（機能によっては選んだあと SET ボタンを押す) 
面! で設定したい内容を選ぶ 

™ (機能によっては選んだあと SET ボタンを押す) 

度 ] MENU ボタンを押す 
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♦ 撮影モードによって、選択できないメニュー項 
目があります （ P . 166)。 

♦マイカメラメニューの設定内容四と四には、 
好きな画面や音を登録できます。詳しくは「マ 
イカ>(ラコンテンツを新規登録する （ P . 1 09) 」 、 
またはソフトウ： L アクイックガイドをご覧くだ 


さい。 


♦カメラの設定を初期設定に戻せます (p. 69) 〇 
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囚撮影乂ニュー 


メニュー項目 

内容 

参照 先 

ストロボ発光 

ストロボ発光のタイミングを 
設定しまず。 

先幕’/後幕 

p. 89 

ス n- 
シンク n 

遅いシャツ タースピー ドで ス 
ト ロボ莫光ずるかしないかを 
設定しまず。 

入/切* 

p . 37 

ストロボ 
自動調光 

ストロボの自動調光をずるか 
しないかを設定します。 

入*/切 

p . 88 

赤目緩和機能 

ストロボ発光のとき、赤目緩和 
ランプを発光するかしないか 
を設定します。 

入*/切 

p . 37 

リモコン撮影 

リモコンのシャツターボタン 
を押してから撮影されるまで 
の時間を設定しまず。 

0秒/2秒*/10秒 

p .140 

スポット 
測光枠 

測光方式で[スポツト測光枠]を 
選んだとき、測光を中央枠内に 
固定するか、指定された AF 枠 
内にするかを選択します。 

中央固定‘/ AF 枠連動 

p. 76 


初期設定 




メニユー項目 

内容 

参照先 

セーフテイ 
シフト 

撮影モードダイヤルを Tv 、 
Av にしてシャッタースピード 
または絞り数値を設定したと 
き、適正露出になるよラに設定 
イ直を調整しまず。 

入/切* 

p . 73 

MF 拡大表示 

マこユ アルフオーカスのとき 
拡大表示するかしないかを設 
定します。 

入*/切 

p . 94 

AF 補助光 

AF のとき、必要に応じて AF 補 
助光の発光を設定します。 

入*/切 

p . 31 

デジタル 

ズーム 

光学ズームと合わせて、拡大す 
るかしないかを設定します。 
入/切* 

p . 52 

撮影の確認 

撮影してシャッターボタンを 
放したあと、撮影した画像を液 
晶モニターに表:^ずる時間を 
設定します。 

切/2秒‘〜10秒 

p . 32 






メニユー項目 

内容 

参照 巧 

回転 

時計方向に90度、270度に回 
転して画像を表巧します。 

p . 98 

全消去 

CF 力ードに記録されている画像 
をずベて消去しまず。（プロテク 
卜されている画像を除く） 

P . 4己 

スライド 

ショー 

記録した画像を自動再生しま 
す。 

P . 100 

プリント指定 

画像をカメラダイレクト対応 
プリンターまたはプリント取 
り扱い店でプリントずるとき、 
プリントずる画像の選択や枚 
数を指定します。 

P . 126 

送信指定 

パソコンに取り込む画像を、あ 
らかじめカメラで指定しまず。 

p . 131 


旧設定メニュー 


メ ニュー 項目 

内容 

参照 先 

消音 

起動音、シャツター音、操作音、 
セルフタイマー音を一度に消 
ずときは、[入]に設定しまず。 
•[消司を[入]にすると、マイカ 
メラメニューの音の各設定が 
■■因因（入）になっていて 
も音は鳴りません。 

•警告音は[消哥を[入]にして 
いても鳴ります。 

入/切* 

- 


* 初期設定 
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メニユー項目 

内容 

参照 先 

音量 

カメラの操作音の音量を調節 
します。 

- 

①起動音量 

カメラ起動時の音量を調節し 
ます。 

p . 20 

質操作音量 

シャッターボタンが外のボタ 
ンを操作したときの音量を調 
節します。 

- 

感セルフ 
タイマー音 

撮影2秒前から撮影するまでの 
セルフタイマー音の音量を調 
節します。 

p . 51 

@シャツター 
首 量 

シャッターボタンを全押しし 
たときの音量を調節します。動 
画撮影時には、シャッター音は 
鳴りません。 

p . 30 

⑥再生音量 

動画再生時、または音声メモの 
音量を調節します。 

p . 已7,99 

①〜感の 
設定内容 

— □ 

切 1 2‘ 3 4己 

- 

液晶の明るさ 

液晶モニターの明るさを設定 
します。 

0(標準)*/因（明るい） 

- 




メ ニュー 項目 

内容 

参照 先 

節電 

一定時間カメラの操作をしな 
いときに自動的に電源を切る 
かどうか、液晶モニターを消す 
かどうかを設定します。 

オートパワーオフ 

入7切 

デイスプしイオフ 

10 秒/ 20 秒/ 30 秒 パ 分 72 分/ 3 分 

P . 10己 

曰付/時刻 

日付、時刻、日付スタイルを設 
定します。 

p . 23 

カードの初期化 

CF カードを初期化します。 

p . 18 

番号リセット 
機能 

ファイル蓄号のつけかたを設 
定します。 

入/切* 

p . 107 

縦横自載回転 

縦位置で撮影した画像を、自動 
的に横に回転して表示ずるか 
しないかを設定します。 

入*/切 

p . 106 

距離表示 

MF インジケーターの距離表示の 
単位を設定します。 

m / cm * または ft/in 

p . 94 


メニュー項目 内容 参照先 

液晶 モニター の メニュー や 
メッセージを、どの言語で表示 
するかを設定します。 

PowerShot S70 : 

• English 巧轟 • Deutsch (ドイツ說 

• Frangais (フランス證 • Nederlands (オランダ語} 

• Dansk (デンマ—ク敲 .SuomK フィンランド讀 

• Iね liano (イタリア轟 ♦ No 巧 k (ノルウェ-轟 

• Svenska (スウ; L- デン認 ♦ Espaiiol (スペイン讀 
• 汉语仲国轟 • PyccKuA (□シア證 

==5 -Portugu お(ポルトガル語)•日本語* 。 

。口口 PowerShot 洗0 : 片 

• English (英語). Deutsch (ドイツ轟 

• Fransais (フランス轟 ♦ Nederlands (オラン锦） 

• Dansk (デンマーク說 .Suomi (フィンランド讀 

• Iね liano (イタリア鼠 ♦ Norsk (ノルウェ-轟 

• Svenska (スウ； L- デン證 • Espa6ol( スペイン證 
•汉巧ゆ国語)•日本語* 

画像の再生時に、 SET ボタンを 
押しながら JUMP ボタンを押 
しても、表示する言語を変更で 
_きます。_ 

卜•ご,^中巾ビデオ出力方式を設定します。 广 147 
ヒ了才出力方ま NTSC * / PAL P .] 斗 7 
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丘!マイカ乂ラ乂ニュー 

このカメラでは起動画面、起動音、操作音、セルフ 
タイマー音、シャッター音を自分好みに設定できま 
す。 CF カードに記録してある画像や新たに録音した 
音声をその場ですぐに力六ラに登録し、マイカメラ 
コンテンツとして利巧することもできます（各項目 
の「囚 J と「固」に登録できます）。 

また、付属のソフトウェアを使ってパソコンにある画 
像や音声を登録したり、オンラインフォトサービス 
「CANON IMAGE GATEWAY 」 からコンテンツをダ 
ウンロードして當録することもできます。詳しくはソ 
フトウェアクイックガイドをご覧ください。 


メ ニュー 項目 

内容 

参照先 

セット 

起動画面、起動音、シャッター 
音、操作音、セルフタイマー音 
をず ベて 同じコンテンツに設 
定します。 

P . 108 

起動画面 

電源を入れたときの起動画面 
を設定します。 

P . 108 

起動音 

電源を入れたときの起動音を 
設定しまず。 

P . 108 

操作音 

シャッターボタンが外のボタ 
ンと十字ボタンを操作したと 
きの音を設定しまず。 

P . 108 

セルフ 
タイマー音 

セルフタイマー撮影で2秒前を 
お知らせずる音を設定します。 

P . 108 
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設定を初期状態に戻ず 

カメラの設定を初期設定に戻します。 



1 レンズカバーを開くか因ボタンを押 
し、カメラの電源を入れる 


2 MENU ボタンを5 
砂な上押し続ける 

液晶 モニターに 「初期設 
をに戻しますか？ J の 
y ッセージが 表示されま 
す。 

3 ◄►で [0 K ] を選び、 SET ボタンを押ず 

初期化がはじまります。 

♦初期化が終わると通常画面に戻ります。 


拉。リむ卜 

Jr WBK 讯巧が 


♦初期設定に戻すのをやめるときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 


な 

園 


♦が下の設定は初期状態に戻りません。 

-[旧（設定） ];>< ニューの[曰付/時刻][言語] 
[ビデオ出力形式]の設定内容 （ P . 67) 

■マニュアルホワイトバランスで記憶した白 
データ （ P . 78) 

■新しく登録したマイカメラコンテンツ 
♦パソコンまたはプリンター接続時は初期が態 
に戻せません。 

力;ラが撮影モードで、撮影モードダイヤルが 
C のときは、 C に登録してある設定のみ初期設 
定に戻ります。それが外のときは、 C の内容は初 
期化されません。 
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シャツタースピードや絞り数値を選択するな 
ど、カゾラの設定を自由に変えて撮影できま 
ず。 


設定を蜜要した後の撮影のしかたは、「な!©撮影する 
(才ート） （ P . 29)」と同じです。 


使いかた 



1 撮影モードになっていることを確認ずる 

電源/モードランプが穫点灯になります。 
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2撮影モードダイヤ 
ルを回し、使いた 
い機能を選んで撮 
影する 


シろッ f 一 L 絞り数値 
スピート 

♦選択している機能により、 L 乂下のように操作します。 


P 

シソタースピードと絞り数値を自動で 
設疋 

Tv 

◄►でシャッタースピードを選ぶ 

Av 

◄►で絞り数値を選ぶ 


◄►でシャッ タースピー ド、▲▼で絞り 

IVI 

数値を選ぶ 


• 液晶モニターにシャッタースピードや絞り数値 
が表示されます。白字で表示されているときは適 
正露出です。 

♦適正露出が得られない場合、シャッタースピー 
ドと絞り数値は赤字で表示されます。 
♦ストロボ発光時、シャッタースピードと絞り数 
値は常に白字で表示されます（撮影モードが 
M が外のとき）。 






> 同じ露出でシャッタースピードと 絞り 数値の組 
み合わせを変えることができます （ P . 71〜72)。 
♦このモードで変更で きる 設定 （ P . ]66) 

♦絞り数値とシャッタースピードの関係につい 
て （ P . 71) 

♦シャッタースピードを遅くしたり絞り数値を 
大きくすると、手ブレしやすくなります。液晶 
モニターに因（手ブレ警告）が表示されたら、 
云脚を使って撮影してください。 


P プログラム AE で撮る L 

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞 
り数値をカメラが自動的に設定します。 

♦適正露出が得られないときは乂下の方法をお試し 
ください。 

-ストロボを使用する 
-に0感度を変更する 
-測光方式を蜜更する 


P とのの)の違い 

P ではが下の機能を使巧できますが、包！晒ではでき 
ません。 

•露出補正 •ホワイトバランス■に0感度の変更 

-ブラケット撮影•ストロボ調光補正 

•ストロボ（常時発光、スローシンクロ、後幕発光） 

-色効果の変更-連続撮影 -記録形式の変更 

•測光方式の変更•マニュアルフォーカス 
. インターバル撮影 
• AF 枠の変更（マニュアル選択） 

• AE n ック ■ FE □ック 


Tv 公 ャッ タースピードを決めて撮る 

シャッタースピードを選ぶと、被写体の明るさに応 
じて、力六ラが適正露出になる絞り数値を自動的に 
設定します。シャッタースピードを速くすると動き 
の速い被写体の瞬間をとらえることができ、シャッ 
タースピードを遅くすると流動感を表現したり、暗 
いところでもストロボを発光せずに撮影できます。 
♦露出アンダー（露出不足）または露出オーバー（露 
出過多）になり適正露出が得られないときは、 

でシャツタースピードを調節してください。 
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•シャッタースピードが遅くなると、 CCD の特性に 
より撮影した画像にノイズが増えます。このカメ 
ラはシャッタースピードが 1.3 秒より遅くなると、 
ノイズを除去する処理を巧い高画質で撮影しま 
す。ただし次の撮影までにしばらく時間がかかり 
ます。 

♦ズームによって、絞り数値とシャッタースピード 
は1^(下のよぅに変わります。 



絞り数値 

シャツタースピード （砂） 

ロパ^が里叫 

F 2.8 〜3.己 

〜1/1250 


F 4.日〜8.0 

〜1/2000 

子し揣 *2 

F 己3〜7.] 

〜1/1250 


F 8.0 のみ 

〜1/2000 


•^11113 


• ス S ロボ発光時に有効なシャッタースピードは、最 
高で1/250秒です。1/250秒よりも高速のシャツ 
タースピードを設定した場合は、撮影時に自動的に 
1/2已〇秒に再設定されます。 
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シャツ タースピー ドの表示 

が下のシャッタースピードに設定できます。1/16日 
は1/160秒を表します。また、0"3は日.3秒を、 2" は 
2秒を表しています。 

15"13" 10 " 8" 6" 5" 4" 3"2 2" 已 
2" 1"61"3 1" 0"8 0"6 0"日0"4 0"3 
1/41/51/61/81/10 1/13 1/15 
1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 
1/80 1/1001/12已1/16日1/200 

1/250 1/320 1/400 1/500 1/640 
1/800 1/1000 1/1250 1/1600 1/2000 


セーフ テイ シフトについて （ P . 73) 


Aw 絞り藻みめて撮る 

絞りとは、レンズを通して入ってくる光の量を調整 
するものです。絞り数値を選ぶと、被写体の明るさ 
に応じてカメラが適正露出になるシャッタースピー 
ドを自動的に設定します。 

絞り数値をルさくする（絞りを開く）と、背景をぼ 
かした美しいポートレートが撮影できます。 

絞り数値を大きくする（絞りを閉じる）と、奥行き 
のある風景の手前から遠くまでが鮮明に写りまず。 





a セーフテイシフトについて （ P . 73) 

M 自由にシホッタース接■ド/絞りぶみめて撮る 

シャッタースピードや絞り数値を自分で決定し、狙 
いどおりの撮影ができます。花火の撮影など露出の 
設定が難しいときに使うと便利です。 


絞り数値を大きくするほど、鮮明に写る範囲が広く 

なります。 

♦露出アンダー（露出不足）または露出オーバー（露 
出過多）になり適正露出が得られないときは、 

で絞り数値を調節してください。 

♦ズーム位置によっては選べない絞り数値がありま 
す。 

♦ストロボ同調最高 シャツ タースピードは、1/250秒に 
なります。したがって、あらかじめ絞り数値を設定し 
ていても、ストロボ同調 シャツ タースピードに応じて 
絞り数値が自動的に変更されることがあります。 

絞り数値の表示 

表示された数値が大きくなるほど、レンズの絞り径 

はルさくなります。 


♦液晶モニターには、設定した絞り数値と シャッ 
タースピードに応じた明るさで画像が表示されま 
す。ストロボを5因（常時発光（赤目緩和)）または 
ら（常時発光）にすると常に明るく表示されます。 

♦シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターに標 
準露出*からのずれが表示されます。このずれが±2 
段を越えると、液晶モニターに赤字で 「一2j または 
「+2j と表示されます。 

* 設定されている測光方式をもとに AE (Automatic 
Exposure 二自動露出）を巧って、標準露出を算出 
します。 

セーフテイシフ W ついて 


撮影モードダイヤル 


Tv Av 


セーフテイシフトを[入] ( P . 65) にしておくと、手 
動で設定したシャッタースピードや絞り数値では適 
切な露出が得られない場合、適切な露出の範囲にな 
るように自動的に調整されます。 

4•ストロボが発光するときは、セーフテイシフト 
»力《[切]に設定されていても自動的に調整され 
ます。 
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FF 
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FF 






回 AF 枠を選択ずる 

AF 枠はピントを合わせるための枠です。な下 
のように AF 巧を選択できます。 



1 回ボタンを押す 

液晶モニター上に AF 枠が緑色で表示されます。 


• AiAF (才ート選択)、中央1点を選ぶ一]^(下 
参昭 

•任意の AF 巧を選択する 一 P . 75 


撮影モードダイヤル 


AF 枠を AiAF (オート選択）または、中央1点から選 
ベます。才ート選択にすると、撮影状況に応じて9つ 
の AF 枠の中からカメラが自動的に AF 枠を選択して 
ピントを合わせます。デジタルズームをお使いのと 
きは、 AF 枠は中央1点に固定されます。 



2▲▼◄►で才ート選択か中央1点を選ぶ 



画面例：オート選択時 画面例：中央1点選択時 


3 回ボタンを押ず 

• 回ボタンを巧さずにシャツターボタンを押して、 
設定した AF 枠で撮影することもできます。 
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任意の AF 枠を選択ずる 


撮影モードダイヤル 


P Tv Av M 


任意の位置に AF 枠を手動で移動できます（アクティ 
ブフレームコントロール）。狙つた被写体に確実にピ 
ントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。 

1 回ボタンを押ず 

液晶モニター上に AF 枠が緑色で表示されます。 


2 ▲▼◄►で、設定し 

たい位置に AF 枠 
を移動する 


立巧 




回ボタンを押ず ' 

♦回ボタンを押さずにシャッターボタンを押し 
て、設定した AF 枠で撮影することもできます。 
♦回ボタンを押し続けると、 AF 枠がもとの位置 
(中央）に戻ります。 



♦ AF 枠を任意の位置に設定して撮影するときは、 
液晶 モニターを つけてください。 

♦デジタルズームをお使いのときや、液晶 モニ 
ターを消してファインダーを使って撮影する 
ときは、 AF 枠を任意の位置に設定しても、 AF 
枠は中央]点に固定されます。 

♦測光方式が[スポット測光]のときは、スポット 
測光枠を AF 枠と連動させることができます 
( P . 76)。 

♦ AF 枠の色に ついて ( p . 26) 

♦ワンポイントアドバイス （P. 1 己 8) 
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回測光方式を切り換える 



圆ボタンを巧して、測光方式を切り換 
える 

• ボタンを押すたびにが下のよラに測光方式が切 
り換わります。 


r ® i [評価測光]—— ► G 〕[ 中央部重点平均測光] 


- 01[スポット測光い 


♦現在選ばれている測光ち式が液晶モニターに表 
示されます。 

[スポット測光]を選ぶ^手順2 

[評価測光][中央部重点平均測光]を選ぶ^撮影する 





2 [囚 (撮試] メニュ ー 
から [スポット 測 
光枠]を選ぶ 

•メニューの選巧と設 
定のしかた ( p . 62 ) 


MW ニコ¬ 

巧ん 

ストシンクロ ' 

~ ® — "1 

iSfIDK 

A • 

リモコ：/ W 

け ，| 

1 が，卜》# < 

>|(p»z ‘•! 


Kt 

AFlKt 

A I 



露出を補正する 



逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が 
暗くなってしまったり、夜景の撮影でライトが 
明るすぎるようなときに、露出を補正します。 




1 FUNC . ボタンを押ず 

艺 ▲▼で曲* (露出補 
正）を選び、◄►で 
露出を調整する 

’現在の設をが表示さ 
れます。 
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• 補正量は、一 2〜+ 2の範囲で1/3段ずつ変更で 
きます。 

♦設定したあとシャツターボタンを押して、すぐ 
に撮影できます。撮影後はもラー度この画面が 
表示され、設定を蜜更できます。 

3 FUNC •ボタンを押ず 

• ^出補正を解除するときは、で補正量を尽に 
おします。 



ワンポイントアドバイス （P. 1巳 8) 
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1 FUNC . ボタンを押ず 

2 ▲▼で ST (才ート） 

を選び、◄►で設定 
したいホワイトバラ 
ンスを選ぶ 

’現在の設をが表示され 
ます。 

♦因（マニュアル）について （ P . 79) 

♦設定したあとシャッターボタンを押して、すぐ 
に撮影できます。撮影後はもラー度この画面が 
表示され、設定を蜜要できます。 

3 FUNCi ボタンを押ず 

••色効果が 因 （セピア）、四（白黒）のときは設定 
W できません （P. 82)。 


マニュアルホワイトバランスを設定ずる 

白い紙や布など、白の基準としたいものを力 ラに 
記憶させ、その撮影状況下で最適なホワイトバラン 
スを設定できます。特にが下のような場合、距](オー 
卜）ではホワイバランスが調整できないことがあ 
ります。口（マニュアル）で白データを取り込んでか 
ら撮影してください。 

♦至近距離（マクロ）で撮影するとき 
• 単一な色の被写体（空、海、森など）を撮影するとき 
• 水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 


1,4 


1 FUNCi ボタンを押ず 
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2 ▲▼で園* (才ート） 

を選び、◄►で因 
(マニュアル)を選ぶ 

•現在の設定が表示さ 
れます。 

3カメラを白い紙や 
巧に向け、 SET ボ 
タンを押す 

白データが取り込まれ 
ます。 

•中央の枠いっぱいに 
白い紙や布が表示されるよラ構図を決ゆます。 
♦設定したあとシャツターボタンを押して、すぐ 
に撮影できます。撮影後はもラー度この画面が 
表示され、設定を変更できます。 

4 FUNC . ボタンを押ず 

♦マニュアルホワイトバランスを設定するとき 
は、が下のよラな条件で撮影することをおすす 
めします。 

-撮影モードを P にし、露出補正、ストロボ調 
光補正をともに±0にする 

適正露出でない場合（真っ黒や真っ白）は白 


データを正しく取り込めないことがありま 
す。 

■ズームを最も望遠側（テレ端）の位置にする 
デジタルズームは[切]にしてください。 

- [ QLX 外の撮影モードを設定ずる 
田では、白データの取り込みはできません。 
■に0感度を撮影時と同じ条件に設定する 
■ストロボを H (常時発光）または固（発光禁 
止）にしておく 

撮影時のストロボ設定と同じ条件でホワイト 
バランスを設定してください。条件が合って 
いない場合、最適なホワイトバランスを設定 
できないことがあります。 

ストロボを田回（赤目緩和オート）/田（才一 
卜） に設定していると、マニュアルホワイト 
バランスで白データを取り化むときにストロ 
ボが発光することがあります。このときは、 
撮景別寺もストロボを発光させてください。 
♦設定したマニュアルホワイトバランスは、カメ 
ラの設定を初期設定に戻しても解除されませ 
ん （ P . 69) 0 
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に 0 感度を変更ずる 


撮影モードダイヤル 


i - ' 

! P Tv Av M 

に0感度を上げると、光量が少ない場所でも画 
像を明るめにして撮影できまず。暗いところで 
手ブレを抑えたいとき、ストロボをオフにして 
撮影したいとき、シャツタースピードを速くし 
たいときに便利です。 

感度は、 AUTO、 50、10日、200、400力、ら選べます。 



1 FUNC . ボタンを巧ず 


2 ▲▼で闇*り SO 感 
度）を選び、◄►で 
設定したい感度を 

巧3 > か 

巧ふ 

* 現在の設定が表示さ 
れます。 

♦設定したあとシャッターボタンを押して、すぐ 
に撮影できます。撮影後はもう一度この画面が 
表示され、設定を変更できます。 

3 FUNC . ボタンを押ず 

♦に0感度を上げすぎると、画像にノイズが増えま 
，，す。きれいに撮りたいときは、なるべくイ岳い感 
度を選んでください。 

♦AUTO を選択すると、最適な画質になる感度 
に設定されます。 

また、被写体を照らずスト□ボ発光量が十分 
でない場合は自動的に感度が上がりまず。 

ワンポイントアドバイス (p.158) 
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色効果を切り換える 


撮影モードダイヤル 


み： 4 因夕 v « FcQ > f!PTvAvM _ I 

色効果を切り換えると、画像の印象を変えて撮 
影できます。 


國 

効果切 

通常設定 

因 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調 
し、〈っきりした色合いにする 

阻 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、 
すっきりとした色合いにする 

因 

ソフト 

輪郭の強調を抑える 

陌 

セピア 

セピア色にする 

四 

白黒 

白黒にする 

困 

カスタムカラー* 

コントラスト、シャープネス、色 
の濃さを自由に設定する 


P 、 Tv 、 Av、M のみ 
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1 FUNC . ボタンを押す 


2 で国* (効果 

切）を選び、 

で設定したい色 
効果を選ぶ 

’現在の設定が表示さ 
れます。 



□ 

巧 


が 

の舟明 

化阻ががが巧巧が 


巧を選んだとき 

♦ SET ボタンを押すと 
コントラスト、シヤー 
プネス、色の濃さを設 
定する画面が表。^さ 



れます。 

▲▼で設定したい項目を選び、◄►で設定を蜜更 
して SET ボタンを押します。 









•設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐ 
に撮影できます。また撮影後は、再びこの画面 
が表示され、設定を蜜更できます。 

コントラスト 

♦明るさの度合を調節できます。 

•-(弱ゆ）、日順準)、+離ゆ）から選びます。 

シャープネス 

♦輪郭のくっきり度合を調節できます。 

•-(弱ゆ）、日順準)、+補ゆ）から選びます。 

色の濃さ 

♦色の濃淡を調節できます。 

•-(薄い)、日順準)、+ (濃い）から選びます。 

3 FUNCi ボタンを押ず 

陌（セピア）、四（白點を選んだときは、ホワ 
W イトパランスは設定できません。 


露出を自動的に変えて撮る ( AEB 撮影) 



設定した露出補正量の幅に従って、カメラが自 
動的に露出を変えながら3画像撮影しまず。 


標準露出を中/じ、に一 2〜+ 2の範囲で1/3段ずつ補正 
量を設定できます。また露出補正 （ P .77) をしてい 
る場合は、その設定値を中むに補正量を設定できま 
す。標準露出、マイナス補正、プラス補正の順で撮 
影します。 



1 FUNCi ボタンを押ず 


第6章_いろいろな撮影_ 83 






2 ▲▼で國* (BKT- 
0 け）を選ぶ 

‘現在の設をが表示さ 
れます。 

1 

:〇 田® 6 P 

m 

口 

巧 

巧 

■ 

旧出 T •衍 f 

化 み ザ 


ゴ ◄►で图 (AEB) 

を選んで SET ボ ' 
タンを巧し、 

で補正量を調整ずる 

♦►を押すと間隔が広くなじ 
す。 

• 設定したあとシャッター 
に撮影できます。撮影替 
表示され、設定を変更て 

4FUNC •ボタンを押ず 

♦ AEB 撮影を解除すると旨 
Off ) を選びます。 

留の 1 

化 ••い ■ 

1、◄を押すと狭くなりま 

-ボタンを押して、すぐ 
^まもラー度この画面が 
i きます。 

n ま、手順 3 で國 （ BKT - 

スト□ボ発光時は AEB 撮影ができません。スト 
W ロボを 発光して撮影した場合は、通常の！画像 
撮影になります。 
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フォ-カスを自動的に変えて撮る(フォ-カジラケット撮影） 

[p Tv Av M _I 

マニュアルフォーカスのときは、フォーカスを 
自動的に変えながら3画像撮影できまず。 

変更量は、大•中-ルの3段階から選巧できます。設 
定したフォーカス位置、後ろ寄りに変更、前寄りに 
変更の順で撮影します。 


0 0 1:0； 


- m 

||_ Is 


1 FUNC. ボタンを押ず 

2 ▲▼で國 *(BKT- 
Off) を、◄►で國 
(Focus-BKT) を 
選び SET ボタン 
を押ず 

’現在の設をが表示 
されます。 








3 イ►で変更量を選 

♦►を押すと間隔が広 
くなり、◄を押すと狭くなります。 

♦設定したあとシャッターボタンを押して、すぐ 
に撮影できます。撮影後はもう一度この画面が 
表示され、設定を蜜更できます。 

4 FUNC. ボタンを押し、マニュアルフォー 
カス （ P . 94) で撮影ずる 

• フォー カスブラケット撮影を解除するときは、 
手順 2 で國旧 KT- 0 け）を選びます。 

ストロボ発光時はフォーカスブラケット撮影 
じがでさません。ストロボを発光して撮影した場 
合は、通常の1画像撮影になります。 


露出を固定して撮る （ AE ロック) 



露出とピントを別々にミ夫めて撮影できます。被 
写体と背景のコントラストが極端に強いとき 
や、逆光下での撮影などに有効でず。 


•• ストロボは必ず回に設定し、ストロボを発光さ 
W せないで ください。ストロボが発光すると、 AE 
ロックカ 《 働きません。 



1 露出を固定したい被写体に AF 枠または 
スポツト測光枠を合わせ、シャツターボ 
タンを半押しずる 

♦ AF 枠を移動する （ P . 74) 

♦測光方式を切り換える （ P .76) 
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2 シャツターボタン 
を押ししたまま 
回ボタンを押ず 
♦露出が固定 （AE ロツ 
ク）され、液晶モニ 
夕一に弁が表不され 
ます。 



• 十字ボタンが•外のボタンを操作すると、 AE ロッ 


クを解除できます。 


3構図を決ゆ直して撮影ずる 

AF 枠内の被写体にピントが合います。 



自動的に設定されたシャッタースピードと絞り 
数値の組み合わせを、同じ露出のままで自由に 
変えて撮素できます。が下のように操作します。 

1. 撮影モードダイヤルを P、Tv、Av のいずれか 
にする。 

2. 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半押ししてピントを合わ 
せる。 


3. 回ボタンを押す。 


露出が固定され、液晶モニターに*が表示さ 


れまず。 
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4. ◄►で設定したいシャツタースピードまたは絞り 
数値になるまで変える。 

己.構図を決め直して撮影する。 

撮影が終了し、設定は辭除されます。 




FE ロックして撮る 



被写体が構図のどこにあっても、適正な露出で 
ストロボ撮影できます。 



1 ちボタンを押してストロボを且に設定 
ずる ( p . 36) 

2 露出を固定したい被写体に AF 枠または 
スポット測光枠を合わせ、シャッターボ 
タンを半押しする 

3 シャツターボタンを半押ししたまま 
图ボタンを押す 


•露をが固を ( FE ロック：)され、液晶モニターに*が 
表示されます。 

♦ストロボがプリ発光し、被写体に必要な露光量 
を記憶します。 

♦ 回ボタンを押すたびにプリ発光し、そのとき必 
要な露光量を FE ロックします。 

♦十字ボタンが外のボタンを操作すると 、 FE 
ロックを解除できます。 

4 構図を決め直して撮影ずる 


[ストロボ自動調光]力《[切]のときは、 FE ロッ 
クできません。 
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ストロボの自動調光設定を切り換える 


撮影モードダイヤル 


Tv Av 


ストロボ調光量イ発光量を補正する 


ストロボは自動調光で発光します （ M を除く） 
が、自動調光しないよラに設定することもでき 
ます（ストロボ発光量を設定できます)。 



1 撮影モードダイヤル 1 

み U 日 P Tv Av M 

ストロボ調光補正 

•[ストロボ自動調光]が[入]のとき、 
標準調光を中ふに一 2 〜 + 2 の範 
囲で 1/3 段ずつ変更できまず。 

•カゾラの露出補正と併用するこ 
とにより、背景の露出も補正した 
ストロボ撮影ができます。 

ストロボ発光量 

♦撮影モードダイヤルが M 、 または 
[ストロボ自動調光 ] が[切]のと 
き、ストロボの発光量をフル発光か 
ら 3 段階で制御して撮影できます。 


[囚【撮試]メニユ — 
から[ストロボ自 
動調光]を還ぶ 

•メニユーの選択と設 
定のしかた （ P . 62) 


2 ◄►で[入]または[切]を選び、 MENU ボ 
タンを押ず 
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1 FUNC . ボタンを押ず 

2 ▲▼で阻（ストロ 
ボ調光補正また 
はストロボ発光 
量）を選ぶ 

3 ◄►で補正量/発光 

量を調整ホる スト□ボ自動調光が 

ちな加!なブ〇? [入]のとき 

♦設定したあとシャツ 

夕ーボタンを押して、- 

すぐに撮影できます 。I 
撮影後はもラー度こ スト ロボ自動調光が 
の画面が表示され、設[切]のとき 
定を蜜更できます。 

4 FUNCi ボタンを押ず 


ストロボ発光のタイミングを切り換える 




先幕設定で撮影し 後幕設定で撮影し 

た画像 た画像 
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1 [ H 觸影） ] メニュ ー 
から[ストロボ発 
光]を選ぶ 

♦メニューの選択と設 
定のしかた （ P . 62) 

2 ◄►で[先幕]または [ 後幕]を還び、 
MENU ボタンを押ず 



間隔をあけて自111的に撮影する(インタ - W レ撮影) 


撮影モードダイヤル 


P Tv Av M 

一定の間隔で自動的に撮影できまず。これによ 
り、開花ずる植物の観測などの定点観測ができ 
まず。設定できる撮影間隔は約1分〜約60分、 
撮影画像数は2〜100画像です。 

• k 長時間の撮影になりますので、 AC アダプター 
W キット ACK70 日（別売）の使用をおすすめしま 
す （ P . 144)。 

5 


1,2,3 

1,4 

1 
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1 [囚(撮試]メニュー 
から[インターパ' 
ル撮影]を選んで 
SET ボタンを押ず 

♦メニューの選択と設 
定のしかた (p. 62) 




2で撮影間隔を 

'扣，、、 

抵ふ 

を押し続けると 
撮影間隔が5分単位 
で変わります。 


y を押し、◄►で撮影枚数を選ぶ 

>◄►を押し続けると撮影枚数が日枚単位で蜜わり 
ます。 

>最大撮影枚数*は CF カードの残り容量によっ 
て決まります。 

実際に撮影可能な枚数は、表示される枚数より 
も少なくなる場合があります。 


4 SET ボタンを押ず 

♦ メニュー画面が消え、液晶モニターの右下に Int 
が表示されます。 

5 シャッターボタンを押ず 

♦ 1枚目が撮影されインターバル撮影が始まります。 
♦設定した枚数の撮影が終わると、節電機能の設 
定にかかわらず電源が自動的に切れます。 
♦インターバル撮影の途中でが下の操作を行ラ 
と、インターバル撮影が中止されます。 

-次の撮影を巧うまでの間に撮影モードダイヤ 
ルを蜜更する 

-次の撮影を行うまでの間にシャッターボタン 
を半押しする 

- CF 力ードスロット/バッテリーカバーを開く 
-再生モードにする 
-電源を切る 
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f > ♦インターバル撮影が始まってからのボタン操 
W 作は受け付けません。 

♦次の撮影までの間、レンズは繰り出されたま 
まとなりますのでごま意ください。 

•撮影直後、液晶モニターに撮影画 f 象は表示さ 
れません。 

♦[曰付/時刻]が設定されていないときインター 
バル撮影はできません。 

♦連続撮影、 AEB、 フォーカスブラケットは使 
巧できません（セルフタイマーは、最初の！ 
枚目のみ使用できまず）。 
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ピントが合いにくい被写体を撮る 

が下のよラな被写体は、ピントが合わないこと 
がありまず。 

♦コントラストが極端におい被写体 
♦近いものと遠いものが混在する被写体 
• 画像中央部が極端に明るい被写体 
♦高速で移動する被写体 

♦ガラス越しの被写体：できるだけガラスに近寄り、反 
射による写り込みのない状態で撮影してください。 
♦横じまがある被写体 

これらの被写体を撮影する場合は、その被写体とほ 
ぼ同じ距離にある別の被写体でフォーカスロック撮 
影するか、マニュアルフォーカスや AF ロックで（手 
動でピントを合わせて）撮影してください。 


フォ—カスロックで撮る 





1 ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距 
離にある別の被写体を、 AF 枠に収める 

2 シャッターボタンを半巧しし、ピントを 
合わせる 

♦このとき AE もロックされます。ピントを合わせ 
たい被写体と、その被写体と同じ距離にある 
フォーカスロックに巧いた被写体との輝度の差 
が大きいと、適正露出が得られない場合があり 
ます。この場合は AF ロックで撮影する力 、、 AE 
ロックで撮影してください。 

3そのままカメラの向きを変えて構図を 
ミ夫め、シャツターボタンをを押しして撮 
影ずる 


AF ロックで撮る 


撮影モードダイヤル 



2,3 


1 ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距 
離にある別の被写体に、 AF 枠を合わせる 

2シャツターボタンを半押ししてピント 
を合わせ、そのまま MF ボタンを巧ず 


♦液晶 モニターに 国が表示されます。 

♦シャツターボタン、 MF ボタンを放しても、フォー 
カスは固定されています。 

♦もう一度 MF ボタンを押すと、フオーカスロッ 
クは解除されまず。 
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3 カメラの向きを変えて構図を決め、シャツ 
夕ーボタンを全押しして撮影する 



AF ロックは、シャッターボタンを放して構図を 
決められるので便利です。また撮影後も AF □ッ 
クされたままなので、同じピントですぐ次の撮 


影ができます。 
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マニュアルフォ rr カスで撮る 



1 MF ボタンを押しな 
がら、▲▼を押ず 

♦フォーカスがロック 
され、 液晶 モニターに 
画と MF インジケー 
夕 一が表示されます。 



MF インジケーター 






• [囚（撮影)]メニューの [MF 拡大表示]を[入] 
にしているときは、 AF 枠を中むに画像が拡大表 
示’されます。 

* 由](ステイッチアシスト）、デジタルズームを 
使巧しているとき、テしビに画像を表示して 
いるときは拡大表示されません。 

* 拡大表示しない設定にもできます （ P . 目己）。 

♦ MF インジケーターはピント位置の目安です。表 
示される数値を目安に撮影してください。 
♦被写体がはっきり見えるまで、▲▼でピントを 
合わせてください。 

♦もラー度 MF ボタンを押すと、マニュアルフォー 
カスは解除されます。 

2シャッターボタンを全押しして撮影ずる 


■ 


マニュアルフォーカスと AF を組み合わせて使ラ 


「み お s«r'f!PTvAvM 

手動で合わせた現在のピント位置の近くから、 
最もピントの合う位置を自動的に探し出しま 
ず。 



1 マニュアルフォーカスでピントを合わ 
せる 

2 SET ボタンを押ず 

♦現在のピント位置の近くから、最もピントの合 
ラ位置を探して自動的にピントを合わせます。 
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3 シャツターボタンを全押しして撮影ずる 


•• マニュアルフォー カスを設定しているときは 
♦， af 枠を変更できません。 マニュアルフォー カ 
スを解除してから変更してください。 



MF インジケーターの表示単位を変更できます 
( P . 67)。 
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C カスタム登録ずる 



よく使う撮影モードや撮影時のさまざまな設 
定を、あらかじめ C (カスタム）に登録してお 
くことができます。必要なときに撮影モードダ 
イヤルを C に合わせるだけで、事前に登録した 
設定内容で撮影できます。他の撮影モードに切 
り換えたり、電源を切ると解除されてしまう設 
定（連続撮影、セルフタイマーなど）も保持さ 
れます。 




1 

3.4 

3.5 

1 撮影モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av 、 M 、 
C のいずれかにずる 

• C に登録した設をの一部（撮影モードなか）を 
を更するときは、 C を選びます。 

2登録したい内容を設定ずる 

C に登録できる機能 
•撮影モード （ P ' Tv ' Av ' M ) 

• P 、 Tv 、 Av 、 M で設定可能な項目 （ P .166) 
♦撮影メニューの設定内容 

♦ズーム位置 

♦マニュアルフォーカス位置 
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回転して表示ずる 



時計方向に90度、270度に回転して表示します, 

元画像 90度 270度 



スを f ドシ 3- 
ブリット技. 
ミ BIS- 


個園]メニユ ー 
から[回転]を選 
び、 SET ボタンを 
押す 

•メニューの選巧と設 
定のしかた （P. 62) 


1,2 

1,2 

1,3 


2◄►で回転したい 
画像を選び 、 SET 
ボタンを押ず 

♦ SET ボタンを押すた 
びに、 90 度一 270 度 
一元画像が表示さ打 
ます。 

3 MENU ボタンを押ず 

♦ > (ニュー画面表示に戻ります。もラー度 MENU 
ボタンを押すと六ニュー画面が消えます。 

•動画は回転表示できません。 

W ♦カイラで回転した画像をパソコンに取り込む 
場合、取り込みに使用ずるソフトウェアに 
よっては回転結果が反映されないことがあり 
ます。 

♦画像を回転したあとで、拡大することもできま 
す （ P .41)。 

♦縦横自動回転の設定 （P.] 日 6) が[入]のとき、 
縦位置で撮影した画像をカメラの液晶モニ 
ターに表示すると、画像は自動的に縦位置に回 
転して表示されます。 
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を音声メモを付ける 

再生中（シングル再生、インデックス再生、お大 
再生、撮影直後の画像表示中）の画像に最長60 
秒の音声メモを付けることができます。音声デー 
夕は WAVE 形式で保をされます。 


ooiro ' 


I 凑 

I _ I tfsti 


1 画像再生中にをボタンを押ず 

♦音声六モパネルが表示されます。 

2 イ►で面を選び、 lit JH^ jm 

SET ボタンを押ず ■ 

•録音が始まり、録音時—.’ 

間と録音雕時間が表’' 

示されます。カメラの _ ；g 

マイクに向かって音声 f 
を発してください。 音声メモ パネル 

♦停止するときは SET 

ボタンを押します。引き続き録音をするときは、 
もラー度 SET ボタンを押します。 


• 1画像につき、合計が60秒に達ずるまで何度で 
も録音を追加できます。 

音声イモの再生 

♦田を選びます。音声メモの付いた画像には 
少マークがま示されています（情報表示なしの 
ときは表示されません）。 

停止するときは SET ボタンを押します。引き続 
き再生するときは、もラー度 SET ボタンを押し 
ます。▲▼で音量を調節できます。 

音声 X モの消去 

♦少マークが表示されていることを確認し、屈]を 
選びます。 

音声 X モ設定の終了 

• みボタンを押します。 

♦動画には音声イモを付けられません。 

W ♦画像に互換性のない音声 フ ァイルが添付され て 
いる場合、録音や再生はできません。録音や再 
生をしようとずると「互換性のない WAVE です J 
の乂ッセージが表示されまず。互換性のない音 
声データはこのカメラで削除できます。 

♦プロテクトされている画像の音靑イモは消去 
できません （ P . 104)。 
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設定メニューでも、音声メモの音量を調節でき 
ます （ P . 目6)。設定メニューの[消音]を[入]に 


すると音量は0になりますが、での音量調節 


はできまず。 
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画像を自動再生ずる（スライドショー） 

スライド ショー の画像指定は DP 0 F (Digital Print 
Order Format ) に準拠していまず （ p . じ 4 )。 

スライド ショーを はじめる 

CF カード内の全画像または選択した画像が自動再生 
されます。 


全画像 

CF カード内のすべての画像が順に 
再生されます。 

ンヨー！〜ンヨ ー3 

各 シヨーで マークされている画像 
が順に再生されます （ P . 101)。 



1 [◎巧お]メニユ ー 
から[スライド 
シヨー]を選び、 
SET ボタンを押す 

•メニユーの選択と設 
をのしかた （ P . 62) 






2 ▲▼で[スライド] 

を選び、◄►で检 
画像]、[ショ—1 ] 

〜[シヨー 3] のい 
ずれかを選ぶ 

3 ▲▼で[スタート] 

を選び、 SET ボタンを巧ず 

スライドショーがはじまります。再生したあと自 
動的にスライドショーが終了します。 

スライドショーの一時停止/再開 

♦ SET ボタンを押すと自動再生を一時停止します。 
もラー度 SET ボタンを押すと再生を続けます。 

画像送り/戻し 

♦ ◄►で前または次の画像へ進ゆまず。 

スライドショーの中止 

♦再生中に MENU ボタンを押すとスライドショー 
が中止され、スライドショーメニューが表示され 
ます。 

4スライドショーが終了したら 、 MENU 
ボタンを押す 

メニュー画面表示に戻ります。もラー度 MENU ボ 
タンを押すと、メニュー画面が消えます。 


♦動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録 
した時間で再生されます。 

♦スライドショーで自動再生中は、節電機能は働 
きません （ P . 10日）。 

再たする画像敲&な I 

スライドショーで 再生したい画像だけを マーク し、 
[ショー 1 ] から [ショー 3] に 保をします。 

最大998画像まで指定でき、選択した順番に自動再 
生されます。 



f スライドショーメニューを表示ずる 

(p. 1 00) 
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2 ▲▼で[スライド]を 
選び、◄►で[シヨー 
1] 〜[シヨー 3] の 
いずれかを選ぶ 

♦すでに画像指定され 
ているシヨーには、 



チェックマーク （^0 が表示されます。 


3 ▲▼◄►で[画像指定]を選び、 SET ボ 


タンを巧ず 

4 再生ずる画像を選ぶ 

シングル再生のとき 

♦ ◄►で画像を選びます。 
▲▼で選択、選択の解 
除ができます。 

• 選択した画像の上部に 
は、選択順の番号と 
チェックマーク（〇が 
表示されまず。 



102 第7章いろいろな再生 






インデックス再生のとき 

•ズームボタンのみ、 

または因ボタンを押 
して、インデックス再 
生 （3 画像表示）に切 
り換えます。 

♦ ◄►で画像を選びます。 

▲▼で選択、選択の解除ができます。 

♦選択した画像の下部には、選択順の番号と 
チェックマーク（〇が表示されます。 

♦すべての画像を選択するときは SET ボタンを 
押し、▲▼で[全画像指定]を選んでもラー度 
SET ボタンを押します。[全指定解断を選ぶと、 
すべての指定を解除できます。 

• [全画像指定]または[全指定解除]を巧ったあと、 
◄►で特定の画像を選び、▲▼で設定蜜更でき 
ます。 


5 MENU ボタンを巧ず 

画像指定が終了します。 







再を間隔やリピート設定をする 


再生間隔 

スライド シヨーで 1画像を表示ずる時間を 
指定します。3〜10秒、1日秒、30秒、手 
動を指定できます。 

リピート 

スライドシヨーが一巡したら終了する力、、 
繰り返し再生するかを設定します。 


2 , 3,4 
2 

1,5 

f スライド シヨー メニユーを表示ずる 

(p. 1 00) 

2 ◄►で[設定]を 
選び、 SET ボタン 
を押す 

3 ▲▼で[再生間隔] 

または[リピート] 

を選ぶ 




4◄►で設定する 

再生間隔 

•再生時間を選びます。 

りピート設定 

♦[入]または[切]を 
選びます。 

5 MENU ボタンを押ず 

設定が終了します。 

♦ 画像によっては、設定した時間と多少異なる再 
生間隔で再生されることがあります。 

♦ 付属のソフトウェアに00 m 巨 rowser EX または 
Image 巨 rowser) を使用すると、スライド シヨー 
の編集が簡単に行えます。 
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画像をプロテクト（保護）ずる 

大切な画像を誤って消去しないように、プロテ 
クトを設定できます。 



1 [◎おお]メニユ ー 
から[プロテクト] 
を還び、 SET ボタ 
ンを押す 

•メニユーの攫択と設 
定のしかた (p. 62) 

2 ◄►でプロテク h 
したい画像を 選 
び、 SET ボタンを 
押す 
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•プロテク S を設定した画像には、 因が 表示され 
ます。 

♦プロテクトを設定した画像で SET ボタンを押す 
と、プロテクトを解除します。 

♦ズームボタン、または因ボタンを押して、シン 
グル再生とインデックス再生を切り換えて指定 
できます。 

3 MENU ボタンを押ず 

設定が終了します。 

f > CF 力ードを初期化 （ P . 18) すると、プ□テク 

W 卜した画像も消去されまず。 CF カードを初期 
化ずるときは、 CF カード上の記録内容を十分 
に確認してから行ってください。 







節電の設定をずる 

カゾラには節電機能が付いていまず。節電機能 
の設定 （ P. 67) にしたがって、カゾラの電源 
が自動的に切れたり、液晶モニターが消えたり 
しまず。 

♦才ートパワーオフ 

入：♦撮影モード：約3分間何も操作をしないと電 
源が切れます。才ートパワーオフを[切]にし 
ている場合でも、液晶モニターを表示して約 
1分間‘1何も操作しないと、表示が消えます。 
このときカメラのボタンを押すと、液晶モニ 
ターが表示されます。 

‘1時間を変更できます。 

♦再生 モード：約5分間何も操作をしないと 
電源が切れます。 

♦プリンター接続モード：約日分間カメラの 
操作を何もしないと電源が切れます。 

切：節電機能は働きません。 

♦ディスプレイオフ（撮影モードのみ） 

設定した時間、何も操作をしないと液晶モニター 
が消えます。 

1日秒/20秒/30秒/1分で/2分/3分から選択でき 

ホず 

初期設定 


第8章カメラの設定 


才ートパワーオフが働いたとき 

もラー度電源を入れます。 

撮影モード：いったんレンズカバーを閉じ、再度レ 
ンズカバーを 開く。 

再生/プリンター接続モード： 因 （再生）ボタンを 
押します。 

ディスプレイオフが働いたとき 

カメラのボタンを押すと液晶モニターが表示されま 
す。 



♦節電機能が働いて電源が切れても、微量の電力 
が消費されますのでごミ主意ください。 


♦スライドシヨーで 自動再生 中 および パソコン 接 


続時は、節電機能は働きません （ P .] 日 0，11 巳)。 
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f [田厳苗]メニユ ー 
から瞄哥を選び、 
SET ボタンを押す 

♦六ニユーの選択と設 
定のしかた （ P . 62) 

2 ▲▼で[才ートパ 
ワーオフ]を選び、 
◄►で[入]または 
[切]を選ぶ 



3 ▲▼で[デイスプ[| 
レイオフ]を選び、 
◄►で設定時間を選ぶ 

4 MENU ボタンを押す 
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縦横自動回転の設定をずる 


撮影モードダイヤル 


の⑩み ；^ 曰 P Tv Av M 

このカメラには SI (Super Intelligent) セン 
サーが装備されており、縦位置で撮影した画像 
は、再生時に正しい縦位置に回転して表示され 
まず。この機能の入/切を設定できます。 


QQ[：nf ^ 

ns 


阳啟©] メニユ ー 
から[縦横自動回 
転]を選ぶ 

•メニユーの選択と設 
をのしかた （ P . 62) 


0 行/ Wl. 

’04 .的.的的:扭 

力-ド 

幽扣 .416 

W リ它ッ htC 

又 B 

ViiMK 

国《 


t/CB ' 11 

ti. 

日巧！ 












2 ◄►で[入]を選び、 MENU ボタンを押ず 

♦[入]に設定すると、撮影モードで液晶モニターが 
「情報表示あり」のとき、画面右上にカメラの向き 
を示すアイコンが表示されます。 


♦カイラを真上や真下に向けて撮影ずると、正 
W しく機能しない場合があります。アイコン 
(曰）を確認し、正しく天地を判断しない場 
合は[切]にしてお使いください。 

♦綱横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で 
撮影した画像をパソコンに取り化む場合、取 
り込みに使用するソフトウェアによっては回 
転結果が反映されないことがありまず。 

a ♦この力六ラは、縦位置で構えて撮影する場合、 
Si センサーにより上側を「天」、下側を「地 J 
と判断して縦位置に最適なフォーカス、露出、 
ホワイトバランス制御を行います。この機能は 
縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。 


ファイル香号をリセットずる 

撮影した画像には、自動的にファイル香号が付 
きまず。そのファイル香号の設定方法を選択し 
まず。 

新しい CF 力ードを入れるたびに、ファイル香号が 
入初期値 (100-0001) に戻りまず。記録済みの CF 
力ードを入れたときは、続きの香号になります。 

最後に撮影した画像のファイル番号が記憶さ 
切れ、新しい CF カードを入れても続きのファイル 
番号になりまず。 



f 阳殿®] メニユ ー 
から[番号リセツ 
卜機能]を選ぶ 

•メニユーの選択と設 
定のしかた （ P . 62) 
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2 ◄►で[入]を選び、 MENU ボタンを 
押す 



♦番号リセット機能を[切]にして撮影すると、 
ファイル番号が重複しないため、 パソコンで ま 
とめて管理するような場合に便利です。 


♦画像ファイルの管理 （ P . 1已 9) 
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1 MENU ボタンを 
押し、►を2回押 
ず 

[ Ea (マイカ ラ）] 
ニューが表示されま 
す。 


カメラを自分好みにずる(マイカメラ機能) 


7イカ巧 因け 


む卜 



じルフタパイ 
シけ夕 -■ 


タテや 
フン面 
ル n 画 
セラ動 
、メ起 
音力は。 
作イです 
操マラま 
r 乂く 

音を力選 
動音のら 
起-こか 
^夕。類 
面ッず種 
画ャま3 
動シびれ 
起、呼ぞ 
の音とれ 
ラ - J そ 
ゾマツを 
カイン音 







2 ▲▼でメニュー項目を選び、◄►で設定 
したいコンテンツを選ぶ 

因： 切 

n : _般 

m SF 関連 
曲：動物関連 

♦囚固に登録されているコンテンツは蜜更でき 
ます （ P . 68)。 

3 MENU ボタンを押ず 

メニューが終了し、設定が有効になります。 
•撮影モードのときは、シャッターボタンを半押 
ししてもメニューを終了できます。 

同]♦すべて同じコンテンツに設定したいときは、手 
^ 順 2 で[セット]を選びます。 

♦マイカメラメニューでコンテンツを選択して 
いても、[旧（設定） ];< ニューの[消音]力《[入] 
になっているときは、警告音が外の音は鳴りま 
せん （ P . 66)。起動画面は表示されます。 


マイカ乂ラコンテン X /を新規登録ずる 

囚のに 新しいコンテンツを登録します。 

CF カードに記録してある画像や新たに録音した音声 
を、マイカメラコンテンツとしてその場ですぐに力 y 
ラに登録できます。付属のソフトウェアを使ラと、パ 
ソコンにある画像や音声、 CANON IMAGE GATEWAY 
(オンラインフォトサービス P .112) からダウンロー 
ドしたコンテンツをカメラに登録ずる こと もできま 
す。 

コンテンツを登録できる項目は、し乂下のとおりです。 

-起動画面 -起動音 

-操作音 -セルフタイマー音 

•シャッ ター音 

マイカメラコンテンツを初期設定に戻すには、 
パソコンが必要です。付属のソフトウェア 
(.ZoomBrowser EX/lmageBrowser) を使い、视 
期設定のコンテンツをカメラに登録してくださ 
い。 

CF カード内の画像や音声は、が下の手順で登録でき 
ます。 
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八 



f 因ボタンを押して、再生モードにずる 

(p. 22) 

2 MENU ボタンを巧 
し、►を2回押ず 

tra (マイカメラ）]メ 
ニューが表示されまず。 


3 ▲▼で登録したいメニュー頃目を選び、 
◄►で囚または四を選ぶ 

画歪®)臣 3 が表示されます。 

4 D に PLAY ボタンを押ず 

起動画面または音声を登録する画面が表示され 
ます。 



[起動画面]を登録ずる 
とま 

•イ^で登録したい画 
面を選び、 SET ボタ 
ンを押します。 


[起動音][シャッター 
音][操作音][セルフ 
タイマー音]を登録す 
るとき 

• で 面 （録音）を 
選び、 SET ボタンを 
押します。 

録音がはじまります。 

• 一定時間が経過すると自動的に録音が終了します。 

起動音：]秒 操作音： 0.3 秒 

セルフタイマー音秒シャッター音： 0.3 抄 

♦ ◄►で 臣] 燈録）を選び、 SET ボタンを押しま 
す。 

5 ◄►で [ OK ] を選び、 SET ボタンを押ず 
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o ♦が下のデータは、マイカイラコンテンツに登 
W 録できません。 

- RAW 画像 
-動画 

-音声イモ磯能 （ P . 99) で記録した音声 
♦新しいマイカメラコンテンツを登録すると、 
が前に登録されていたコンテンツは消去され 
ます。 

マイカ X ラコンテンツのファイルフォーマット 

マイカイラコンテンツは L 乂下のファイルフオーマッ 
卜にしたがっている必要があります。 

ただし、このカメラで撮影した CF 力ード内の画像は 
下記フォーマットに関係なく登録できます （RAW 画 
像、動画、音声メモ機能 （ P . 99) で記録した音声を 
除く）。 

•起動画面 

-記録画像フォーマット 」PEG (ベースライン JPEG ) 
■サンプリングしート4 : 2 : 0または4 : 2 : 2 
-画像サイズ 320 X 240画素 

-ファイル容量 20 KB が下 

♦起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 
■記録フォーマット WAVE (モノラル） 

-量子化ビット 8 bit 

■サンプリング周波数11.02日 kHz 

または8.000 kHz 


-記録時間 


1]1.02 己 kHz 1 

8.000 kHz 

起動音 

1.0 秒が下 

1.3 秒が下 

操作音 

0.3 秒が下 

0.4 秒 L 乂下 

セルフタイマー音 

2.0 秒が下 

2.0 秒が下 

シャッター音 

0.3 秒が下 

0.4 秒が下 


上記フォーマットが外のファイルは、カメラに登録 


できません。 

たとえば[セルフタイマー音]に「はい、チーズ！」な 
どのかけ声を登録しておくと、シャッターが切れる2 
秒前にカメラが発声します。他にもさまざまな音を 
お楽しみいただけます。陽気なリズムの音楽を遵録 
すれば目元もほころび、自然な笑顔を撮影できるか 
もしれません。演奏に合わせてポーズを決ゆるのも、 
マイカメラならではの撮影方法です。 

マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細 
は、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 


第8章_カメラの設定_111 






第 9 章いろいろなま用法 


CANON IMAGE GATEWAY を利用ずる 


CANON iMAGE GATEWAY は、キヤノンの 
デジタルカゾラを購入された方がお使いにな 
れるオンラインフォトサービスでず。オンライ 
ンで舎員登録（無料）されると、いろいろな 
サービスがご利用いただけまず。 


http://www.imagegateway.net/ 

♦最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認い 

♦会員當録方法は、上記のサイト、またはソフトウェ 
アクイックガイドでご確認いただけます。 

* インターネットに接続できる環境（プロバイダとの 
契約やブラウザソフトのインストール、各種回線接 
続が完了済み）が必要です。 

* プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアク 
セスポイントへの通信料金は、別途かかります。 


CANON IMAGE GATEWAY の 
会員になるとできること 

-次の サー ビスをご利用いただけます一 

バ - ジョン 7 、ソブなどサボ - 卜 I 關の電チメ iMSf サ - ビス無料 ) 

登録された力六ラのファームウ ェア/ ソフトウェア 

のパ'—ジョンアップに関する最新情報を、ご希望の 

方にお知らせいたします。 

オンラインアルバム虫-ビス撫料） 

♦撮影した静止画や動画*を 
CANON IMAGE GATEWAY 
にアップロードし、ネット 
上にご自分のアルバムを 
作成できます。 

♦画像につけたコメント 
や音声もアップロード 
できますので、オリジナ 
ルのアルバムをお楽し 
みいただけます。 

‘動画をアップロードするには、追加ソフトウェア 
(無料）を CANON IMAGE GATEWAY からダウン 
ロードし、事前にパソコンにインストールすること 
が必要です。 
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携帯電話アルバム通知•閲貢サービス（無料) 


♦お友達やご家族のパソ 
コンや携帯電話に、作成 
したアルバムの URL を 
メールで 巧らせること 
ができます。 

オンラインアルバムは、 
メールで 通知された 
URL からパソコンや携 
帯電話で直接見られる 
ので、楽しい思い出を共 



有できます* (パソコン 
からは動画も閲覧でき 

ホ寸） 

♦携帯電話は、お使いの機種に合わせて画像の大き 
さや色数が自動的に調整されます。 

’携帯電話の通信料金は使巧された方のご負担とな 
ります。また、カラー表示可能な携帯電話をご利用 
ください。 


ホームぶ リンティング サービス （無料） 

画面上の印刷ボタンを押すだけで、オンラインアル 
バム上のお好きな画像を、対応のキヤノン製プリン 
ターで印刷できます*。ご自身だけでなく、お知らせ 
メールを受けたお友達やご家族の方にもご利用いた 
だけます。 

* ご利巧の際には、プラグインモジュールを CANON 
iMAGE GATEWAY からダウンロードして、パソコ 
ンにインス1ルすることが必要です。 

プリント注文サービ る 馆料） 

♦オンラインアルバムの_ 

画像は、インターネット のがょ 一 

から24時間、 いつで ち 

プリントミち文できます。 — 

♦ご自身だけでなく、公開 
されたアルバムを見た ^ ^ id 

おち達やご家族の方も 
ミち文できます。 

♦プリントサイズは DP 判、 

L 判、 2 L 半 I 」、 A 4 判、 A 3 半 I 」、ポストカードサイズ 
に対応しています。 

♦プリントは、提携のプリントサービス会社から指 
定の場所に配送されます。 
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♦代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコン 
ビニエンスストアに設置されているマルチメディ 
ア端末を使って（コンビニ決済)、簡単にお支化い 
いただけます。 

♦携帯電話からもプリントを注文できます。 

オリジナル写^ (マイブック）作成サービス（有料) 

• CANON IMAGE GATEWAY のオンラインアルバ 
ムをプリント/製本して、本格的なオリジナル写真 
集をインターネットから24時間、いつでも注文で 
きます。 

• ご自身だけでなく、公開されたアルバムを見たお 
友達やご家族の方も注文できます。 

♦写真集は、提携のプリントサービス会社から指定 
の場所に配送されます。 

♦代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコン 
ビニエンスストアに設置されているマルチ六ディ 
ア端末を使って（コンビニ決済)、簡単におち化い 
いただけます。 
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マイカ乂ラコ^ンツのダウンロード（無料） 

♦マイカメラコンテンツ I —. - - _ . 

をブ •ノノ ロー 。 し、力> ゴー-巧ド 

ラに登録できます0 3" L - 

♦多彩なコンテンツが用广、 " 

意されていますので、お I ^ 

好きなものをダウン 1 

ロードしてカイラに登 で ■ 

録すれば、ご自分だけの——————~~=— 

オリジナルカイラをお 
楽しみいただけます。 


* 画面例は Windows XP 用です。また、最新の画面 
表示と異なることがあります。 




パソコンへの画像の取り込み I 

カメラで撮影した画像をバソコンに取り込む 
方法は]^(下のとおりです。お使いの 0 S によっ 
ては利用できない方法がありまず。また、カメ 
ラによって対応する 0 S が異なりますので、あ 
らかじめ「バソコンに必要なシステム構成 J 
( P .116) でご確認ください。 

• カメラとバソコンを接続して画像を取り込む 


WindowsIWindowsIWindowsIWindowsP^ac' | Mac 
98 I Me I 2000 I XP I 0S9 | OSX 


♦ソフトウェアをインストールし、パソコンの 
操作で画像を取り込む 

「カメラとパソコンを接続する」 （ P . 116)、 
別冊のソフトウェアクイックガイド 











♦ソフトウェアをインストールし、カメラのボ 
タン操作で画像を取り込む（初回のみパソコ 
ンの設定が必要） 

「カメラとパソコンを接続す る」 （ P . 116)、 
「ダイしクト転送で画像を取り込む」 （ P .120) 



Windows 

1 Mac 1 

XP 

1 OSX 1 


♦ソフトウェアをインストールせずに、パソコ 
ンの操作で画像を取り込む 

「カメラとパソコンを接続す る」 （ P .1] 日）（ソ 
フ h ウェアのインス h - ルは必要ありませ 
ん）、「ソフトウェアをインス]ルせずに、 
カメラとパソコンを接続して画像を取り込 
む」 （ P .121) 

>CF 力ードから直接画像を取り込む 


力ードアダプターや力ードリーダーを使って画像を 
取り込みます。 

「 CF 力ードから直接画像を取り込む」 （ P .122) 
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カメラとパソコンを接続ずる 

パソコンに必要なシステム構成 

ソフトウェアは、し乂下の条件を満たすパソコンに、イ 
ンストールしてお使いください。 

• Windows 


PowerShot S70 


0S 

Windows 98 Second Edition (S 口 のみ 
Windows Me 

Windows 2000 Service Pack 4 のみ 
Windows XP (Service Pack 1 告含む） 

磯種 

上記 OS がプリインストールされていて、 
USB ポートカ、‘標準装備されていること 

CPU 

Pentium 己00 MHz が上 

RAM 

Windows 98 SE/Windows Me :1 28M 巨が上 
Windows 2000 /Windows XP : 2日目 MB が上 

インター 

フエー ス 

USB 

八ード 
ディスク 
空き容量 

•Canon Utilities 

ZoomBrowser EX : 250 MB が上 

(印刷ソフトろエア PhotoRecord 含も） 
PhotoStitch :4日 M 己が上 

•Canon Camera TWAIN Driver 

: 2 己 M 目が上 

♦Ga 口 on Camera WIA Driver 

: 2 己 M 巨が上 

ディスプレイ 

1024 X 7日8ドット Hiah Color (16 bit) が上 


PowerShot S60 


OS 

Windows 98 (Second Edition を含む） 
Windows Me 

Windows 2000 

Windows XP (Service Pack 1 を含む） 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて、 
USB ポートが標準装備されていること 

CPU 

Windows 98/Windows Me/Windows 2000 : 
Pentium 150 MHz が上 

Windows XP : Pentium 300MHz が 上 
上記ず ベての OS : Pentium 己00 MHz が 上 
推奨（動画編集時） 

RAM 

Windows 98/Windows Me/Windows 2000 : 
64MBW 上 

Windows XP : 128MB が上 

上記ず ベての OS : 128MB が 上推奨（動画 

編集時） 

インター 

フェース 

USB 

八ード 
ディスク 
空き容量 

•Canon Utilities 

ZoomBrowser EX : 200 MB が 上 

(印刷ソフトう X ア PhotoRecord 含も） 
PhotoStitch :40M 己が 上 

•Canon Camera TWAIN Driver 

: 2 己 MB が上 

•Canon Camera WIA Driver 

: 2 日 M 己が上 

ディスプレイ 

8 日日 X 目00ドット Hiah Color り 6b け)]^乂上必要 
1024 X 768 ドットな上推奨 
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• Macintosh 
PowerShot S70 


0 S 

Mac OS X ( vlO . l . 己〜 v]a3) 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて、 
USB ポートが標準装備されていること 

CPU 

PowerPC G 3/ G 4/ G 己 

RAM 

巧 6 MB が上 

インター 

フエー ス 

USB 

八ード 
ディスク 
空き容量 

•Canon Ulilitles 

[maaeBrowser : 200 MB が上 

PhotoStitich :40 MB が上 

ディスプレイ 

1024 X 768ドット32,000色が上 

PowerShot S60 

OS 

Mac OS 9.0 〜9.2 、 Mac OS X ( vlO . l / 
vl 0.2/ vl 0.3) 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて、 
USB ポートが標準装備されていること 

CPU 

PowerPC 

RAM 

Mac OS 9.0 〜 9.2 : 64 M 己が上のアプリ 
ケーシヨン用メモリー 

Mac OS X ( vl 0.1/ V 10.2 /V 10.3) 

: 128 MB が上 

インター 

フェース 

USB 


八ード 
ディスク 
空き容量 

•Canon Ulilities 

ImaaeBrowser :120 MB が上 

Photo 洲 tich : 30 M 目が上 

ディスプしイ 

800 X 600ドット32,000色が上必要 
1024 X 768ドット L 乂上推契 


カメラとパソコンを接続する前に、必ず付属の 
Canon Diaital Camera Solution Disk に収め 
られているドライバとソフトウェアをインストー 
ルしてください。 


fk ドライバとソフトウェアをインストールずる 
前にカイラとパソコンを接続すると、カメラが 
正しく認識されません。このような場合には、 
ソフトウェアクイックガイドの「困ったときに 
は」をご覧ください。 

♦インターフェースケーブルを接続するときに、力 
方ラやパソコンの電源を切る必要はありません。 
♦パソコンの USB ポートの位置は、お使いのパソ 
コンの取あ説明書で確認してください。 

♦力:>< ラをパソコンに接続する場合、フル充電し 
たバッテリーまたは AC アダプターキット 
ACK 700 (別売）をお使いになることをおすす 
めします （ P . 14、 P . 144)。 

♦ US 巨 2.0 対応ボードとの接続は、すべての動作を 
保証するものではありません。 
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1 Canon Digital Camera Solution 
Disk から、ドライバとソフトウェアを 
インス!^ールずる（初回操作時のみ） 

♦インストールの手順は、ソフトウェアクイック 
ガイドをご覧ください。 

• Macintosh の場合は、この後 ImageBrowser の自 
動起動の設定が必要です (PowerShot S70 のみ)。 
ソフトウてアクイックガイドをご賣ください。 

2付属のインターフエースケーブルで、 
パソコンの USB ポートとカメラの 
D に ITAL 端子を接続ずる 
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3 パソコンに表示されるイベントダイア 
ログで、に anon CameraWindow ] 
を選んで [0 K ] をクリックずる（初回 
操作時のみ） 


画面 例 ： PowerShot S 70 
PowerShot S70 の場合 

イベントダイア□グが表示されない場合は、ス 
，#タート^ニューから、[プログラム]または[ず 
Iベてのプログラム] > に anon U 川 ities] > 
に ameraWindow] > に ameraWindow] を 
クリックしまず。 



•••• • 一 M 

M*,! 一 * M 

jn •••••, "一 

— 一"" . 左のウインドウが表 

J 示されまず。 


PowerShot S60 の場合 

イベントダイア□グが表示されない場合は、ス 
M 夕—トイ ニュ— から、[プログラム]または[す 
ベてのプログラム]> [Canon 川 ilities] > 
[CameraWindow] > に ameraWindow- 自 
動起動の設定]をクリックします。 

に ameraWindow - 自動起動の設定] 
ウインドウで、[設定する]をクリック 
する（初回操作時のみ） 



ほ! 1*4 


ち•，‘ 

A 占 = t ■ 

脑 … 左のウインドウが表 

— 、 Z . ルと iL ふ9〇 
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• ソフトウェアを使ってパソコンの操作で画像を取り么 
む場合 

^ソフトウェアクイックガイドをご賣ください。 
♦カメラの操作で画像を职り化む（ダイレクト転送)場合 
^「ダイしクト転送で画像を取り込む J をご賣ください。 


ダイレクト転送で画像を取り込む 

カメラの操作で画像を取り込めます。 

はじゆてダイレクト転送で画像を取り込むときは、 
付属のソフトウェアを最初にインストールし、パソ 
コンの設定をしておいてください （ P . 116)。 


国 

全画像 

すべての画像をパソコンに取り 
化み、保存します。 

困 

未転送画像 

まだ取り込んでいない画像だけを 
パソコンに取り化み、保存します。 

图 

送信指定 
画像 

送信指定 （ P . 131) した画像だ 
けをパソコンに取り込み、保存 
します。 

因 

画像を選んで 
転送 

画像を見ながら]画像ずつパソ 
コンに取り化み、保存します。 

圓 

パソコンの 

背景 

画像を見ながらパソコンのデス 
クトップの背景にしたい画像を 
取り込みます。取り込んだ画像 
は、パソコンのデスクトップに 
背景として表示されます。 
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1 付属のインターフエースケーブルで、パ 
ソコンの USB ポートとカメラの D に ITAL 
端子を接続する （ P . 118の手順2をご覧く 
ださい。） 

2 カメラの液晶モニ 
夕一にタイレクト 
転送画面が表示さ 
れていることを確 
認ずる 

•な〜■ボタンが青色 
に点灯します。 ダイレクト転を画面 



•ダイレクト転送画面 

が表示されない場合は、 MENU ボタンを}甲して 
ください。 





[全画像][未転送画像][送信指定画像]のとき 

3 で园、西、国 

のいずれかを選 
び、なへ/ボタンを 
押ず 

♦取り込みを中止する 
ときは、 SET ボタン 
を押してキャンセルしまず。 

♦画像が取り込まれ、取り込みが終了すると、ダ 
ィレク ト 転送画面に戻ります。 

[画像を選んで転送][パソコンの背景]のとき 

3 ▲▼で因、圖のいずれかを選び、なへパザ 
タン（または SET ボタン）を押ず 

4 ◄►で取り込みた 
い画像を選び、 

な〜*ボタン（また 
は SET ボタン）を 
押ず 

♦画像が取り込まれま 
す。 

♦取り込み中はな〜< ボタンが青色に点減します。 


5 MENU ボタンを押ず 

♦ダイレクト転送画面に戻ります。 

圖[パソコンの背景]の場合、 JPEG 形式の画像 
W のみが 取り込めます。取り込んだ後は、 BMP 形 
式に自動変換されます。 

♦ [全画像]、[未転送画像]、[送信指定画像]での画像 
の取り込み中は、も〜'ボタンは青色に点滅しま 
せん。 

♦ な 〜^ ボタンで選択した項目はカゾラの電源を 
切っても記憶されます。次回、ダイレクト転送画 
面を表示したときは、前回設定した項目が選択さ 
れます。[画像を選んで転送]と[パソコンの背景] 
を選択していたときは、直ちに画像を選択する画 
面が表示されます。 

ソフトウェアをインス!^ — ルせずに 、力乂ラと 
パソコンを接続して画像を取り込む 

Windows XP または Mac OS X (vl0.1/vl0.2/vl0.3) 
をお使いの場合、 OS に標準で組み込まれているソフ 
トウェアを使って、画像を取り込めます。 

Canon Digital Camera Solution Disk からソフ h 
ウェアをインストールする必要がなく、 US 巨ケーブ 
ルでカメラとパソコンを接続するだけで、会社やお友 
達のパソコンに画像を取り込めますので、便利です。 
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ただし、この方まで画像を取り込む場合、いくつか 

の制限事項があります。詳細は、付属の 「 Windows ® 

XP、Mac OS X をお使いの方へ」でご確認くださし、。 

1 付属のインターフェースケーブルで、 
パソコンの USB ポートとカメラの 
D に ITAL 端子を接続ずる （ P . 118の手 
I 頃2をご覧ください。） 

2 パソコンに表示されるメッセージにし 
たがって画像を取り込む 

CF カードから直接西像を取り込む 

f カメラから CF 力ードを取り出し、パソ 
コンに接続された CF 力ードリーダーに 
入れる 



122 _第9章_いろいろなま巧ま 


♦ PC 力ードリーダーまたは PC 力ードスロットを 
お使いの場合は、まず CF 力ードを PC 力ードア 
ダプター（別売）に差し込んでから、入れてく 
ださい。 

♦力ードアダプターや力ードリーダーへの接続の 
しかたなどは、各々の取販説明書でご確認くだ 
さい。 

2 CF カードを接続したドライブをダブル 
クリックして開く 

♦ OS によっては、自動的に画面が表示されます。 

3 撮影した画像を八ードディスクの任意 
の 場所に コピーず る 
•撮影した画像は、 CF 力ード内の [ DCIM ] フォル 
ダの中の [ xxxCANON ] フォルダ（ XXX は1日0〜 
998の数字が入ります）にあります （ P . 1日9)。 




テレビを使って撮影/再生ずる 

付属の AV ケーブル AVC-DC 300を使用する 
と、テレビに画像を表示して撮影や再生ができ 
ます。 

f カメラ （ P . 20) とテレビの電源を切る 

♦ビデオ出力方式は、日本国内で採巧している 
NTSC 方式に設定されています。 


2 カメラの端子に AV ケーブルを接続する 



3 テレビの映像入力端子と音声入力端子 
に AV ケーブルを接続ずる 


映像入力端子へ 
横色） 

音声入力端子へ 
(黒色） 



4テレビの電源を入れ、入力切り換えをビ 
デオ入力にずる 

5 撮影モードまたは再生モードでカゾラ 
の電源を入れる （ P . 20) 

♦画像がテしビに表示されます。通常の撮影や再 
生ができます。 

0 ♦テレビ表示中は、液晶モニターに画像が表示さ 
れません。 

♦海外で使うとき （ P . 147) 

♦ AV ケーブルをステレオ対応のテしビに接続する 
場合は、音声入力端子の左右どちらかに接続し 
てください。詳しくは、お使いのテレビの取販 
説明書でご確認ください。 

♦由 K ステイッチアシスト）では使用できません。 
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プリン h について 

このカメラで撮影した画像は、次の方法でプリントできまず。 

•カメラとカメラダイレクト巧応プリンター- 1 をケーブルで直接つなぎ、カメラの。心ボタンを押すだけで、 
簡鸣（こプリ、/ 卜でまホす 

♦プリントする画像や枚数などを、あらかじめカメラで設定 （ DPOF * 2 プリント設定）しておけば、 CF 力一 
ドをプリント取り破い店にお持ちいただく だけで、 指定どおりにプリントできます。 

*1 このカメラは標準規格 「PictBridge (ピクトブリッジ) j に対応していますので、キヤノン製の CP プリン 
ターやバブルジェットプリンタ ( P 1 XUS ) のほか、キヤノン製が外の PictBridge 対応プリンターでもプリ 
ン h できます。 

Digital Print Order Format の略 


本書では DPOF のプリント指定を説明しています。プリント方法は、別冊のダイしクトプリントユーザー 
ガイドをご覧ください。また、お使いのプリンターの使巧説明書もご覧ください。 


124 


第9章_いろいろなま巧法 









一裏表紙に記載されているホームぺージ 
インクジてッ S プリンタ総合カタログ 
キヤノン販売お客様相談センター 
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DPOF のプリント指定 

CF カードに記録されている画像のプリント条件を、 
あらかじめカメラで指定します。プリントする画像 
の選択、プリント枚数、日付印刷などが指定できま 
す。力六ラダイレクト対応プリンターで一括してプ 
リントするときや、プリント取り扳い店に注文する 
ときに大変便利です。 

プリンターからプリントする方法は、ダイレクトプ 
リントユーザーガイドをご覧ください。 

f > •DPOF 対応の他の力六ラでプリント指定された 
W CF 力ードの場合、液晶モニターに A が表示さ 
れることがあります。このカメラでそれらのプ 
リント指定を変更すると、設定済みのプリント 
指定は、すべて書き換えられまず。 

♦プリンターまたはプリント取り扱い店によつ 
ては、指定内容が反映されないことがありま 
す。 

♦動画や RAW 形式の画像はプリント指定でき 
ません。 
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プリン W る曲像を 3 L な 



1 [◎(再お]メニユ ー 
から[プリント指定! 
を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 

♦メニユーの選択と設 
定のしかた （P. 62) 

2 ◄►で[画像指定] 
を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 










3 プリントずる画像を選ぶ 

1画像ずつ指定ずるとき 

♦プリントタイプ 
( P . 128)が[スタン 
ダード]/ [両方]の 
場合、で画像を 
選びます。 

▲▼で、プリント枚 
数が指定できます 
(最大99枚まで)。 

♦プリン h タイプ 
( P . 128) が[イン デッ 
クス]の場合、◄►で 
画像を選び、▲▼で、 

指定、指定解除を巧い 
ます。指定したとき 
は、チてツクマークが 
表示されます。 

♦ズームボタンのみ、または因ボタンを押して 
インデックス再生 （3 画像表示）に切り換えて 
も、同じ方法で指定できます。 



C 。， 1 

kss 巧 I 

口； ■ 

I I 阅 £M I 

I A . に抑)公 ■ 


CF カード内のすべての 
画像を指定ずるとき 

•ズームボタンのみ、 

または因ボタンを 
ホ甲して、インデックス 
再生 （3 画像表示）に 
がり換えます。 プリント枚数 

• SET ボタンを押した 

あと▲▼で[全画像指定]を選び、もう一度 SET 
ボタンを押すと、すべての画撒に巧して1枚ず 
つプリント指定されます。 

♦プリントタイプが[スタンダード]/ [両方]の 
場合、各画像のプリント枚数を蜜更できます。 
[インデックス]の場合は、プリント指定の解除 
ができます。変更方法は「1画像ずつ指定する 
とき」と同じです。 

♦[全指定解除]を選ぶと、すべての指定を解除で 
きます。 

♦[全画像指对または[全指定解除]を巧ったあと、 
◄ ► で特定の画像を選び、で設定蜜更でき 
ます。 

4 MENU ボタンを押ず 

プリント指定が終了し、プリント指定六ニューに 
戻ります。 


第9章_いろいろなま用法_127 






♦撮影日時の古い画像から順にプリントされます。 
♦最大998画像まで指定できます。 

♦[プリントタイプ]力《耐对の場合、プリン 
卜枚数は指定できますが、[インデックス]の 
場合は指定できません。[インデックス]では 
1枚のみプリントされます。 

♦付属のソフトウェア （ZoomBrowser EX また 
は ImageBrowser ) を使ってプリント指定がで 
きます。 


プリンイムを it 定ずる 

が下のプリンスタイルを指定できます。 



因スタンダード 

ぺーパ ー 1枚に1画像 
をプリントします。 

斌卜 

画インデックス 

インデックス形式で画 
像を縮小してプリント 
します。 


因國両方 

スタンダードとイン 
デックスの両方をプリ 
ントします。 

曰付 

日付を入れてプリント 
します。 

ファイル香号 

ファイル番号を入れて 
プリントします。 
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1 [◎(再ち）]メニユ ー 
から[プリント指定] 
を選び、 SET ボタ 
ンを押す 

•メニユーの選巧と設 
をのしかた (P. 62) 

2 ◄►で[設定]を選 
び、 SET ボタンを 
押す 




直 J ブリン • 、な (OfW 

] RS 

I ブリントタイブ《はタン 

?日巧 で1 

フ 91 


3 ▲▼で[プリント 
タイプ]、[日付]、 

[ファイル番号]の 
いずれかを選び、 

◄►で設定ずる 
プリントタイプ 
♦[スタンダード]、[インデックス]、[両方]のい 

ずれかを選びます。 

日付 

♦[入]または[切]を選びます。 

ファイル番号 

♦[入]または[切]を選びます。 

4 MENU ボタンを押ず 

設定が終了し、プリント指定メニューに戻ります。 


♦[プリントタイプ]が[インデックス]の場合、 
，，[日付]と[ファイル番号]を同時に[入]に 
設定ずることはできません。 

♦[プリントタイプ]を师方]または[スタンダー 
ド]に設定している場合、[日付]と[ファイル 
番号]を同時に[入]にできまず。ただし、お使 
いのプリンターによって、プリントできる情 
報が異なることがあります。 
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1 [◎(再お ] メニユ ー 
から[プリント指定] 
を選び、 SET ボタ 
ンを押す 

♦六ニユーの選択と設 
定のしかた （ P . 62) 


日付は、[曰付/時刻]で設定した日付スタイル 
で プリントされます （ P . 23)。 

プリントの設定をリセットずる 

プリント指定された画像をすべて解除し、プリント 
タイプを[スタンダード]、日付を[切]、ファイル 
番号を[切]に戻します。 


国 



3 3 
2 , 2 , 
t V- t 
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2 ◄►で[リセット] 
を選び、 SET ボタ 
ンを巧す 


3 ◄►で [ OK ] を選 
び、 SET ボタンを 
押す 


なプリントむ ( 

DP0F) 

トスむダ-ド 

1 ft 

f© 日行 

0 

イ W 


1 ツい’雨巧.、巧リむ卜 i 1 

1 











画像の送信指定 （ DPOF 送信指定） 

パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ 
で指定できまず。パソコンへの送信方法は、ソ 
フトウエアクイックガイドをご覧ください。た 
だし 、 PowerShot S 60 をお持ちの方は 、 Mac 
OS X を使って送信指定した画像をパソコンに 
一括で送信できません。 

なお、この指定は、 DPOF(Digital Print Order 
Format ) に準拠していまず。 

DPOF 対応の他のカメラで送信指定された CF 
W カードの 場合、液晶 モニターに A が表示される 
ことがあります。 

このカメラでそれらの送信指定を変更すると、 
設定済みの送信指定は、ずべて書き換えられま 
す。 



7 [◎(再生)]メニュー 
から[送信指定]を 
選び、 SET ボタン 
を押ず 

♦メニューの選択と設 
定のしかた （ P . 62) 

2 ◄►で[画像指定] 
を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 

♦送信指定された画像 
をすベて解除すると 
きは[リセット]を選 
びま T 。 



迂き ( DPOF ) 


]wm ： - • 

canD 。 
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3 送信ずる画像を選ぶ 

1画像ずつ指定ずるとき 

• ◄►で画象を選び、 

で指定または指定觸 
除を設定します。指 
定したときはチエッ 
クマーク（'〇が表示 
されます。 

♦ズームボタンのみを押してインデックス再生 
(3 画像表示）に切り換えても、同じ方法で指定 
できます。 

CF 力ード内のすべて 

の画像を指定ずるとき 

♦ズームボタンのみを 
押し、インデックス再 
生 （3 画傲表示）に切 
り換えます。 

♦ SET ボタンを押した 
あと▲▼で[全画像指定]を選び、もう一度 
SET ボタンを押すと、すべての画像が指定され 
ます。 

♦[全指定解除]を選ぶと、すべての指定を解除で 
きます。 
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♦[全画像指定]または[全指定解除]を行ったあ 
と、◄►で特定の画像を選び、▲▼で設定変更 
できます。 

4 MENU ボタンを巧ず 

送信指定が終了し、送信指定メニューに戻ります。 

♦撮影日時の古い画像から順に送信されます。 

♦ 最大998画像まで指定できます。 






メッセージー覧 

付録 

液晶モニターに表示されるメッセージにはが下のものがあります。 

♦プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、ダイしクトプリントユーザーガイド 
をご覧ください。 

処理中... 

撮影した画像を CF カードに記録しています。 

再生モードを起動中でず。 

カメラやメニューの設定を初期設定に戻しています。 

カードがありません 

CF 力ードがカメラに入っていないときに、カメラの電源を入れました。 

記録できません 

CF 力ードがカメラに入っていないのに撮影しようとしました。 

カードが異常です 

CF カードに異常があります。 

カードがいっぱいです 

CF カードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これが上記録や保をができま 
せん。または、これが上、画像指定（スライドショーやプリントなど）や音声メ 
モができません。 

ファイル名が作成できません 

カメラカ《作成しようとするデイしクトリと同じ名前のファイルが存在する、もしくは、 
すでにファイル番号が最大値になってしまったために、ファイル名を作成できません。 
設定メニューの[番号リセット機能]を[入]に設定してください。必要な画像をパ 
ソコンに取り込んだ後、 CF 力ードを初期化してください （ P . 18)。なお、初期化ずる 
と CF 力ード内の画像およびデータはすべて消去されます。 

バッテリーを交換してください 

バッテリーの容量が少なく、力六ラが動作不能です。ただちに充電されたバッテ 
リーに交換するか、バッテリーを充電してください。 

画像がありません 

CF 力ードに画像が記録されていません。 

画像が大きすぎます 

4064 X 3048画素より大きなサイズの画像を再生しようとしました。 

互換性のない JPEG です 

互換性のない JPEG フォーマットの画像を再生しようとしました。 

データが壊れています 

データの破壊されている画像をち生しようとしました。 

RAW 

異なる形式の RAW 画像を再生しよラとしました。 
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拡大できない画像です 

:別のカメラもしくは異なるフォーマットで撮影した画像、いったんパソコンに取 
り込んで加工した画像、または動画を拡大しようとしました。 

回転できない画像です 

:別のカメラもしくは異なるフォーマットで撮影した画像、いったんパソコンに取 
り込んで加工した画像、または動画を回転しようとしました。 

認識できない画像です 

:特殊なフォーマット（他社カメラ特有の記録フォーマッ h など）で撮影した画像、 
または別のカメラで撮影した動画をち生しようとしました。 

互換性のない WAVE です 

:録音済みの音声メモの形式が正しくないので、この画像に追加録音できません。 

プロテクトされています 

:プロテクトされている画像や動画を削除しようとしました。 

指定が多すぎます 

:プリント指定、送信指定、スライドショーの画像指定が多すぎます。これが上指 
定できません。 

指定できない画像です 

: 」 PEG が外のファイルをプリント指定しようとしました。 

指定完了できませんでした 

:プリント指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定を保存できませんで 
した。 

登録できない画像です 

:この力;< ラが外で摄影した画像や動画、 RAW 形式で撮影した画像を起動画面に 
登録0ようとしました。 

変換できません 

:デジタルズームで撮影した画像や、もともと RAW 形式で撮影した画像を 、 RAW 


形式に変換して記録しようとしました。 
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故障かなと思ったら 


現象 

原因 

対処 

カメラが動作しない 

電源が入っていません。 

•電源を入れてください。 

一「電源を入れる/切る」 （ P . 20) 

CF 力ードスロット/バッテリーカバーが 
開いています。 

♦ CF 力ードスロット/バッテリーカバーをしっかり閉めて 
ください。 

バッテリーの電圧が足りません。 

• バッテリーを十分に充電してカメラに入れてくださ 
い。 

•コンパクトパワーアダプターを使巧してください。 

カメラとバッテリーの接触不良です。 

•バッテリーの電極を乾いたきれいな布で拭いてく 
ださい。 

撮影ができない 

再生モード、またはパソコン接続/プリ 
ンター接続モードになっていまず。 

•撮影モードに切り換えてください。 

一「撮影/再生を切り換える」 （ P . 21 ) 

•パソコン接続/プリンター接続モード時は、インター 
フ ェースケー ブルをあいてから撮影モー ドに切り 
換えてください。 

ストロボが充電中です。（液晶モニター 
のちが点滅表示） 

•充電が完了すると、液晶モニターのなの点滅が点灯 
に変わります。その後、シャッターボタンを押して 
ください。 

CF 力ードの空き容量がありません。 

•新しい CF 力ードを入れてください。 

•必要であれば、 CF 力ー ドに記録されている画像を 
パソコンに取り込んでから画像を消去し、空き容量 
を増やしてください。 

CF カードが正しく初期化されていませ 

• CF カードを初期化してください。 

一 「 CF 力ードを初期化する」 （ P .18) 

♦ CF カードの論理フォーマットが壊れている可能性があ 
ります。キヤノンのお客様相談センターにお問い合わ 
せください。 
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現象 

原因 

対化 

再生ができない 

他のカメラで撮影した画像やノてソコンで 
編集し画像をち生しようとしました。 

•付属の ZoomBrowser EX や ImaaeBrowser を使つ 
て、再生できない画像をパソコンからカメラに追加 
すると、再生できることがあります。詳細は Zoom - 
Browser EX / ImageBrowser のソフトウェアガ 
イド （ PDF ) をご覧ください。 

ファイル名をパソコンで変更したり、 
ファイルの場所を変更しました。 

•ファイル名およびフォルダ番号は、カイラの形式に 
合ったファイル名にしてください。 

一「ファイル香号およびフォルダ香号について」 

Cp . 1已目） 

レンズが出たまま 
で収納されない 

電源を入れたまま、 CF 力ードスロット/ 
バッテリーカバーを開けました。 

• CF 力ードスロット/バッテリーカバーを閉じた後、 
電源を切ってください。 

CF 力ードへの記録中に、 CF 力ードス 
ロット/バッテリーカバーを開けまし 
た。（警告音が鳴ります。） 

• CF 力ードスロット/バッテリーカバーを閉じた後、 
電源を切ってください。 

撮影モードからち生モードに切り換え 
ました。 

•この場合はレンズが収納されません。しンズを収納す 
るときは、しンズカバーを閉じてください。 

バッテリーの消耗 
が早い 

バッテリーの電極がミちれています。 

•電極を乾いた布などで拭いてからお使いください。 

フル充電の状態で長期間 （1 年くらい）放 
置したために、バッテリーの容量が低下し 
ています。 

•新しいバッテリーと交換してください。 

バッテリーの寿命です。 

•新しいバッテリーと交換してください。 

バッテリーが充電 
できない 

バッテリーの接触不良です。 

•バッテリーチャージャーのコネクターをしっかり 
差し化んでください。 

バッテリーの電極がミちれています。 

•電極を乾いた布などで拭いてから充電してください。 

バッテリーの寿命です。 

•新しいバッテリーと交換してください。 
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現象 

原因 

対処 

カメラ内部で音が 
する 

カメラの縦-横の向きが変わりました。 

•カメラの向きを検出する機構が働いています。カメ 
ラの故障ではありません。 

画像がぼやけている 
ピントがあまい 

カメラが動いています。 

•シャッターボタンを押すときに、力六ラを動かさな 
いよラにミ主意してください。 

•シャッタースピードが遅く因（手ブし警告)が表示 
されたときは、兰脚をお使いください。 


AF 補助光投光部が何かで覆われている 
ため、 AF が機能していません。 

•AF 補助光投光部に、指などがかからないようにを意 
してください。 


AF 補助光の設定が[切]になっています。 

•AF 補助光の設定を[入]にしてください。 

一「撮影メニュー」 （ P . 6己） 


被写体がピントの合う範西からはずれ 
ています。 

•被写体から 44 cm が上離してください。 

•被写 i 本から 4 cm (ワイド端） /30 cm (テレ端）〜 
44 cm の距離で撮影ずるときは、必（マクロ）モード 
で撮影してください。 


ピントが合いにくい被写体です。 

•フォーカスロックかマこュアルフォーカスで撮影 
してください。 

一「ピントが合いにくい被写体を撮る」 （ P . 92) 

撮影した画像の被 
写体が暗すぎる 

撮影時の光量が不足しています。 

•ストロボを常時発光にしてください。 

被写体が周辺部に比べて暗すぎます。 

•露出補正値をプラス側に設定してください。 

•AE ロックまたはスポット測光機能をお使いください。 

一「露出を固定して撮る (AE ロック)」 （ P . 85) 

一「測光方式を切り換える」 （ P .76) 


付録 _ 137 




現象 

原因 

対化 

撮影した画像の被 
写体が暗すぎる 

被写体が遠すぎてストロボ光が届いて 
いません。 

•ストロボをお使いになるときは、ストロボ到達範囲 
内に被写体を置いてください。 

に0100相当時:日 5 cm 〜 4.2 m (ワイド端)/ 

2.0 m (テ レ端） 

•に0感度を上げて撮影してください。 

一 「 ISO 感度を蜜要する」 （ P . 81) 

撮影した画像の被 
写体が明るすぎる 

被写体が近すぎてストロボ光が強すぎ 
ます。 

•ストロボをお使いになるときは、ストロボ調光補正 
( P . 88) でストロボの発光量を調節してください。 


被写体が周辺部に比べて明るすぎまず。 

•露出補正値をマイナス側に設定してください。 
■スポット測光や AE ロック機能を使用してください。 
一「露出を固定して撮る (AE ロック）」 （ P . 85) 

-►「測光方式を切り換える」 （ P . 76) 


照明が直接、もしくは被写体の表面で反 
射してカゾラに入っていまず。 

■被写体に対するカメラのアングルを変えてくださ 
い。 


ストロボが常時発光になっています。 

•ストロボをオートまたは発光禁止にしてください。 

液晶モニター上に 
縦に赤紫などの帯 
が表示される 

被写体が極端に明るすぎます。 

• CCD 特有の現象で、カメラの故障ではありません。 
(動画にはこの帯が記録されまずが、静止画には記 
録されません。） 

画像に白い点など 
が写る 

ストロボ撮影時に空気中のちりやほこ 
り、虫などにストロボ光が反射しまし 
た。特にが下の条件で目立ちやずくなり 
まず。 

•ワイド側で撮影した場合 
•絞り優先 AE で絞り数値を大きくして 
撮影した場合 

•デジタルカメラ特有の現象で、カメラの故障ではあ 
りません。 

ストロボが発光し 
なし、 

ストロボが発光禁止になっています。 

•ストロボを常時発光にしてください。 


138 付録 





現象 

原因 

対処 

テレビに出力でき 
なし、 

お使いの地域のビデオ出力形式に合っ 
ていません。 

•正しいビデオ出力形式 ( NTSC または PAL ) に合わ 
せてください。 

•日本国内の出力形式は 「 NTSC 」 です。 

一「設定メニュー」 （ P . 日 7) 

□ a (ステイッチアシスト）で撮影して 
います。 

• [ Q ではテレビに出力できません。他の撮影モード 
で撮影してください。 

ズームの操作ができ 
なし、 

動画撮影中にズームボタンを操作しまし 
た。 

•動画を撮影する前にズーム操作をしてください。 

CF 力ードからの画像 
の読み出しが遅い 

違う機器で初期化した CF 力ードが入って 
います。 

•このカメラで初期化した CF 力ードをお使いくださ 
い。 

一 「 CF 力ードを初期化する」 （ P . ] 8) 

CF 力ードへの画像 
の記録時間が長い 
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ワイヤレスコントローラー（別売) 


電池を取り付ける 

ご使用の前に、ワイヤしスコントローラー WL - DC 100 
(別売）にコイン型リチウム電池に R 2025) を取り付 
けてください。 


A 警告 

コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないと 
ころに置いてください。万一飲み込んだ場合、電池 
の液で胃、腸がされる恐れがありますので、直ち 
に医師に相談してください。 


f ①に /n をかけてち印の 
方向に押しながら、® 
にのをかけて電池ホル 
ダーを取り出す 


2 電池の （一) 側を上に 
し、 電池ホルダーに取 
り付けて元に戻す 
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を使ラ 

電池を取り出ず 

矢印の方向に引きおくよラに 
取り出してください。 


撮影/再生ずる 、 、 

ワイヤしスコントローラーを使って、撮影や再生がで 
きます。ワイヤしスリモコン受信部の正面から約5 m 
離れて撮影や再生ができます。 







■ a 占夏影）のとき 

FUNC •ボタンを押し、十字ボタンの▲▼で □* (ド 
ライブモード）を選択します。十きボタンの◄►で 
斎（リモコン）を選び、 FUNC . ボタンを押した媛、撮 
影します。 

’現在の設定が表示されます。 



• シャッ ターボタンを押しまず。 
撮影メニューの[リモコン撮影] 
で設定した時間の秒/2砂/10 
秒）ののちに撮影されまず。 

♦ボタンを押ずたびに、情報表示な 
し/情報表示ありの切り換えがで 
きまず。 



ズームは 操作できません。 


E (ま &) のとき 


•次の画像を表示 
しまず。 


拡大表示時、表示位 
置を切り換えまず。 
•インデックス再生 
時、選択画像を切り 
換えまず。 

ボタンを押すたびに、情 
報表示を切り換えます。 

, ボタンを押ずたびに、 

• 9 画像ずつまとめて 約 2.5 倍、約5倍、約 

表のしまず。 10倍に拡大して表尔 

(インデックス再生） しまず。 


>前を画像を 
表します。 


•動画の再生を 
しまず。 



〇が下の場合は、使用できる距離が短くなりま 
ず。 

-カメラに強い光が当たっている場合 
-バッテリーが消耗している場合 



動画の編集やプリントは操作できません。 
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レンズ（別売）を使ラ 

別売のテしコンバーター TC - DC 10 を取り付けると 
きは、別売のコンバージョンしンズアダプター LA - 
DC 10が必要です。 

A 警告 

♦テレコンパ'-夕一を取り付けるときは確実にね 
じ込んでください。賴んで脱落して割れると、ガ 
ラスの破片でけがをすることがあります。 
♦テレコンバーターは絶巧に太陽や強烈なライト 
に向けないでください。失明の恐れがあります。 

•内蔵ストロボを使用すると、画面の一部が暗 
W くなることがあります。 

♦テしコンパ’一夕一は、テし端の位置でお使い 
ください。それが外のズーム位置でお使いに 
なると、画像が欠け（ケラレ）ることがあり 
まず。 

♦ファインダーはお使いになれません。 

37 mm のねじ径を持つ望遠撮影 
テしコンパ'-夕一をずるための倍率変換レンズで 
TC - DC 10 す。焦点距離は、カメラ本体の焦 
点距離の2倍になります。 

テしコンバーターにフイルターは取り付けら 
W れません。 
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レンズを取り付ける, 

1 レンズカバーを開き、電源を入れる 

2コンパ’ージョンレンズアダプターを力 
メラの前面にぴったりと合わせた後、コ 
ンバージョンレンズアダプターを己脚 
ねじ巧に取り付ける 







3 ④をち印の方向にカチッと音がするまで 
倒してファインダー接眼部に取り付ける 



♦コンバージョンレンズアダプターを 取り外ず と 
きは、逆の手順で取り外してください。 

4テレコンバーターを矢印の方向に回し 
て取り付ける 



•カメラにコンパ'-ジョンしンズアダフター、テレコ 
M ンバーターをおり付けているときは、しンズ部分を 
持って持ち運ばないでください。力六ラが脱落し、 
破損することがあります。 

♦レンズの保護のため、コンバージョンしンズアダブ 
夕一を片手で固定しながら着脱してくださし、。 

♦しンズを取り付けて由 a (ステイツチアシスト）で 
撮影した場合、付属のソフトウェア 「 PhotoStitch 」 
を使ったパソコンでの合成が正しく巧えません。 
♦ご使用前にはレンズ面のゴミをブロワーブラシな 
どで完全に取り除いてください。ゴミにピントが 
合ってしまいます。 

♦しンズには指紋がつきやずいのでご注意ください。 

撮影の合間など短時間電源を切るときは、しンズを 
付けたまましンズカバーを軽く押し込み、電源を 
切ってくださし長時間使わないときはレンズを取 
り外し、しンズカバーを閉じてください。 
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電源キット（別売）を使ラ 

AC アダプターキット 

カメラを連続して長時間お使いになるときや、 
パソコンやプリンターと接続するときは、 AC 
アダプターキット ACK 700(別売)‘の利用を 
おずすめします。 

• コンバク I ' バワーアダプター CA - PS 700 と DC 力 
プラー DR - 700、電源ケーブルが入っています。 

1 コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを接続し（①)、電源プラグをコ 
ンセントに差し込む（@) 



① 
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2 


DC カプラー DR -700 の端子にコンパ 
クトパワーアダプターのケーブルを接 
続する 


DC カプラー 
DR -700 

CF 力ードスロット/バッテリーカバー 
を開き、 DC カプラーを、ロックされる 
まで押し込む 




バッテリーロック 


巧 




4 ケーブルで DC カプラーケーブル用カバー 
を巧しながら、 CF 力ードスロット/バッテ 
リーカバーを閉じる 


DC カプラー 
ケーブル用 
カバー 


♦使用後はコンパクトパワーアダプターを取り外 
してください。 

♦コンパクトパワーアダプターの取り付けや取 
W り外しは、必ずカイラの電源を切って （ P . 20) 
から行ってください。 

♦AC アダプターキット ACK 700が外をお使い 
になると、カゾラやコンパクトパワーアダプ 
ターの故障の原因となることがありまず。 

ミ 毎外で使ラとき （ P . 147) 




カーバッテリーチャージャー(別売)を使ラ 

力ーバッテリーチャージャ ーCBC-NB2 ( 別 
売）をお使いになると、自動車のシガーライ 
夕ーソケットから電源を取って、バッテリーを 
充電できます。 

力ーバッテリーチャージャーをお使いになる 
ときは、必ず自動車のエンジンをかけた状態に 
してください。エンジンをかけないで使用ずる 
と、車種によっては、電力を消耗することがあ 
り、バッテリーあがりの原因となります。また、 
取り外ずときも、必ず自動車のエンジンをかけ 
たまま巧ってください。 

f 自動まのエンジンを ^夕 

かけた状態で、シガー 
プラグを自動まのシ 
ガーライターソケッ 
卜に接続する 视づブタ- 

2バッテリーを図のよラ 
に、バツテリーチヤー 
ジャーの奥までしっか 
り押し込む 
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カメラのお手入れ 


参バッテリーは、バッテリーの矢印と力ーバッテ 
リーチャージャーの矢印を合わせて正しく入れ 
てください。 

♦充電中は充電ランプが赤色に点灯し、充電が完 
了すると緑色に点灯します。 

♦充電終了後、バッテリーを取り出してから、力一 
バッ テリーチャー ジャー を シガー ライター ソ 
ケットからおきます。 

〇♦エンジンを止めるときは充電を中止し、シ 
W ガープ ラグを シガーライターソケットから お 
いてください。 

♦充電を再開ずるときは、エンジンをかけてか 
ら シガー プラグを シガーライター ソケットに 
差し化んでください。 

♦このカーバッテリーチャージャーはマイナス 
接地車専巧です。プラス接地車ではお使いに 
なれません。 


カメラやしンズ、ファインダー、液晶モニターなど 
が;'ちれたときは、が下のち法でクリーニングしてく 


ださい。 

カメラ 

:やわらかい布やメガネ拭きなどでミち 
れを拭き取ってください。 

しンズ 

:巿販のブロワーブラシでほこりやゴ 
ミを吹き仏った後、やわらかい布で 
軽く拭き取ってください。 

•カメラやレンズは、絶対に有機溶剤 
を含むクリーナーなどで拭かない 
でくださし、。どラしても巧れが落ち 
ないときは、最寄りのキヤノンサー 
ビス センター (別紙の「修理サービ 
スご相談窓□」をご参照くださし、） 
にご相談ください。 

ファインダー、 
液晶モニター 

:市販のブロワーブラシでほこりやゴ 
ミを吹き仏ってください。巧れがひ 
どいときは、やわらかい布やメガネ 
拭きなどで軽くこすって汚れを落と 
してください。 

•液晶モニターの表面を強くこすっ 
たり押したりずると、表面にキズが 
つきますのでごを意ください。 


絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水など 
W を使ってクリ—ニングしないでください。部品 
の変形や故障の原因になることがあります。 
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海外で使ラとき 


このデジタルカゾラは、海外でもお使いになれ 
ますが、が下のことにご注意ください。 

テレビでの再生 ， 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採巧し 
ている NTSC 方式に設定されていますが、海外の別 
方式 （ PAL 方式：主にヨーロッパ、オセアニア、ア 
ジア（一部地域を除く））に切り換えることができま 
す。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使い 
ください （ P . 67)。 

電源について J k 

コンパクトパワーアダプターやバッテリーチャー 
ジャーは、 AC 100 〜 240 V 日0 / 60 Hz までの電源に 
接続できます。ただし、電源コンセントの形状が異 
なる国では、変換プラグアダプターが必要になりま 
す （1 つの国の中でも地域によってコンセントの形が 
が異なる場合があります）。変換アダプターについて 
は、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意 
ください。 


ミ 毎外の電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

S 

コンセント 
の形状 

の 

0 

• 

巧 

0 

© 

四 

〇 

① 

変換プラグ 

不要です 

A 

皆 

nfln 

豐 


圏 
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主な国名と使用ずるプラグの種類 


•北米 


ルー 7 ニア 

C 

ニュージーランド 

S 

ァメリカ合衆国 

A 



フィジー 

S 

カナダ 

A 

♦ァジァ 






インド 

B . じ己 F 

•中南米 


•ヨーロッパ 


インドネシア 

C 

アルゼンチン 

巳 F . C . S 

アイスランド 

C 

シンガポール 

B.BF 

コロンビア 

A 

アイルランド 

C 

スリランカ 

B . じ BF 

ジャ7イカ 

A 

イギソス 

B . BF 

夕手 

A . BF . C 

チソ 

B.C 

ィタリァ 

C 

大韓民国 

A.C 

J 、 イチ 

A 

才ーストリァ 

C 

中華人民共和国 

A , B . BF . C,S 

パナマ 

A 

オランダ 

C 

ネパール 

C 

パ八7 

A 

ギリシャ 

C 

パキスタン 

B.C 

プエルトリコ 

A 

スイス 

c 

バンダラデシユ 

C 

ブラジル 

AC 

スウ X - デン 

c 

フイリピン 

A . BF . S 

ベネズエラ 

A 

スペイン 

A.C 

ベトナム 

A.C 

ペルー 

A.C 

デンマーク 

c 

香港特別行政区 

B.BF 

メキシコ 

A 

ドィプ 

c 

マカオ欄禍区 

B.C 



ノルウェー 

c 

7レーシア 

B . BF . C 

•中近東 


ハンガリー 

c 



イスラエル 

C 

フィンランド 

c 

♦オセァニァ 


イラン 

C 

フランス 

c 

オーストラリア 

S 

クウェート 

B.C 

ベルギー 

c 

グアム 

A 

ヨルダン 

B . BF 

ポーランド 

B.C 

タヒチ 

C 



ポルトガル 

B.C 

トンガ 

s 




•アフリカ 


ギニア 

C 

南アフリカ蜘国 

B . C . BF 

アルジェリア 

AB . BF.C 

ケニア 

B.C 

モザンピーク 

c 

エジプト 

B . BF . C 

ザンビア 

B . BF 

モ□ツ n 

c 

カナリア諸島 

C 

タンザニア 

B . BF 





♦コン パクトパワーアダプターやバッテリー 
W チャージャーを海外旅行巧の電子変圧器などに 
接続すると、故障のおそれがありますので使用し 
ないでください。 

♦このカメラの保証書は、国内に限り有効でず。 
万一、海外旅行先で故障、不具合が生じた場 
合は、持ち帰ったあと国内の「お客様相談セ 
ンター」にご相談ください。 
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をな仕様 

すべての データは、当社測定条件によります。都合により、記載内容を予告なしに変更することがあります。 


PowerShot S70/PowerShot S60 


カメラ部有効画素数 

PowerShot S70 :約710万画素 

PowerShot S60 :約500万画素 

撮像素子 

PowerShot S7 日： 1/1.8 型 CCD (総画素数約740万画素） 

PowerShot S60 : 1/1.8 型 CCD (総画素数約530万画素） 

レンズ 

5.8 (W) -20.7 (T) mm (35mm フイルム換算 28-1 00 mm) 

F2.8 (W) - F5.3 (T) 

デジタルズーム 

最大約 4.1 倍（光学ズームと合わせて最大約1日倍のデジタルズームが可能） 

光学ファインダー 

実像式ズームファインダー、視野率約80% 

液晶モニター 

1.8 型イ反温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター 
約 11. 8万画素視野率100 % 

AF 方式 

TTL オートフォーカス 

AF ロックおよびマニュアルフォーカス可能 

9点 （AiAF) /I点 (AF) 

(1 点時の測距枠：任意設定可能） 

撮影距離（レンズ先端より） 

通常撮影： 44 cm 〜〇〇 (W / T) 

マクロ撮影： 4〜44 cm (W) /30〜 44 cm (T) 

マニュアルフォーカス撮影： 4 cm 〜〇〇 (W) /30 cm 〜〇〇 (T) 

シャッター 

メカニカルシャッタ ー+ 電子シトッター 

シャッタースピード 

1己〜1/200日秒 
•撮影モードにより異なる 

•1.3 砂が上のスローシャッター時はノイズリダクション処理あり 

測光方式 

評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光（中央固定 AE / AF 枠連動） 

露出制御方式 

プログラム AE/ シャッタースピード優先 AE/ 絞り優先 AE/ マニュアル露出 

AE ロック可能セーフテイシフト可能 


(W ) :ワイド端 （ T ) :テレ端 
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露出補正 

±2段 （1/3 段ステップ)、 AE 己撮影可能 

感度 

オート、に0日0 /100 / 200 / 400ホ目当 

ホワイトバランス 

TTL オート/プリセット（太陽光/ くもり/電球/単光灯/堂光灯 H / ストロボ/水中）/ 

7ニュアル 

内蔵ストロボ 

オート‘/常時発光’/発光禁止 
‘赤目緩和設定可能 

内蔵ストロボ撮影範囲 

已已 cm 〜 4.2 m ( W ) /已已 cm 〜 2.0 m ( T ) (に0100相当時） 

ストロボ調光補正 

+ 2段 （1/3 段ステップ)、 FE ロック/スローシンクロ/先幕、後幕シンクロ可能 

撮影モード 

才 一 h 

クリエイティブゾーン：プログラム/シャッタースピード優先/絞り優先/ 
マニュアル/カスタム 

イメージゾーン：ポートレート/風景/夜景/高速シャッター/スローシャッター/ 

ステイッチアシスト/動画 

連続撮景ミ 

高速連続撮影：約 2.0 画像/秒 
通常連続撮影： 

PowerShot S 70 :約1 .2 画像/砂 

PowerShot S 60 :約1 .5 画像/砂 

(ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示のとき） 

インターバル撮影 

撮影間隔：約1〜目〇分 （1 分単位） 

撮影画像数： 2〜100画像（最大画像数は、 CF カードの容量による） 

セルフタイマー 

約10砂/約2秒後に撮影 

ワイヤレスコントローラー 

撮影/再生可能（別売） 

撮影時はレリーズボタン操作から瞬時/約2秒後/約10秒後に撮影 

パソコン接続撮影 

US 日接続時、付属のソフトウェアで撮影可能 

記録媒体 

コンバクトフラッシュカード （ Typel および Typell 対応） 

画像ファイルフォーマット 

DCF 準拠*1、 DP 0 F 対応 


( W ) :ワイド端 （ T ) :テし端 
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画像記録フォーマット 
(静止画） 

(動画） 

」PEG { Ex げ 2.2)*2/ raW 

AVI (画像データ ： Motion JPEG / 音声データ ： WAVE (モノラル）） 

圧縮率 

スーバーフアイン/フアイン/ ノーマル 

記録画素数（静止画） 

記録画素数（動画） 

PowerShot S 70 
ラージ： 3072 x 2304 画素 
ミドル1: 2592 X 1944画素 
ミドル2 : 2048 X 1536画素 
ミドル3 ：1600 X 1200画素 
スモール： 640 X 480画素 

PowerShot S 60 
ラージ： 2592 X 1944画素 
ミドル1: 2048 X 15%画素 
ミドル2 :1600 X 1200画素 
スモール： 640 X 48日画素 

640 x 480 画素 （30 秒）* 

320 x 240 画素 （3 分）* 

160 X 120画素 （3 分） • 

•() 内は1回の撮影での最長記録時間です。 

再生モード 

シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデックス再生（サムネイル9画像） 

拡大再生（液晶モニター上で約10倍に拡大可能） 

スライドシヨー 

音声メモ（最長60秒まで記録/再生が可能） 

ダイレクトプリント 

CP ダイレクト/ Bubble 」 et ダイレクト/円 ctBridge に対応 

もの言坦 

PowerShot S 70 

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/デンマーク語/フィンランド語/イタリ 
ア語/ ノルウェー語/スウェーデン語/スペイン語/中国語/ ロシア語/ポルトガル語 
PowerShot S 60 

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/デンマーク語/フィンランド語/イタリ 
ア語/ ノルウェー語/スウェーデン語/スペイン語/中国語 
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マイカメラ（カスタマイズ） 

機能 

起動画面/起動音/シャッター音/操作音/セルフタイマー音が、が下の方法で設定可能 

1. このカメフで記錶 

2. が罵のソフトウェアやオンラインフォトサービス rCANON iMAGE GATEWAY 」 からダ 
ウンロード 

CANON IMAGE GATEWAY 
対応機能 

付属のソフトウェアを使って 、 CANON iMAGE GATEWAY の会員登録、画像のアップロー 
ド、 オンラインアルバムサービス、携帯電話アルバム通知■閲覧サービス、カメラへのマイ 
カメラコンテンツのダウンロード、オンラインプリントサービス、オリジナル写真集作成 
サービス、ホームプリンティングサービスなどが巧巧可能 

インターフェース 

USB ( mini - B、PTP [Picture Transfer Protocol ]) 

映像/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切換可能、モノラル音声） 

電源 

1. 充電式リチウムイオン電池 N 己- 2 LH (付属） / N 巨- 2 L (別売） 

2. AC アダプターキット ACK 700 (別売） 

3. 力ーバッテリーチャージャ ー CBC - N 巨2 (別売） 

動作温度 

〇〜40で 

動作湿度 

10-90% 

大きさ 

114.日 X 已 6.5 x 38.8 mm (突起部を除く） 

質量 

約 230 g (本体のみ） 


り DCF は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえ 
る環境を整えることを目的に標準化された規格 「Design rule for Camera Filesystem 」 の略称です。 

* 2 このデジタルカメラは 、 Exit 2.2 (愛称 「Exif Print !) に対応していまず 。 Exif Print は、デジタルカメラとプリンターの 
連携を強化した規格でず 。 Exif Print 対応のプリンターと連携ずることで、撮影時のカメラ情報をまかし、それを最適化 
して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができまず。 
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バッテリー性能について 

(バッテリーパック NB -2 LH (フル充電)） 


CIPA 測定法 



* 撮影画像数は、撮影状況、撮彩モードなどにより異 
なります。 


<測定条件> 

撮影：常温 （23 ±2で）-常湿（日日±2日％)で、2 
回に1回ストロボを発光させながら、3日秒間 
隔でワイド端とテし端で交互に撮影し、10画 
像撮影後に電源を切。十分な時間‘が経過した 
後、再び電源を入れて同様の方法で撮影を繰 
り返す。 

-付属のモリーカードを使用 
-液晶モニター表示（液晶モニターの明るさ 
は工場出荷時の設定） 

* 電池の温度が常温に戻るまでの時間 


キヤノン測定法 


撮影 画像 数 


液晶モニター表示時液晶モニター非表示時 


約240画像 約日日0画像 

約210分 


* 上記データは当社測定を件によるもので、撮影状 
況、撮影モードなどにより異なります。 


<測定条件> 

撮影；常温に3で)、20秒間隔でワイド端とテレ端撮 
影を交互に繰り返し、4回に1回ストロボ使用、 
8回に1回電源を切/入操作、 CF 力ード使用、 
液晶モニターの明るさは工場出荷時の設定 
再生：常温に3で)、1画像あたり3秒間隔で連続再 
生、 CF カード使用、液晶モニターの明るさは 
工場出荷時の設定 


•動画 データは 除きます。 

♦使用環境温度が下がると、バッテリーの性能がイ岳 
下したり、バッテリー 残量 イ氏下アイコンが早めに 
表示されることがあります。このよラな場合は、 
使用直前までポケットなどに入れて温めてから 
使用すると、バッテリーの性能が回復することが 
あります。 



バッテリーの取り扱いについて （ P . 16) 
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CF 力ードの種類と記録可能画像数の目安 

PowerShot S 70 _ C — ] 付属の力ード 


1 

FC-32MH 

FC-64M 

FC - 128M 

FC-256MH 

FC- 日 12MSH 



回 

9 

19 

40 

81 

163 

L (ラージ） 

3072 X 2304 画素 

□ 

15 

32 

64 

130 

261 



ご 

33 

67 

136 

273 

己 47 



回 

1 1 

24 

49 

99 

198 

Ml (ミドル 1) 

2592 X 1944 画素 

□ 

21 

43 

88 

177 

354 



ご 

43 

88 

176 

3 己巳 

709 



回 

18 

38 

76 

154 

308 

M 2 (ミドルの 

2048 X1 日 36 画素 

□ 

33 

68 

137 

276 

己己 2 



ご 

67 

136 

274 

己 48 

1096 



回 

30 

61 

122 

246 

491 

M 3 (ミドル 3) 

1 600 X 1200 画素 

□ 

己斗 

109 

219 

440 

879 



ご 

107 

217 

43 己 

868 

1736 



回 

119 

241 

482 

962 

1893 

S (スモール） 

640 X 480 画素 

□ 

19 己 

393 

788 

1563 

3125 



ご 

336 

676 

]3 己己 

2720 

己 209 

RAW * 

3072 X 2304 画素 


3 

7 

16 

33 

68 


640 X 480 画素 

国 

4 己秒 

92 秒 

1 86 秒 

37 斗抄 

743 秒 

動画 

320 X 240 画素 


9] 秒 

] 83 秒 

368 秒 

73 已抄 

1453 秒 


1 目〇 X ] 20 画素 

画 

241 秒 

486 砂 

973 秒 

1954 秒 

3906 秒 
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PowerShot S 60 


I I 付属の力ード 


1 

FC -32 MH 

FC - 64 M 

FC -128 M 

FC -256 MH 

FC -512 MSH 



回 

11 

24 

49 

99 

198 

L (ラージ） 

2592 X 1944 画素 

□ 

21 

43 

88 

177 

354 



□ 

43 

88 

176 

35 己 

709 



回 

18 

38 

76 

1 己 4 

308 

Ml (ミドル 1) 

2048 X 1536 画素 

□ 

33 

68 

137 

276 

552 



□ 

67 

136 

274 

已 48 

109 己 



回 

30 

61 

122 

246 

491 

M 2 (ミドルの 

1600 X 1200 画素 

□ 

54 

109 

219 

440 

879 



□ 

108 

217 

43 己 

868 

1734 



回 

120 

241 

482 

962 

1891 

S (乂七ール） 

640 X 480 画素 

□ 

196 

393 

788 

1 己 63 

3122 



□ 

337 

己 76 

]3 已已 

2720 

己 203 

RAW * 

2592 X 1944 画素 


己 

12 

2 己 

己 1 

102 


640 X 480 画素 

国 

斗 6 秒 

92 秒 

] 86 秒 

37 斗秒 

742 秒 

動画 

320 X 240 画素 


目1秒 

183 秒 

368 秒 

73 己秒 

]4 己 1 秒 


160 Xじ0画素 

画 

242 秒 

486 秒 

973 秒 

19 日 4 秒 

3902 秒 


’確認用（サムネイル）画像の記録画素数によって、記録可能画像数は異なる場合がありまず。 

♦この数値は当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、撮影モードなどにより蜜わります。 
♦動画の1回の最長撮影時間は、画]: 30秒、圆： 3分、圆： 3分です。表中の数値は、繰り返し撮影した場合の 
最長時間です。 

• L (ラージ)、 Ml (ミドル1)、 M 2 (ミドルの、 M 3 (ミドル3 )、 S (スモール)、 H 、 画]、關は記録画素 
数を表します。 

♦回（スーパーファイン）、□(ファイン）、曰（ノーマル）は圧縮率を表します。 
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1 画像の容量（目安 ) 
PowerShot S 70 


記録画素数 

1 圧縮率 

回 

□ 

□ 

L 

3072 X 2304 画素 

3045KB 

1897KB 

902KB 

Ml 

巧 92 XI944 画素 

2503KB 

1395KB 

695KB 

M 2 

2048 XI536 画素 

1602KB 

893KB 

445KB 

M 3 

1600 xl200 画素 

1002KB 

558KB 

278KB 

S 

640 X 480 画素 

249KB 

150KB 

84KB 

RAW 3072 X 2304画素 1 

7096KB 

動画 

圖 640 X 480 画素 

660KB/ 秒 

画 320x240 画素 

330KB/ 秒 

画 16 日 xl20 画素 

じ 0KB/ 秒 


PowerShot S 60 


記録画素数 

1 圧縮率 

回 

□ 

□ 

L 

巧92 XI944画素 

2503KB 

1395KB 

695KB 

Ml 

2048 XI536画素 

1602KB 

893KB 

44己 KB 

M 2 

1600 XI2日日画素 

1002KB 

558KB 

278KB 

S 

己40 X 480画素 

249KB 

150KB 

84K 巳 

RAW 2592x1 944■画素 I 

472己 KB 

動画 

圆 640 X 480画素 

660 KB/ 秒 

國 320 X 240画素 

330KB/ 秒 

國 160x120 画素 

に 0KB/ 秒 


ワイヤ 1^3 ントロ -^— WL-DC100 側尉 

電源 

:コイン型リチウム電池 CR 202 己 

動作温度 

: 日〜 40 で 

大きさ 

: 35 X 6.5 X 56.6 mm 

質量 

:約 1 Og 


コンなトフラツシ： k カード 


カードスロットタイプ 

: Type 1 

大きさ 

: 36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

費量 

:約 lOg 


バッテリーパッ处 B-2LH 


形式 

充電式リチウムイオン電池 

公称電圧 

DC 7.4 V 

公称容量 

720 mAh 

充放電 

約 300 回 

動作温度 

日〜 40 で 

大きさ 

33.3 X 45.2 X 1 6.2 mrn 

質量 

約 43 g 
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バツテリーチヤージヤー CB -2 LT 


定格入力 

: AC 1日日 V 〜24日 V (50/60 HZ ) 

14 VA C 100 V ) 〜 19 VA (240 V ) 

定格出力 

: DC 8.4 V / 0.己 A 

充電時間 

:約90分 

動作温度 

: 0〜40で 

大きさ 

: 91 X 29.5 X 己己 mm 

質量 

:約8日 g 


コンパクトパワーア^夕 T CA - PS ' it )0 3 

(別売の AC アダプターキット ACK 700 に付属） 


定格入力 

: AC 1 0日〜24日 V (己日/ 60 Hz ) 

30 VA C 100 V ) 〜40 VA (240 V ) 

定格出力 

: DC 7.4 V / 2.0 A 

動作温度 

: 0〜40で 

大きさ 

：112 X 29 X 4己 mm (本体のみ） 

質量 

:約 186 g 

力ーバツテリーるかージヤー CBC - NBa ^ gU ^) 

入力電圧 

: DC 12 V または DC 24 V 

出力 

: DC 8.4 V 、 0.己己 A 

動作温度 

: 0〜40で 

大きさ 

: 9] X 56 X 29.5 mm 

質量 

:約14己 g 


テレユみ《’一 rW - DClO 刷売） 


倍率 

:約 2.0 倍 

焦点距離（テし端） 

: 200 mm (3 己 mm フィルム換算） 

しンズ構成 

: 3静4枚 

撮影範囲 
(レンズ先端より） 

:1 2 m 〜〇〇 

ねじ佳 

: 37 mm 標準フィルターネジ 
(PowerShot S 70/ S 60 に装着時 
は、コンバージョンしンズアダフ 
夕 一 LA - DC 1 日が必要） 

大きさ 

:直径6五 5 mm 長さ日4.己 mm 

質量 

:約 145 g 

コンバージョンレンズアダプター LA - DC 10側尉 

ねじ径 

: 37 mm 標準フィルターネジ 

大きさ 

:使用時己 1.7 X 69.6 X 74.8 mm 
収納時日 1.7 X 76.3 X 41.8 mm 

質量 

:約 30 g 
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ワンポイントアドバイス 

AF について ( p . 74) I RAW 形式 （ P . 己己) 


AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確 
に判断します。ピントを合わせたい被写体が中央部 
から多少ずれている場合でも、目的の被写体にピン 
卜を合わせます。 

* Ai = Artificial intelligence :人工知能 
AF =オートフォーカス 

に0感度 （ P .81) 

に0感度とは、光を感じる能力を数値化したもので 
す。数値が高いほど感度が高くなります。に0感度が 
高いと、暗い場所でストロボを使わずに撮影できま 
す。ストロボ撮影禁止の場所で撮影するときに便利 
です。その場の光を生かした雰囲気のある仕上がり 
になります。 



に050相当 に0400相当 


通常の JPEG 形式は、適正な画質になるようにカメラ 
内で画像処理を巧っています。また、 CF カードに多 
くの画像を記録できるように、ファイルサイズを圧縮 
しています。これは非可逆圧縮ですので、オリジナル 
と完全に同一のデータを復元することはできません。 
一方、 RAW 形式は、カメラ内で画像処理することな 
く、 CCD からの画像データをそのまま記録します。 
また、 」PEG 形式と同じく記録時に圧縮しています 
が、オリジナルデータを完全に復元できる巧逆圧縮 
ですので、非圧縮ファイルと同等のデータ劣化が 
まったくない高品質な画像が得られます。そのうえ、 
RAW 形式のファイルサイズは、非圧縮ファイルであ 
る RGB TIFF 形式の約 1/4* と、大蜜コンパクトです。 
RGB TIFF 形式など一般の非圧縮ファイルの場合、力 
六ラ内で画像処理をしており、さらに画質を調整す 
るには、レタッチソフトウェアでの処理が必要です 
が、その際、画質が劣化してしまいます。 RAW 形式 
の画像は、そのままではレタッチソフトウェアで開 
くことができないたゆ、一般的なファイル形式 （TIFF 
形式や JPEG 形式）に蜜換頒像）する必要がありま 
す。付属のソフトウェア ZoomBrowser EX (Windows)/ 
ImageBrowser (Macintosh) を使うと、オリジナルの画 
像データの画質を調整してから現像できるため、高品 
位を保ったまま、お好みの画像を作り出せます。詳し 
くは、ソフトウェアクイックガイドをご覧くださし、。 
‘当社測定条件によります。 
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セルフタイマーの活用法 （ P . 51) 

シャッターボタンを押した瞬間に、カメラが動いて 
しまラ可能性があります。このときセルフタイマー 
を因に設定すると、2秒後に撮影されるので画像の 
ブしを防ぐことができます。 

カイラを固定した台の上に置いたり、云脚を使巧ず 
ると、よりきれいな画像を撮影できます。 

ヒストグラム ( p . 26) 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断する 
ためのグラフです。グラフが左に寄るほど暗い画像 
になり、右に寄るほど明るい画像になります。 

暗いほうに偏っているときは、露出をプラス側に補 
正し、明るいときは、マイナス側に補正して撮影しま 
す （ P . 77)。 

可！^圍 

暗い画像 普通の明るさ 明るい画像 

の画像 


画像ファイルの管理 （ P . 107) 

♦ファイル番号およびフォルダ番号について 

撮影した画像には 0001 〜 9900 までのファイル番号 
が割り振られ、各フォルダには 100 〜 998 までの番 
号が割り振られます（下 2 巧が 99 のフォルダは作ら 
れません）。 

100 CANON'^^\ 00010002 0099 0100 

- 

101 CANOKT^'^ 01010102 0199 0200 

- 

198 CANON^-'^ 9801 9802 9899 9900 

I 下2巧が99のフォルダは作られません。 I 

200 CANOfsT^^^ 00010002 0099 0100 

♦ファイル数について 

ひとつのフォルダに10 日 画像ずつ保をされます。 
ただし、連続撮影やステッチアシストモードで撮影し 
た画像は、必ずひとつのフォルダに保存されるたゆ、 
フォルダ内に 1日1 画像 L 乂上保存されることがありま 
ず。他のカメラで撮影したりパソコンから画像をコ 
ピーすると、ひとつのフォルダ内に1 日 1画像が上を 
保存できますが、2001が上の画像が保をされている 
フォルダ内の画像はこのカメラで再生できません。 
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露出補正のしかた （ P .77) 

このカメラは、適切な明るさで撮影できるよう自動 
で露出を調整しています。しかし、撮影状況によっ 
ては実際よりも明るく写ったり、暗く写ってしまラ 
ことがあります。このよラなときは、手動で露出を 
補正してください （P. 77)。 


♦露出不足（アンダー） 

全体が黒っぽく写ります。 その 
ため、白いものはグレーのよう 
に写ります。白っぽい被写体や 
逆光で撮影すると、露出アン 
ダーになることがあります。+ 
側に補正してください。 



•適切な露出 


•露光過多（オーバー） 

全体が白っぽく写ります。その 
ため、黒いものは グレーの よラ 
に写ります。黒っぽい被写体や 
暗い場戸巧で撮影すると、露出 
オーバーになることがありま 
す。一側に補正してくださし、。 
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1画像消去 . 44 

イメージゾーン . 46 

色効果 . 82 

色の濃さ . 82 

インターバル撮影 . 65,9日 

インデックス再生 . 42 

液晶の明るさ . 66 

液晶 モニター . 12 

表不内容 . 26 

才ート . 29 

才ートパワーオフ . 67,105 

音声メモ . 99 


索引 


記号/アルファベット 

AEB 撮影 . 83 

AE ロック . 85 

AF ロック . 93 

AF 枠 . 26, 74 

CANON IMAGE GATEWAY . 112 

CF 力ード 

入れかた . 14 

記録画像数 . 1已4 

初期化 . 18 

取り扱い . 18 

DISPLAY . 12, 26 

DPOF 

送信指定 . 66,131 

プリント指定 . 66,126 

FE ロック . 87 

FUNC. 61 

に0感度 . 81 

JUMP . 43 

MENU. 12, 62 

MF 拡大表示 . 6日，94 

RAW . 55,158 

ァ行 

赤目緩和機能 . 10,36, 37,64 

圧縮率 . 34 

後幕 . 89 

イージーダイしクト . 12，120 
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高速シャツター . 46 

コントラスト . 82 
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初期設定に戻ず . 69 

白黒 . 82 

シングル再生 . 40 

人物（ポートしート） . 46 

ズーム . 12, 29, 41,52 

ステイツチアシスト . 46,48 

ストロボ . 10, ％ 

調光補正 . 64, 88 

発光するタイミング . 64,89 

スピーカー . 12 

スライドシヨー . 66,100 

開始 . 100 

画像選択 . 101 

再生間隔 . 103 

リピート . 103 

スローンヤツター . 46 

スローシンクロ . 37, 64 

セーフテイシフト . 73 

設定できる機能 . 166 

節電機能 . 67,105 

セルフタイマー . 51 
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測光ち式 . 
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フォーカスブラケット撮影 . 84 

フォーカスロック . 92 
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プログラム AE. 70 
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補修巧性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修巧性能部品の最イ坛 
保有期間は、製品の製造む切り後7年間です。（補 
修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
に必要な部品でず。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていま 
すが、この装置をラジオやテしビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引き起こすことがありま 
す。ユーザーガイド体幫に従って正しい取り破いを 
してください。 

①本書の内容の一部または全部を無断で転載する 
ことは、禁止されています。 

@本書の内容に関しては、将来予告なく変更するこ 
とがあります。 

感本書の内容については万全を期していますが、巧 
一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点 
がありましたら、キヤノンお客様相談センターま 
でご連絡ください。連絡先は、本書巻末に記載し 
てあります。 

® このカメラを運用した結果については、上記にか 
かわらず責任を負いかねますので、ご了承くださ 
い。 


• Canon および PowerShot 、 円 XUS は、キヤノン株 
式会社の商標です。 

• CANON IMAGE GATEWAY および iMAGE GATEWAY 
は、日本国内におけるキヤノン株式会社の商標で 
す。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は、 
SanDisk Corporation の商標です。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、 
日本国内における登録商標です。 

• DCF ロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 
「Design rule for Camera 円 le system 」 の規格を 
表す団体商標です。 

♦旧 0 ok および iMac は、米国アップルコンピュータ 
社の商標です。 

• Macintosh および PowerBook、Power Macintosh 、 
QuickTime は、米国および他の国で登録された米国 
アップルコンピュータ社の商標です。 

• Microsoft および Windows、Windows NT は、米 
国 Microsoft Corporation の米国および他の国に 
おける登録商標または商標です。 

♦その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商 
標または商標です。 
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各撮影モードで設定できる機能一覧 

各撮影モードで設定できる機能は、が下のとおりです。 

C のときは、登録時に設定した内容で撮影ができます （ P . 96)。 
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スロー シンクロ 


ストロボ自動調光 


ストロボ発光 


AF 補助光 


ドライブモード 
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* 初期設定 〇:設定巧 A :最初の1画像で設定巧 一 :設定不可 

♦ :電源を切っても、解除されません。 

♦[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]が外の六ニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、一度に 
すべて初期設定に戻すことができます （ P . 69)。 

(1) PowerShot S 70 のみ 

(2) ストロボ発光時はブラケット撮影できません。 

(3) マニュアルフォーカス時のみ設定できます。 

(4) 色効果が[セピア]、[白黒]の場合は設定できません。 

(5) ホワイトバランスは[オート]に設定されまず。 

(6) ホワイトバランス[ストロボ]は設定できません。 

(7) カイラが自動的に設定します。 

(8) に0 [ AUTO ] は設定できません。 


付録_169 





